Szczegot S11

obrdbke projektowana wprowadzié pod obr. istniejaca,
skrecic blachowkretami i polutowad

isthigjgca obrdbka blacharska odcigé zagiecie (kapmos)‘

Klin drewniany zabezpieczony preparatem FOBOS 4
[ papa termozgrzewalna a nastepnie DreX/vnochrgn ze w)s/z%skech stron do klasy NRO ‘

obrébka blacharska blacha tytan-cynk . ‘
na potagczeniach poprzecznych taczy¢ poprzez lutowanie
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NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja i zmiana kolorystyki
budynku Interanu wraz z tacznikiem, czescig
< ocieplenie $ciany gr 4 cm] mieszkalng i stotowka.
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[ocieplenie $ciany gr 14 cm|
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istniejace warstwy dachu |
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1. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO ‘ /
2. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm =
3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO | / / / / PROJEKTANT:
4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego / / / / / BlURO PROJEKTOW |
5. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO L S S NADZORU
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO - 150 drodnoziarnisty / / / / / BUDOWLANEGO

gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego s
7. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2 S S S S mar m724 T&BOZI;:(VF?:‘r(l;garek
g. Wkret stalowy ocynkowany S S ul.11 Listopada 64

. Istniejaca obrébka blacharska

10. Obrébka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do istniejacej obrébki
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. - ) . ) STADIUM:

i stalowych wieszakoéw rynny Obrdébka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana PROJEKT BUDOWLANY
do istniejacej obrdbki i pasa usztywniajacego, projektowang obrobke wsunaé pod
istniejaca po wczesniejszym obcieciu zagie¢ (kapinoséw); obie obrébki polutowaé ze = P ROJEKT%VX’?ﬁ'i_arch_ Grzegorz Wojtkun
sobg S upr.nr.4/Sz/99
11. Belka drewniana 10x14 owinigta papq asfaltowa, zaimpregnowana wgtebnie - 0 T - - - - - —/ PROJEKTOWAE- mgr inz
preparatem Fobos M4, mocowana co 30 cm kotwami wklejanymi HILTI L=20 cm, Mirostaw Strugarek
zastosowaé na catej dtugosci elewagii upr.nr 52/Sz/92
12. Rynna tytan-cynk O 150 projektowana OPRACOWAL:
13. Wkret stalowy w tulei rozpreznej co 40 cm, [=30cm mgr inz. arch. Radostaw Jach
14. Kratka wentylacyjna PCV 140x140 dotyczy wentylacji stropodachu TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGOLY PROJEKTOWE
rys. 5/7

DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
MAJ
2009 1:10 11

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie,(fublikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z
Ustawy O Ochronie Praw Autorskich




