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OINTERNAT przy ZSP-2 w Gryfinie ATH - TERMOMODERNIZRZERORHBARO09 -ath- ETAP 1-KOSZT INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 RUSZTOWANIA
1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1501-01
1480+55+330+53+18+54 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
2|KALKULA- [Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|CJA INDY- |do poz. 3,5,8,9,10,16,23,36,40,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,
WIDUALNA (63,64
(poz.:3,5,7,8,9,12,16,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
41,42)
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.2|0601-01 pilastrach - odbicie luznych , uszkodzonych , zagrzybionych tynkéw na $cia-
nach zewnetrznych- przyjeto 20m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2. m2
d.2|0354-05 Zaplecze stotéwki 2 szt drzwi od potudnia i od wschodu
2*2.05 m?2 4.100
RAZEM 4.100
5|kalkulacja in- | Rozbiérka $cianek z luksferéw m3
d.2|dywidualna
35*0.05 m3 1.750
RAZEM 1.750
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2.0kno na m2
d.2|0354-05 klatce schodowej cz. mieszkalna
1.45*1.43 m?2 2.074
RAZEM 2.074
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich , parapetéw , muréw ogniowych,okapéw,kot- |m2
d.2|0535-08 nierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
364.05*0.22+63*0.50+(77+20+36)*0.20 m?2 138.191
RAZEM 138.191
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
61+8+15 m 84.000
RAZEM 84.000
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
77+20+36 m 133.000
RAZEM 133.000
10/|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.2|0301-01 Scianka boczna przy wejsciu do czesci mieszkalnej ,
1.03*2.47*0.14 m3 0.356
RAZEM 0.356
11/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m2
d.2|0535-02 Rozbidrka pokrycia daszkéw nad zej$ciami do piwnic i nad garazem z blachy
trapezowej
10.30*3.20+(1.53+4.35)*1.26+2.24*1.24+2.0*1.50 m?2 46.146
RAZEM 46.146
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.2|0212-01 wykucie podlewek podparapetowych
364.05*0.12*0.03 m3 1.311
RAZEM 1.311
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw .Rozbidrka m2
d.2|0429-03 daszka lekkiego nad drzwiami do stotéwki pokrycie wraz z konstrukcjg nos$na.
analogia
1.0*0.70 m?2 0.700
RAZEM 0.700
14|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych.Daszki |m3
d.2|0212-06 zelbetowe nad wejsciami.
Wejscie do cz. mieszkalnej oraz do stotéwki od wsch
2.05*0.75*0.10+1.34*0.77*0.10 m3 0.257
RAZEM 0.257
15/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0335-09 towo-wapiennej.Brakujace otwory na kratki wentylacyjne stropodachu w scia-
nach zewnetrznych kolankowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3 ROBOTY MUROWE , TYNKARSKIE , MALOWANIE ,POSADZKI.
16/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.3/0107-01 bet.komorkoéw.gr.24cm. Zabudowa fragmentéw otworéw na klatkach schodo-
wych - suporeks gr. 24cm
24 m?2 24.000
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podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.000
17/KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.3/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach. Uzupetnienie tynkow wewnatrznych klatka schodowa
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
18/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
19/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg LATEKSO- |m?2
d.3|0605-04 WA z przygotowaniem powierzchni.Klatka schodowa - cate $ciany ostonowe
analogia klatki schodowej.
40*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
20|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2.0kno w czes$ci mieszkalnej
1.46*1.43 m?2 2.088
RAZEM 2.088
21|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia. Szklenie szyba bez- |m?2
d.4/1023-12 pieczna obustronnie. Samozamykacz , 2 zamki + 2 haki , samozamykacz
analogia ,2szt drzwi zewn na zaplecze stotéwki.
KOLOR ZLOTY DAB OBUSTRONNY
2*2.05 m?2 4.100
RAZEM 4.100
5 ELEWACJA
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie.powyzej cokotu oraz oscieza
1480+55+330+(790+51+175)*0.15 m2 2017.400
RAZEM 2017.400
23|kalk. wlasna |Montaz krawedziaka drewnianego 14cm x 10cm do mocowania rynhakéw.Kra- |m
d.5 wedziak mocowac¢ wklejanymi kotkami HILTI d=14mm co 50cm.Krawedziak
zaimpregonowany wgtebnie FOBOSEM M4 i owiniety papa izolacyjng
77+20+36 m 133.000
RAZEM 133.000
24|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.5/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1480+55+330+53+18+54+(790+51+175)*0.15+16 m2 2158.400
RAZEM 2158.400
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-01 klejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 grubosci 14cm do Scian.
1480+55+330+16 m2 1881.000
RAZEM 1881.000
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przyklejenie styropiano- m2
d.5/2612-02 wych elementéw ozdobnych styropian EPS 70-040 grub. 4cm
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie styropiano- m2
d.5/2612-02 wych elementéw ozdobnych styropian EPS 70-040 grub. 2cm
155+13+110 m2 278.000
RAZEM 278.000
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-02 klejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr.2cm do osciezy
(790+51+175-42.50)*0.30 m?2 292.050
RAZEM 292.050
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.5/2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
6*1881 szt 11286.000
RAZEM 11286.000
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-06 klejenie warststwy siatki
1881 m?2 1881.000
RAZEM 1881.000
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-07 klejenie warstwy siatki na os$ciezach
292.05 m?2 292.050
RAZEM 292.050
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.5/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2569-89 m 2480.000
RAZEM 2480.000
33|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.5/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1881+292.05 m?2 2173.050
RAZEM 2173.050
34|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.5/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
2173.05 m?2 2173.050
RAZEM 2173.050
35|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows - farba podktadowa m2
d.5/1519-02
2173.05 m?2 2173.050
RAZEM 2173.050
36/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc , malowa-|m2
d.5/1519-03 nie dwukrotne
poz.35 m?2 2173.050
RAZEM 2173.050
37 KNR 2-02 Parapety zewnetrzne przy szerokosci do 35cm - stalowe powlekane + boczki |m
d.5|0506-02 - PCV
analogia
360-14.80 m 345.200
RAZEM 345.200
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z BLACHY TYTAN-CYNK GR. 0,60 - p6tokragte o $r. 150 mm |m
d.5/0524-02
analogia
77+20+36 m 133.000
RAZEM 133.000
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy TYTAN-CYNK gr. 0,6mm okragte o $r. 110 mm m
d.5|0531-04
analogia
61+8+15 m 84.000
RAZEM 84.000
40|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.5/0217-02 metoda wciskowa.Uwzgledni¢ demontaz podej$c¢zeliwnych do najblizszego kie-
analogia licha
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2. Montaz kratek |szt.
d.5/1215-01 nawiewnych 10x14cm z siatkami przeciw owadom.Uwzgledni¢ rure spiro | =
analogia 60cm taczaca kazda kratke z przestrzenig wentylowang,
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
6 STROPODACH
42|/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy TYTAN CYNK w rozwinieciu  |m2
d.6/0507-02 do 30cm
pasy nadrynnowe , ogniomurki- czapki, obrébka $ciana - ogniomurek , okapy
pasy nadrynnowe + okapy : (77+20+36)*0.30= 39,90
ogniomurki : 64*0.50=32.00m2
inne : 16
39.90+32+16 m?2 87.900
RAZEM 87.900
43| KNR 2-02 Deskowanie ogniomurkéw - ptyta OSB gr.18mm - pod obrébke blacharskg m2
d.6/0410-01-ana-
logia
64*0.45 m?2 28.800
RAZEM 28.800
44/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa hawierz- |m?2
d.6/202 0534-02 |chniowa termozgrzewalna ICOPAL EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL SBS ,
gr.5,2mm na widkninie poliestrowej.1 PASEK PAPY WZDtUZ OBU OKAPOW
(77+20+36)*1.0*2 m?2 266.000
RAZEM 266.000
45 Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu z celulozy, grubos¢ |m2
d.6|wycena indy- |warstwy po konsolidacji 18cm - z uwzglednieniem wykonania otwdréw tech-
widualna nologicznych w dachu, wdmuchniecia granulatu i zlikwidowania( reperacji)
otworéw w dachu
935+88+460 m?2 1483.000
RAZEM 1483.000
46| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.6/0702-06 szer.do 30 cm- KOMINY ponad dachem
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z m2
d.6|0727-02 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu . KOMINY ponad dachem
42 m?2 42.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 42.000
48|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko. KOMINY ponad dachem - czapki
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
49|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa - farba podktadowa. Sciany |m2
d.6(/1519-02 kominéw ponad dachem
102.30 m?2 102.300
RAZEM 102.300
50| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg zawierajacg kwarc , malowa-| m2
d.6/1519-03 nie dwukrotne.Sciany kominéw ponad dachem
poz.49 m?2 102.300
RAZEM 102.300
51/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- pokrycie czapek m2
d.6/202 0534-01 |kominowych
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7 ROBOTY SLUSARSKIE - DASZKI , BALUSTRADY ,POKRYWY WtAZOW
52|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm m2
d.7/0522-01 przy rozstawie tat 16 cm.
analogia Pokrycie daszkéw nad zej$ciami do piwnic i nad garazem( pom gosp )
10.30*3.20+(1.53+4.35)*1.26+2.24*1.24+2.0*1.50 m?2 46.146
RAZEM 46.146
53/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.7/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady i konstr sta-
lowe zadaszen
72.18 m?2 72.180
RAZEM 72.180
54 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato- |m2
d.7/0206-02 wych. Balustrady , kraty , konstr stalowa zadaszen
72.18 m?2 72.180
RAZEM 72.180
55|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych . |m?2
d.7/0213-03 Balustrady , kraty , konstr stalowa zadaszen
72.18 m?2 72.180
RAZEM 72.180
56| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.7/0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)- budynek gospo-
darczy - scianki boczne
3.0*2.20*2+2.05*10.10 m?2 33.905
RAZEM 33.905
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pet- m2
d.7/0206-01 nosciennych - budynek gospodarczy - scianki boczne
33.905 m?2 33.905
RAZEM 33.905
58/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.7/0213-01 - budynek gospodarczy - scianki boczne
33.905 m?2 33.905
RAZEM 33.905
59|kalk ind daszki z poliweglanu nad wejsciami od strony potudniowej - parter.producent |m2
d.7 almos2 model patrz PT
1.58*0.90*3 m?2 4.266
RAZEM 4.266
8 ROBOTY ZEWNETRZNE
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.8/0108-09 km + optata za sktadowanie
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.8/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 7
poz.60 m3 15.000
RAZEM 15.000
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