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- powyzej cokolu (poziom parteru) zastosowac styropian EPS70-040 ) - . : : - PROJEKTOWANA GRUBOSCG
. . . . . i ; i - wszystkie elementy stalowe oczysci¢ szczotkami - rury spustowe i rynny do wymiany na tytan-cynk kolor
UWAGI: -.lz.ﬁstosowac metode ocieplenia lekka mokra np. STO z tynkiem t%k;eZ rfgiiﬁoﬁgwya n?(é?goéﬂqa n?ev vtveycsﬁﬁé)lg;?nnpgdspr%ggwﬁytgje% z sta|owyymi,o s dzew%ipomal oy farba. chiorokauczukowanaturalny,rynny O'160mm, riry spustowe O110 mm STYROPIANU EPS 70-040 LUB EPS 200-036
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styrodurem gr 10 cm, styrodur, przyklei¢ do $ciany za pomocg kleju GDY PODLEWKA ISTNIEJACA JEST ZBYT WYSOKA NALEZY obrzezem trawnikowym o szer. 70 cm, dotyczy migjsc - nLej%ge czujniki, syr?ny a armovyel,(t ratki wentylacujne, UWAGA: DOPUSZCZA SIE
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drobnym zageszczajac do Id=0,4, miedzy styrodurem a zasypka - odgromy schowaé pod styropianem, w miejscu zaciskow wykonad -y 10nac pasy z Papy [ormozgrzewaine] wzclz Okapu po SYSTEMOWYCH ZAMIENNYCH
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