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UWAGI:

[1] $ciana docieplona styropianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 31409
[2] Sciana docieplona styropianem EPS70-040 /
EPS200-040 + tynk silikonowy STO 2,0mm
kol nr 35234
[3] $ciana docie;ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 35330
[4] $ciana docie}ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 33340
[5] $ciana docie}ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 32105
[6& IErzygotowac’ podtoze pod docieplenie styropianem
5200-036 + zazbroi¢ podwdjng siatka |
zastosowaé plytki klinkierowe, kolor dobra¢ do
koloru plytek istnigjacych na "bramie" wejsciowej na
elewacji potudniowej gtéwnego skrzydta budynku
- obrobki blacharskie, blacha tytan-cynk gr 0,55 kolor
naturalny
- wszystkie elementy stalowe oczysci¢ szczotkami
stalowymi , odrdzewi¢ i pomalowaé farba
chlorokauczukowa podktadowa i nawierzchniowg .
Jako podklad Brojrektuje sie farbe TIKKURILA EVERAL
METAL GRUNT, natomiast jako warstw
nawierzchniowg zastosowaé : TIKKURILA EVERAL
EXTRA kolor RAL 5008
- 0scieza okienne zastosowaé styropian EPS70-040

4
gr.min 2 cm z tynkiem mineralnym Atlas CermiT SN

0 43 === e 2,0mm + malowanie farba silikonowg Atlas Arkol N (

4 grunt Atlas Arkol NX ), kolor jak elewacja przy oknie
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- parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane kolor biaty,
@J ~ ~ ~ ~ @J boczki biate nakladane,lfarapekl wsungé od okno !, W
PRZYPAD;(Cl)J GDY POI LEWSK I%TNI JACA JEST
— 0 - CENTY W KT OR7E ARRRAWYH WYPASRARKOWAS POMIERZY GRNAM ZBYT WYSOKA NALEZY JA SKU
PIONOWE AKCENTY W KOLORZE BORDOWYM WYPOSRODKOWAG POMIEDZY OKNAMI - na styku budynku z nawierzchnig gruntowa (trawniki)

wykonac opaske z kostki polbrukowej zakoriczonej
obrzezem trawnikowym o szer. 70 cm, dotyczy miejsc
styku cokotu z nawierzchnia gruntowa
- odgromy schowac pod styropianem, w miejscu zaciskow

wykonac drzwiczki rewizyjne, kolor biaty

- rury spustowe i rynny do wymiany na tytan-cynk kolor

naturalny, rynny O 160mm, rury spustowe O110 mm
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~ PIONOWE AKCENTY W KOLORZE BORDOWYM WYPOSRODKOWAC POMIEDZY OKNAMI

POZIOM ZMIANY KOLORU K|

”””” | POZIOM ZMIANY KOLORU - i i i i ieni
T L e X tsotgﬁ(rika okienna i drzwiowa do wymiany wg zestawienia
ZACHODNIEJ - podejécia do rur z rewizjami wymienié do pierwszego
kielicha, w przypadku odprowadzenia powierzchniowego
i zastosowac korﬁ/ta betonowe L=2,0m odprowadzajace
wode od budynku
- wykonag pasy z papy termozgrzewalnej wzdtuz okapu po
wymianie paséw nadrynnowych

WYPROWADZIC Z ELEWACJI
ZACHODNIEJ
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- PROJEKTOWANA GRUBOSC

- UWAGA: W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA |
i F OKLADZIN Z PLYTEK KLINKIEROWYCH - COKOL
ZASTOSOWAC STYROPIAN EPS 200-036 gr 10cm
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POZIOM ZMIANY KOLORU

WYPROWADZIC Z ELEWACJI

ZACHODNIEJ

POZIOM ZMIANY KOLORU
WYPROWADZIC Z ELEWACJI

ZACHODNIEJ

02

L
-

l 385
POZIOM COKOLU 1 5 | ,
WYPROWADZIC Z ELEWACUI - WYPROWADZIC Z ELEWACUI
ZACHODNIE ZACHODNIEJ
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Daszek ze stali nierdzewnej markiza
Daszek ze stali nierdzewnej markiza
(akryl) 1500x950 - bezbarwny (M100)

(akryl) 1500x950 - bezbarwny (M100)
d. ALMOS 2 Imos2 | ) prod. ALMOS 2_ www.almos2.com.pl E EWA \]A W H D N IA
prod. www.almos2.com.pl e
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez

zgody autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajacych z Ustawy O Ochronie
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