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siatke owing¢ miq. 10 cm

. Zaprawa klejowa w technologii STO

. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm

Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO

. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

. Cienkowarstwowy tynk strukturalnyklejowa w technologii STO SN - 150 drodnoziarnisty
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego

7. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2

8. Wkret stalowy ocynkowany

9. Listwa podparapetowa

10.Parapety aluminiowe zimnogigta biate, boczki biate naktadane w kolorze parapetu,

PARAPETY WSUNAC POD OKNO!!! W przypadku gdy podlewka istniejaca jest za wysoko

nalezy jg skuc¢
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. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO

. Elewacyjna plyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO

. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO SN - 150 drodnoziarnisty
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego

. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2

. Ptyta ze styropianu EPS 70-040 grubosci 2 cm

. Masa silikonowa klejowa w technologii STO

10. Profil uszczelniajacy ( tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

11. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30
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INWESTOR:
POWIAT GRYFINSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja i zmiana kolorystyki
budynku Interanu wraz z tacznikiem, czescig
mieszkalng i stotowka.
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siatke owina¢ miq. 10 cm
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. Zaprawa klejowa klejowaiw technologii STO
. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm
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Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO
. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO SN - 150 drodnoziarnisty
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego

7. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2

8. Wkret stalowy ocynkowany

9. Listwa podparapetowa

10.Parapety aluminiowe zimnogigte biate, boczki biate naktadane w kolorze parapetu,

PARAPETY WSUNAC POD OKNO!!! W przypadku gdy podlewka istniejaca jest za wysoko

nalezy jg sku¢

11. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 2 cm
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ADRES INWESTYCJI:

10 Gryfino ul. tuzycka 91

PROJEKTANT: .
BIURO PROJEKTOW |
NADZORU

BUDOWLANEGO

mgr inz. Mirostaw Strugarek

siatke owing¢ min. 10 cm

74-100 GRYFINO
ul.11 Listopada 64

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAE:

dr inz.arch. Grzegorz Wojtkun
upr.nr.4/Sz/99

PROJEKTOWAE: m

. Zaprawa klejowa w technologii STO

. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 10 cm

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO

. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

. Plytki klinkierowe elewacyjne

. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2

. Wkret stalowy ocynkowany

. Listwa podparapetowa

10.Parapety aluminiowe zimnogigta biate, boczki biate naktadane w kolorze parapetu,
PARAPETY WSUNAC POD OKNO!!! W przypadku gdy podlewka istniejaca jest za wysoko
nalezy jg skuc¢
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rinz
Mirostaw Strugarek
upr.nr 52/Sz/92

OPRACOWAE:
mgr inz. arch. Radostaw Jach

TYTUt RYSUNKU:

SZCZEGOLY PROJEKTOWE
rys. 1/7

DATA OPRACOWANIA: | SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

5000 1:10 7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie,(fublikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajacych z
Ustawy O Ochronie Praw Autorskich




