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obrdbke projektowana wprowadzié pod obr. istniejaca,
skrecic blachowkretami i polutowad
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. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO

. Elewacyjna plyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO

. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego

. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO - 150 drodnoziarnisty

gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego

. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2
. Wkret stalowy ocynkowany
. Istniejgca obrébka blacharska

10. Obrébka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do istniejacej obrébki

i stalowych wieszakéw rynny Obrébka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana

do istniejacej obrdbki i pasa usztywniajacego, projektowang obrobke wsunaé pod
istniejaca po wczesniejszym obcieciu zagie¢ (kapinoséw); obie obrébki polutowaé ze
sobg

11. Belka drewniana 10x14 owinieta papg asfaltowa, zaimpregnowana wgtebnie
preparatem Fobos M4, mocowana co 30 cm kotwami wklejanymi HILTI L=20 cm,
zastosowac na catej dtugosci elewaciji

12. Rynna tytan-cynk O 150 projektowana

13. Wkret stalowy w tulei rozpreznej co 40 cm, [=30cm

istniejaca obrdbka blacharska odciac zagigcie (kapinos)

1. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO

2. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO
4. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

5. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO -
150 drodnoziarnisty

gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego
7. Kotek do mocowania termoizolaciji 8 szt/m2 @

8. Alumiowa, perforowana listwa narozna LAN-25-25 lub LAN 25-30
9. Elewacyjna ptyta ze styropianu EPS 70-040 gr 2 cm
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14. Kratka wentylacyjna PCV 140x140 dotyczy wentylacji stropodachu
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. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO

. Elewacyjna plyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO

. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

. Podktad tynkarski klejowa w technologii STO

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO - 150 drodnoziarnisty
gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego

. Kotek do mocowania termoizolacji 8 szt/m2

. Wkret stalowy ocynkowany

. Istniejaca obrébka blacharska

10. Obrébka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do istniejacej obrébki

i stalowych wieszakéw rynny Obrdbka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do
istniejacej obrébki i pasa usztywniajgcego, projektowang obrébke wsuna¢ pod istniejaca po
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11. Pas usztywniajacy z blachy tytan-cynk

wczesniejszym obcieciu zagie¢ (kapinoséw); obie obrébki polutowaé ze sobg
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