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Daszek ze stali nierdzewnej markiza
(akryl) 1500x950 - bezbarwny (M100)
prod. ALMOS 2 www.almos2.com.pl
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ELEWACJA POLNO

FLEWACJA ZACHODNIA - KUCHNIA/STOLOWKA

I

Daszek ze stali nierdzewnej markiza
(akryl) 1500x950 - bezbarwny (M100)
prod. ALMOS 2 www.almos2.com.pl

LEWACJAWSCHODNIA

KUCHNIA/STOLOWKA

UWAGI:

[1] $ciana docieplona styropianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 31409
[2] Sciana docieplona styropianem EPS70-040 /
EPS200-040 + tynk silikonowy STO 2,0mm
kol nr 35234
[3] $ciana docie;ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 35330
[4] $ciana docie}ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 33340
[5] $ciana docie}ﬁlona styroEianem EPS70-040 + tynk
silikonowy STO 2,0mm kol nr 32105
[6] Brzygotowac’ podtoze pod docieplenie styropianem
EPS200-036 + zazbroi¢ podwdjng siatka |
zastosowaé plytki klinkierowe, kolor dobra¢ do
koloru plytek istnigjacych na "bramie" wejsciowej na
elewacji 'goludniowej gtéwnego skrzydta budynku
[7] - kolor RAL 9006 - dotyczy wymienianego pokrycia
dachowego - blacha trapezowaniskogrofilowa prod. np
FLOREX; oraz malowania stalowej obudowy
magazynow przy stotéwce - elewacja PD

S

- obrobki blacharskie, blacha tytan-cynk gr 0,55 kolor
naturalny
- wszystkie elementy stalowe oczysci¢ szczotkami
stalowymi , odrdzewié i Pomalowaé farba
chlorokauczukowa podktadowa i nawierzchniowg .
Jako podklad Brojrektuje sie farbe TIKKURILA EVERAL
METAL GRUNT, natomiast jako warstw
nawierzchniowg zastosowaé : TIKKURILA EVERAL
EXTRA kolor RAL 5008
- oscieza okienne zastosowag styropian EPS70-040
gr.min 2 cm z tynkiem mineralnym Atlas CermiT SN
2,0mm + malowanie farba silikonowa Atlas Arkol N (
grunt Atlas Arkol NX ), kolor jak elewacja przy oknie

- parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane kolor bialy,
boczki biate nakladane,lfarapekl wsungé od okno !!l, W
PRZYPADKU GDY PODLEWKA ISTNI JKCA JEST
ZBYT WYSOKA NALEZY JA SKUC
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™
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- na styku budynku z nawierzchnig gruntowa (trawniki)
wykonac opaske z kostki polbrukowej zakoriczone;
obrzezem trawnikowym o szer. 70 cm, dotyczy miejsc
styku cokotu z nawierzchnia gruntowa

- odgromy schowac pod styropianem, w miejscu zaciskow

wykonac drzwiczki rewizyjne, kolor biaty
- rury spustowe i rynny do wymiany na tytan-cynk kolor
naturalny, rynny O 160mm, rury spustowe O110 mm

- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg zestawienia

stolarki
- podejscia do rur z rewizjami wymienic do pierwszego

kielicha, w przypadku odprowadzenia powierzchniowego

zastosowac korﬁ/ta betonowe L=2,0m odprowadzajace
wode od budynku

- wykonag pasy z papy termozgrzewalnej wzdtuz okapu po

wymianie pasow nadrynnowych
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- PROJEKTOWANA GRUBOSC

STYROPIANU EPS 70-040 LUB EPS 200-036

- UWAGA: W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA

OKLADZIN Z PLYTEK KLINKIEROWYCH - COKOL

ZASTOSOWAC STYROPIAN EPS 200-036 gr 10cm
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