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UWAGI:

- zastosowaé metode ocieplenia lekka mokra np. STO z tynkiem
silikonowym

- SCIANY - POZIOM PARTERU:

- cokot oraz wszedzie gdzie zastosowano okladzing z plytek
klinkierowych (pod okladzinami z plytek klinkierowych) zastosowaé
styropian EPS200-036 gr. 10 cm + siatka podwdjna +plytki
elewacyjne klinkierowe,

- ponize] poziomu terenu na gt. 80 cm $ciany piwnic ociepli¢
styrodurem gr 10 cm, styrodur, przyklei¢ do $ciany za pomoca kleju
bitumicznego Izolbet -S, po wklejeniu wykopy zasypac piaskiem
drobnym zageszczajac do 1d=0,4, miedzy styrodurem a zasypka
zastosowac folie PE gr 0,3mm

- powyzej cokotu (poziom parteru) zastosowaé styropian EPS70-040
gr. 12 cm, + siatka podwojna do wys. 200cm nad proziome terenu z
tynkiem silikonowym gr 2,0mm w technologii np. STO powyzej 2 m.
nad poziomem terenu zastosowac siatke pojedyncza

- obrbki blacharskie blacha tytan-cynk gr 0,55 kolor naturalny

- oécieza okienne zastosowac styropian EPS70-040 gr.min 2 cm z
tynkiem silikonowym gr 2,0mm w technologii nE. ST
- parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane kolor biaty, boczki
biate naktadane, para etE wsunaé pod okno !I! W PRZYPADKU
g}?JCPODLEWK ISTNIEJACA JEST ZBYT WYSOKA NALEZY JA
- odgromy schowaé pod styropianem, w miejscu zaciskow wykonac
drzwiczki rewizyjne, kolor biaty

- wszystkie elementy stalowe oczysci¢ szczotkami

stalowymi, odrdzewic¢ i pomalowa¢ farba chlorokauczukowa
podkiadowa i nawierzchniowa . Jako podkiad projektuje sie

farbe TIKKURILA EVERAL METAL GRUNT, natomiast jako

Bl
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! warstwe nawierzchniowa zastosowaé : TIKKURILA EVERAL
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ELEWACJA ZACHODNIA
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EXTRA kolor w%(poj kolorystyki
- na styku budynku z nawierzchnig gruntowa (trawniki)
wykona¢ opaske z kostki polbrukowej zakoriczonej obrzezem
trawnikowym o szer. 70 cm, dotyczy miejsc styku cokotu z
nawierzchnig gruntowa
- rury spustowe i rynny do wymiany na tytan-cynk kolor
naturalny,rynny O 160mm, rury spustowe O110 mm
- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg zestawienia
stolarki i oznaczeri na rysunkach
- podejscia do rur z rewizjami wymienié¢ do pierwszego
kielicha, w przypadku odprowadzenia powierzchniowego
zastosowac koryta betonowe L=2,0m odprowadzajace wode
- 0$wietlenie nad wejéciami wymieni¢ oprawy na nowe
- istniejace czujniki, syreny alarmowe, kratki wentylacujne,
puszki itd. wynies¢ na elewacje projektowana
- wykonac pasy z papy termozgrzewalnej wzdtuz okapu po
wymianie paséw nadrynnowyc

- PROJEKTOWANA GRUBOSG

=1l

STYROPIANU EPS 70-040 LUB EPS 200-036

- UWAGA: W MIEJSCACH ZASTOSOWANIA

=1l

B H

52

LEWACJA WSCHODNIA

H OKLADZIN Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
ZASTOSOWAC STYROPIAN EPS 200-036 gr 10

UWAGA: DOPUSZCZA SI
STOSOWANIE ROZWIAZA

: SYSTEMOWYCH ZAMIENNYCH
ZA ZGODA PROJEKTANTAII
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