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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
architektoniczno - technologicznego przebudowy pomieszczen
w budynku po poradni psychologiczno - pedagogicznej
na przychodnie przyszpitalng

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen w budynku,
zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8, na potrzeby przychodni
przyszpitalnej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe wewnatrz budynku bez zmiany jego
bryty i elewacji, docieplenie scian i stropodachu oraz przebudowe schoddéw
wejsciowych i budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne, architektoniczno — budowlane
oraz wytyczne technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 2/2009 z dnia 20.02.2009 r. zawarta pomiedzy Szpitalem Powiatowym
w Gryfinie Sp. z 0.0. i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek
Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autoréw opracowania

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen na przychodnie przyszpitalna,
wykonany przez autoréw opracowania w kwietniu 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakom powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Gryfinie, przy ul. Armii Krajowej 8,
na wydzielonej dziatce nr 161/1 obreb 5.

Jest to budynek parterowy, przekryty ptaskim dachem, czesciowo podpiwniczony.

W budynku do niedawna miesScita sie poradnia psychologiczno — pedagogiczna,
obecnie pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Budynek posiada dwa wejscia z zewnatrz — wejscie gtdwne od strony zachodniej
oraz drugie wejscie od strony potudniowej. Do naroznika potudniowo-zachodniego
dobudowana jest parterowa przybudowka, petnigca niegdys role portierni, obecnie
nieuzytkowana.

W piwnicy zlokalizowana jest kottownia gazowa z niezaleznym wejsciem
z zewnatrz od strony wschodniegj

Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci gazowej, elektroenergetycznej,
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe odprowadzone sg na teren.

W potnocnej czesci dziatki znajduje sie parking o nawierzchni betonowej,
mieszczacy 8 samochoddéw ( w tym jedno stanowisko dla osoby niepetnosprawnej ).
Wzdtuz zachodniej i potudniowej sciany budynku wykonane sg chodniki z ptyt
betonowych. Zachodnia granica dziatki przylega do drogi miejskiej o nawierzchni
asfaltowej, od potnocy biegnie ulica Armii Krajowe;j.

.Witascicielem nieruchomosci jest Powiat Gryfinski, Inwestor — Szpital Powiatowy
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w Gryfinie Sp. z 0.0. dysponuje nieruchomos$cig na podstawie zawartej umowy
uzyczenia.
3.2. Projektowana funkcja

Planowana przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczen na potrzeby
przychodni przyszpitalnej oraz administracji szpitala

W ramach przychodni zaprojektowano poradnie POZ ( ztozong z pokoju badan,
gabinetu przygotowawczo — zabiegowego i wydzielonej poczekalni ) oraz gabinety
przeznaczone do Swiadczenia specjalistycznych ustug medycznych — pracownie
endoskopowa, poradnie chirurgiczno — ortopedyczng, dermatologiczna,
kardiologiczng, ginekologiczng, urologiczng oraz poradnie innych specjalnosci, nie
wymagajgce specjalistycznego wyposazenia ( reumatologiczna, diabetologiczna itp. ),
ktére bedg funkcjonowaty w tych samych pomieszczeniach w wydzielonych
przedziatach czasowych.

W czesci wejsciowej zlokalizowano rejestracje, zaprojektowano tez toalety dla
pacjentow ( w tym jedng dostepng dla oséb niepetnosprawnych ) i personelu, pokgj
socjalny dla pracownikéw, pokoj kierownika przychodni oraz magazyn ,brudny”,
pomieszczenie porzadkowe i szafe na czystg bielizne.

W czesci potudniowej budynku wydzielono zespot pomieszczen przeznaczony na
potrzeby administracji szpitala.

Pozostawiono tylko jedno wejscie do budynku — od strony zachodniej wzdtuz
drogi, drugie wejscie ( od potudnia ) przeznaczono do likwidacji.

Istniejgce przy wejsciu gtownym schody zewnetrzne przebudowano i wzdtuz sciany
budynku zaprojektowano pochylnie, umozliwiajacg osobom niepetnosprawnym dostep
do budynku.

Zaopatrzenie przychodni w sprzet i materiaty medyczne, wywéz odpadow
medycznych — wspolnie ze szpitalem.

3.3.Rozwigzania architektoniczne

Przebudowa pomieszczen na przychodnie przyszpitalng nie powoduje zmiany
bryty budynku ani jego charakterystycznych parametrow: kubatury, powierzchni
zabudowy itp., przewiduje jedynie docieplenie budynku i zmiane kolorystyki elewacji.

3.4. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 376,35 m’
+ piwnice - 63,94 m*
Powierzchnia uzytkowa - 297,13 m?
wtym :

przychodnia - 220,81 m’
administracja szpitala i przychodni - 76,32 m®
Powierzchnia komunikacji ( ruchu ) - 62,48 m’
Powierzchnia ustugowa - 16,74 m’
wysokos$¢ kondygnacji netto - 3,00 m
ilos¢ gabinetow w przychodni - 10
zatrudnienie :

przychodnia — sredni personel medyczny - 7 0sbb
+ lekarze réznych specjalnosci ( kontrakty ) - 15 os6b
administracja szpitala i przychodni - 8 osbb
zatrudnienie na najliczniejszej zmianie - 21 os6b

4. Opis robét budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
Wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentéw scian nosnych
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Wykucie i powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych

Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych

Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych i usuniecie lamperii olejnych
Skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw ( okoto 25 % )

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podestow przy oknach

Demontaz drzwi, starych okien, krat, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
Demontaz rynien i rur spustowych

Zerwanie istniejgcego pokrycia papowego

Rozbidérka schodow zewnetrznych przy wejsciach do budynku

Rozbiorka fragmentu murowanego komina na dachu

Rozebranie zniszczonych nawierzchni chodnikéw wzdtuz budynku

Rozbiérka zadaszenia nad zejsciem do piwnicy

Wyburzenie studzienek przy zsypach i okienku piwnicznym

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach przebudowy wykonane beda nastepujace roboty budowlane :
- wykonanie nowych scian dziatowych murowanych
- wykonanie stalowych podciagéw i nadprozy w miejscach wyburzen
- wykonanie nowych schoddéw wejsciowych do budynku ( w miejscu starych )
i pochylni dla niepetnosprawnych
- docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokrg
- docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia
- naprawa i nowe wykonczenie istniejgcych kominéw na dachu
- nowe wykonczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach
- wymiana wszystkich drzwi, o$cieznic, starych okien i parapetow
- utozenie nowej nawierzchni chodnikéw wzdtuz budynku
- wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz elewacji pétnocnej i wschodnie;j
- zamurowanie zsypow i okienka piwnicznego
- wykonanie nowego zadaszenia schodéw do piwnicy
- wykonanie docieplenia sciany wewnetrznej i stropu w piwnicy

4.2.1. Sciany dzialowe

Nowe Sciany dziatowe o grubosci 12 cm zaprojektowano murowane :
- w czesci podpiwniczonej — z bloczkéw gazobetonowych
- W czesci niepodpiwniczonej - z cegty dziurawki

W nowych scianach wydzielajgcych korytarze i poczekalnie zaprojektowano
w goérnej czesci doswietlenie z dwoch paséw pustakdéw szklanych.

Zamurowania w istniejgcych scianach dziatowych nalezy wykonac z cegty
dziurawki. Zamurowania w istniejgcych scianach nosnych i w scianach zewnetrznych
nalezy wykonac z cegty petnej — wymagana odpornos$¢ ogniowa scian — REI 30.

4.2.2. Nadproza i podciagi

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza i podciagi z ksztattownikéw
stalowych, obudowane ptytami GKF — 1 x 12,5 mm w kompletnym systemie
( odpornosc¢ ogniowa obudowy EI 30 ) do uzyskania klasy odpornosci ogniowej R 30.

4.2.3. Schody wejsciowe, pochylnia dla niepetnosprawnych, chodnik, opaski

Schody i pochylnie zaprojektowano jako betonowe, wylewane na gruncie
z wykorzystaniem gruzu pobudowlanego, zbrojone konstrukcyjnie siatka, ograniczone
murkiem terenowym murowanym z bloczkéw betonowych.

Nowe nawierzchnie chodnikdw wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej
zaprojektowano z ptyt chodnikowych betonowych, wykonczonych grysem kamiennym
na podsypce cementowo — piaskowe;.



Wzdtuz elewacji wschodniej i pétnocnej zaprojektowano opaski z ptyt
chodnikowych betonowych, wykonczonych grysem kamiennym, utozonych ze
spadkiem od budynku.

4.2.4. Docieplenie budynku

Zaprojektowano docieplenie $cian metodg lekkg — mokrg, wykonang w systemie,
polegajacg na umocowaniu od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu ztozonego
z ptyt izolacji termicznej i cienkowarstwowego tynku strukturalnego na podkfadzie
z warstwy zaprawy klejowej, zbrojonej siatkg. Jako izolacje termiczng zastosowano ptyty
ze styropianu samogasnacego. Jako wykonczenie elewacji zastosowano tynk mineralny
strukturalny o drobnym uziarnieniu i fakturze baranka malowany farbami silikonowymi.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami STYROTOP - ptytami
styropianowymi PS-EFS 20 o grubosci 20 cm, laminowanymi warstwg asfaltowej papy
podktadowej wykonanej na welonie lub tkaninie z witdkien szklanych. Przed utozeniem
docieplenia nalezy zerwac istniejgce pokrycie dachu, a istniejgce podtoze oczyscic,
wyrownac i zaimpregnowac.

Na ptytach STYROTOP nalezy wykonac¢ nowe pokrycie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej — podktadowej i wierzchniej z posypka. Istniejace Scianki attykowe
nalezy nadmurowac trzema warstwami cegiet.

Po wykonaniu docieplenia scian i nowego pokrycia nalezy wykona¢ nowe obrobki
attyki, obrzezy dachu oraz gzymséw podrynnowych, zwigzane ze zwiekszeniem
grubosci scian. Obrobki wykonac z blachy cynkowej powlekanej. Nastepnie
zamontowac rynny i rury spustowe.

4.2.5. Zadaszenie zejscia do piwnicy
Daszek nad zejsciem do piwnicy zaprojektowano z ptyty OSB pokrytej papa
termozgrzewalng, na konstrukcji drewnianej, Scianka boczna ( powyzej istniejgcego
muru oporowego ) — z ptyty cementowej Aquapanel outdoor na konstrukcji drewnianej,
szpachlowanej i malowanej farbg silikonowa, jak elewacja .

4.2.6. Wentylacja

Czesc¢ pomieszczen w budynku obecnie jest podtgczona do indywidualnych
przewodow wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonych nad dach. W projekcie
wykorzystano istniejace przewody dla potrzeb wykonania nowej wentylaciji.

W pomieszczeniach administracji szpitala zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng, a w pozostatych pomieszczeniach — wentylacje mechaniczng wyciggowg
o dziataniu ciggtym. Zastosowano system wentylatoréw centralnych firmy Aereco, do
ktérych podtgczono bezposrednio po kilkka pomieszczen . W pomieszczeniach
zaprojektowano kratki wyciggowe z czujnikiem obecnosci, pracujgce w dwéch trybach
— przeptyw maksymalny ( regulowany ) w trakcie uzytkowania pomieszczen i przeptyw
minimalny w czasie, kiedy pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w ilosci 20 m*h na osobe- zaprojektowano za pomoca nawiewnikéw listwowych,
umieszczonych w gérnych ramach okien.

Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiane powietrza
W pomieszczeniach.

4.2.7. lzolacje

Izolacje termiczne

- $ciany fundamentowe i cokot — styropian ekstrudowany ( ptyty XPS ) grubosci 10 cm
- §ciany zewnetrzne — ptyty styropianowe PLATINUM sciana grubosci 12 cm

- stropodach — ptyty styropianowe STYROTOP grubosci 20 cm
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- Sciana wewnetrzna i strop w piwnicy — styropian grubosci 10 cm

Izolacje parochronne
- w stropie nad natryskiem wykonac izolacje paroszczelng z folii polietylenowe.

Izolacje wodoszczelne

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych firmy
~Schomburg” - 2~ Saniflex ( bezposrednio pod wyktadzine PCV ).

- Sciany kabiny natryskowej do wysokosci 2,0 m - 2~ Saniflex.

- dach — papa termozgrzewalna

Izolacje akustyczne

- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowaniem owing¢
matami z wetny mineralnej. W miejscach lokalizacji wentylatorow Sciany i sufit
podwieszony w obrebie 1,5 m od wentylatora nalezy wytozy¢ ptytami z wetny
mineralnej grubosci 5 cm.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie zewnetrzne

- cokot budynku, czapy komindw - tynk kamienny w kolorze szarym, np. Revadress
firmy Schomburg nr LG20

- 8ciana piwnicy przy zejsciu i mur oporowy - tynk kamienny w kolorze szarym, np.
Revadress firmy Schomburg nr LG 20

- $ciany, kominy — farba silikonowa piaskowozotta, w katalogu ,Ceresit” Sahara SH 2

- pas sciany pod okapem i Sciana z drzwiami wejsciowymi — farba silikonowa szara,
w katalogu ,Ceresit” Etna ET 3

- dach budynku i daszek nad zejsciem do piwnicy — papa termozgrzewalna z posypka
w kolorze szarym

- obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne — blacha powlekana na kolor szary -
RAL 7037

- rynny i rury spustowe — system PCV w kolorze szarym RAL 7037 ( np. firmy Marley )

- drzwi wejsciowe do budynku — profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor
szary — RAL 7037

- balustrada stalowa schoddw i pochylni — lakierowana na kolor szary RAL 7037

- chodniki, opaska, nawierzchnia schoddw i pochylni — ptyty betonowe wykornczone
grysem kamiennym w kolorze zottoszarym

5.2. Wykonczenie wewnetrzne

5.2.1. Wykonczenie sScian i sufitow

Tynki

- $ciany projektowane —tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowg

- $ciany istniejgce — tynki sku¢ i wykona¢ nowe cementowo—wapienne szpachlowane
gtadzig gipsowa lub wyremontowac ( uzupetnic¢ ubytki, naprawi¢ spekania itp...)
i doprowadzi¢ do kategorii IV poprzez szpachlowanie gtadzig gipsowa.

Oktadziny sScian

- farba bakteriobojcza zmywalna BIOSAN AQUA PLUS do petnej wysokosci na
tapecie z wtdkna szklanego — pracownia endoskopii, gabinety zabiegowe ( pom.
nr 06, 09, 10, 23 )

- glazura do wysokosci opaski drzwiowej ( 2,05 m nad posadzka ) - wezly sanitarne,
pomieszczenie porzadkowe, zmywalnia ( pom. nr 07, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 32)

- fartuchy z glazury do wysokosci 2,05 m - przy umywalkach w pomieszczeniach nie
wytozonych glazurg lub inng oktadzing wodoszczelng. Szerokosci fartuchéw -
w zalezno$ci od potrzeb, minimum 100 cm.



Malowanie
- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych do petnej wysokosci — pokoje badan, rejestracja, wypoczywania,
gabinet diagnostyczny, pokdj potoznej, magazyn brudny
- malowanie Scian farbg lateksowg do petnej wysokosci — pokoje biurowe, pokgj
socjalny
- malowanie Scian farbg zmywalng, odporng na wycieranie i uszkodzenia
mechaniczne do petnej wysokosci — przedsionki, korytarze, poczekalnie,
- malowanie farbg emulsyjng — Sciany powyzej glazury, wszystkie sufity.
5.2.2. Posadzki i warstwy dachowe
W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Nalezy zerwaé wierzchnie
warstwy posadzkowe, a istniejgce podtoza — w zalezno$ci od ich stanu technicznego
— wyremontowac i wyréwnac lub skuc¢ i odtworzy¢.
Dla potrzeb nowej funkcji zaprojektowano posadzki z PCV.
1. Wyktadzina PCV ( pomieszczenia suche )
- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujgca - 0,5cm
- podktad cementowy istniejgcy zatarty na gtadko

2. Wyktadzina PCV ( pomieszczenia mokre )

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 0,5¢cm
- 2 x Saniflex ( lub rbwnowazny )
- masa samopoziomujgca - 0,5cm

- podktad cementowy istniejgcy zatarty na gtadko

3. Wyktadzina PCV ( nad kottownig )
- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujgca - 0,5cm
- podktad cementowy istniejgcy zatarty na gtadko
- strop istniejacy

4. Wyktadzina PCV ( nad pomieszczeniem nieuzytkowym )
- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujgca - 0,5cm
- podktad cementowy istniejgcy zatarty na gtadko
- strop istniejacy

- styropian klejony do stropu -10,0 cm
5. Dach

- papa termozgrzewalna z posypka - 0,5cm

- papa termozgrzewalna podktadowa - 0,5cm

- ptyty styropianowe STYROTOP -20,0 cm

- podtoze betonowe istniejgce zatarte na gtadko
- pustka powietrzna
- strop zelbetowy kanatowy istniejacy
6. Posadzka pochylni i schodéw zewnetrznych
- ptyty chodnikowe betonowe z posypka - 6,0cm
- ptyta betonowa zbrojona siatkg -10,0 cm
- grunt zageszczony uzupetniony gruzem ,pobudowanym” ubitym

7. Daszek nad zejSciem do piwnicy

- papa termozgrzewalna z posypka - 0,5cm
- papa termozgrzewalna podktadowa - 0,5cm
- ptyta OSB/3 - 2,5¢cm
- konstrukcja drewniana -10,0 cm
- ptyta cementowa Aquapanel outdoor - 1,25 cm



8. Chodnik
- ptyty chodnikowe betonowe z posypka - 6,0cm
- podsypka piaskowa -15,0 cm

Posadzki na styku pomieszczenh nalezy tagczy¢ bezprogowo. Wszystkie tagczenia
wyktadzin PCV nalezy spawac

Cokoty przy posadzkach PCV wysokosci minimum 8 cm nalezy wykonac przez
wywiniecie paséw wyktadziny z podtogi na sciane

W przedsionku zaprojektowano mate wejsciowg z profili aluminiowych z
wktadkami ,zatrzymujacymi brud”, a na podescie przed wejsciem — wycieraczke
stalowg, wkomponowang w ptyty chodnikowe.

5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

W budynku wiekszosc¢ okien zostata juz wymieniona na nowe, szczelne,
wykonane z profili PCV, szklone szybami zespolonymi termoizolacyjnymi. Pozostate
stare okna rowniez przewidziano do wymiany na nowe. Zestawienie na rys. nr 8.

We wszystkich oknach nalezy zamontowacC w gdrnej czesci ramy okiennej
listwowe nawiewniki powietrza o wydajnosci minimum 20 m’/h z reczng regulacjg
przeptywu powietrza. llos¢ nawiewnikow — 48 szt., rozmieszczenie — na rys. nr 4.

5.2.4. Parapety

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z ptyty postforming w kolorze biatym,
jednostronnie zaokraglonej, wystajgce poza lico wykonczonej sciany na okoto 3 cm.
W pomieszczeniach wykonczonych glazurg oscieza okienne wykonczy¢ glazura.
Zestawienie parapetow:

- Pr 1 dlugosc¢ 248 cm, szerokosc¢ 24 cm - 18 sztuk
- Pr 2 dlugosc¢ 108 cm, szerokosc¢ 24 cm - 7 sztuk
Parapety i obrobki zewnetrzne zaprojektowano z blachy cynkowej powlekane;.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe drzwi o szerokosciach
zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem
z ptyty wiérowej otworowej, np. firmy KMI ,Porta”. Zestawienie drzwi na rysunku nr 8.

W drzwiach wewnetrznych do weztéw sanitarnych nalezy zamontowac¢ w dolne;j
czesci skrzydet kratki wentylacyjne.

Oscieznice - stalowe ,katowe duze”, lakierowane proszkowo, np. firmy KMI
.Porta”, do $cian grubosci 15 cm — poszerzone obejmujace, do $cian grubszych i do
$cian grubosci 9 cm - standardowe.

Zestawienie oscieznic:

- Kd1 - 90 standard - lewe 5 sztuk, prawe 6 sztuk

- Kd2 - 90 poszerzone 13 — 18 cm - lewe 13 sztuk, prawe 10 sztuk

Uwaga: przed zamowieniem oscieznic poszerzonych nalezy domierzy¢ na budowie
grubosci scian.

5.2.6. Drzwi i Scianki przeszklone

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku zaprojektowano z profili aluminiowych
z przekfadkag termiczng lakierowanych proszkowo, szklonych szybami
termoizolacyjnymi. Do wysokosci minimum 2,0 m nad posadzka nalezy stosowac szkto
bezpieczne laminowane. Skrzydto gtowne drzwi nalezy wyposazyc¢
w samozamykacz.

Scianke wydzielajaca wiatrotap zaprojektowano jako przeszklong z drzwiami
dwuskrzydtowymi, wykonang z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo,
szklong do wysokos$ci minimum 2,0 m nad posadzkg szktem bezpiecznym
laminowanym.



Drzwi do poczekalni POZ, wejsciowe do zespotu pomieszczen administracyjnych
oraz do sekretariatu zaprojektowano przeszklone, wykonane z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo, szklone szktem bezpiecznym laminowanym.

5.2.7. Sufity podwieszane i obudowy

W pomieszczeniach w ktérych pod stropem bedg przebiegaty kanaty wentylacyjne
zaprojektowano sufity podwieszane, wykonane z ptyt gipsowo - kartonowych na
stelazu metalowym. Sufity nalezy wykona¢ jako szczelne, nierozbieralne. W weztach
sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizaciji
wentylatorow nalezy zamontowac w sufitach klapy rewizyjne.

Wszystkie instalacje biegnace poza scianami i sufitami podwieszonymi nalezy
obudowac ptytami GK na stelazu metalowym.

5.2.8. Listwy ochronne i pochwyty dla niepetnosprawnych

W korytarzach i poczekalniach przychodni zaprojektowano na scianach podwojne
listwy ochronne— typ TP 200, klejone do $ciany na wysokosci 40 i 70 cm ( dét listwy ).

W toalecie dla pacjentéw nr 21 zaprojektowano przy umywalce i misce ustepowej
pochwyty, utatwiajgce pacjentom niepetnosprawnym korzystanie z tych urzadzen.
Zestawienie pochwytdéw — tabela do rys. nr 10 — wyposazenie pomieszczen.

5.2.9. Rolety i zaluzje

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano rolety wewnetrzne,
umieszczone w kasetach mocowanych do sufitu. Rolety w pomieszczeniach
medycznych nalezy wykona¢ z materiatow tatwo zmywalnych.

W gabinecie ginekologiczno-urologicznym zaprojektowano zaluzje pionowa,
przestaniajgca fotel ginekologiczny, z prowadnicg mocowang do stropu.

Zestawienie rolet — tabela do rys. nr 10 — wyposazenie pomieszczen.

5.2.10. Balustrady

Przy schodach i pochylni przy wejsciu do budynku zaprojektowano balustrade
o wysokosci 110 cm, wykonang z ksztattownikow i pretéw stalowych spawanych
z ciggtym pochwytem z rury kwadratowej stalowej. Dodatkowo przy pochyini
zaprojektowano obustronne porecze z rur stalowych na wysokosci 75 i 90 cm nad
posadzka pochylni, mocowane z jednej strony do balustrady, a z drugiej — do Sciany
budynku. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym
wentylacji grawitacyjnej

6.2. Instalacje elektryczne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce instalacje elektryczne :
oswietlenia ogdlnego i miejscowego
oswietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
gniazd wtykowych zasilania komputerow
sieci strukturalnej
zasilania wentylatorow wentylacji mechaniczne;j
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sygnalizacji zajetosci pomieszczen
zasilania lamp bakteriobojczych
wyrownawcza

odgromowa

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek parterowy, przekryty ptaskim dachem, czesciowo podpiwniczony,
w piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Budynek niski - wysokos¢ okoto 4,50 m

Przeznaczenie budynku — przychodnia, kategoria zagrozenia ludzi - ZL I
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow budynku :

- gtdwna konstrukcja nosna - R30

- stropy - REI30

- Sciany zewnetrzne - REI 30

- §ciany wewnetrzne nosne - R30

- Sciany wewnetrzne dziatowe - bez wymagan
- $ciany wydzielajgce drogi ewakuacyjne - EI15

- konstrukcja dachu - bez wymagan
- przekrycie dachu - bez wymagan

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie elementy w budynku ( istniejgce i projektowane )spetniajg powyzsze
wymagania.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o wielkosci zgodnej z wymaganiami.

Do celéw ewakuacji z pomieszczenh stuzg poziome drogi ewakuacyjne i wyjscie na
zewnatrz budynku

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzgdzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 2
godz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich
norm. Jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm® ) powinna przypadaé
na kazde 100 m* powierzchni. Gasnice nalezy rozmiescié w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych — przy wejsciu na oddziat i w korytarzach. Odlegtos¢

z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic

0 szerokosci co najmniej 1 m.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

01. wiatrotap - 5,32 m’
02. korytarz - poczekalnia - 63,10 m°
03. rejestracja - 1147 m°
04. pokoj badan - 1581 m°
05. pokoj potoznej ( pokdj badan ) - 1444 m°
06. pokdj badan ginekologiczno - urologiczny - 1525 m’
07. kabina higieniczna - 2,32 m’
08. pokoj badan - 1247 m°
09. gabinet zabiegowy - 19,34 m’
10. pracownia endoskopii - 17,60 m?
11. kabina higieniczna - 281m
12. zmywalnia - 6,95 mz

13. wypoczywalnia - 7,72m
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

gabinet diagnostyczny - 1523 m°
pokéj badan - 12,09 m?
pokdj kierownika przychodni - 10,70 m®
pokdj socjalny - 12,10 m?
magazyn ,brudny” - 1,58 m’
pomieszczenie porzadkowe - 2,00 m?
WC personelu - 1,82 m?
WC pacjentéw ( niepetnosprawnych ) - 517Tm’
poczekalnia POZ - 874m’
gabinet przygotowawczo - zabiegowy - 1587 m’
pokéj badan POZ - 12,02 m?
WC pacjentow - 3.62m
korytarz - 9,06 m?
pokdj kadr - 11,97 m’
pokoj ksiegowosci - 14,85 m°
pokoj ksiegowosci - 10,24 m?
sekretariat - 12,10 m?
gabinet dyrektora szpitala - 16,46 m°
WC personelu - 6,13 m’
Powierzchnia opracowania facznie - 376,35 m’

9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykornczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac

tatwe utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci
i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, zezwalajace na
stosowanie ich w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny byc¢ kryte, aby nie

stwarza¢ mozliwosci gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji
mechanicznej powinny by¢ obudowane i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny miec¢ oswietlenie

naturalne zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W innych pomieszczeniach
oSwietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1

na

.Tynki, oktadziny scian, malowanie scian i sufitow, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.

W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac
stepujgce rodzaje wykonczenia scian i sufitow :
okladziny z materiatéw zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych do petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajace czestej
dezynfekcji lub utrzymania aseptyki — gabinety zabiegowe, pracownia endoskopii
okladziny z glazury do wysokosci 2,05 m - wezty sanitarne, kabiny higieniczne,
pomieszczenie porzadkowe, zmywalnia
w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z glazury do wysokosci
min. 1,60 m przy umywalkach i zlewozmywakach. Szerokosci fartuchéw —
w zaleznosci od potrzeb, minimum 100 cm
malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min.
2,05 m — pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne
malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych do petnej wysokosci — pomieszczenia wymagajgce okresowej
dezynfekgciji
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malowanie farbga emulsyjng — $ciany powyzej okfadziny lub farby zmywalnej oraz
sufity we wszystkich pomieszczeniach

sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki
sufity podwieszone powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosc

i gtadkos¢ powierzchni.

9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie,
umozliwiajgce fatwe utrzymanie w czystosci. R6zne rodzaje posadzek nalezy taczyc¢
bezprogowo.

Posadzki ciepte, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
i na Scieranie nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i sSrodkow
dezynfekcyjnych nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych.

Potaczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienng, szczelng, szklong szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi.

Skrzydtfa okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia
pozwalajgce na tatwe otwieranie i regulowanie wielkosci otwarcia z poziomu podtogi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony
potudniowej, w celu unikniecia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy
zamontowac rolety, wykonane z materiatow tatwo zmywalnych.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany maksymalnie
na 3 cm. W pomieszczeniach, ktorych $ciany sg wykonczone oktadzing tatwo
zmywalng nie nalezy stosowac parapetéw, a oscieza wykonczyc tak jak sciany.

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, tatwo zmywalne, o szerokosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szerokos¢ minimum 90 cm

Drzwi i Scianki przeszklone do wysokosci minimum 2 m nalezy szkli¢ szktem
bezpiecznym laminowanym.

9.1.5. Wykonczenie specjalne

W korytarzach i poczekalniach nalezy zamontowac na $cianach listwy ochronne.

Narozniki Scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami
drzwiowymi obejmujgcymi lub katownikami ochronnymi.

Toalete dla pacjentow nr 21 nalezy wyposazy¢é w sposob umozliwiajacy
korzystanie z urzadzen osobom niepetnosprawnym, poruszajgcym sie na wozkach.

9.1.6. lzolacje

Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykonac¢ w weztach sanitarnych,
w zmywalni i w pomieszczeniu porzgdkowym.
Na scianach kabiny natryskowej wykonac izolacje przeciwwodng do wys. 2,0 m.
Izolacje parochronng nalezy wykonac w stropie nad natryskiem.
9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow
gtadkich, tatwych do utrzymania w czystosci i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.
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9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow,
natrysku, bidetu, misek ustepowych oraz do myjni endoskopow.
Zasilanie z istniejgcej instalacji w budynku.

9.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek,
zlewozmywakow, do bidetu i natrysku. Prowadzenie przewodow rownolegte do
przewodow wody zimnej, zasilanie z istniejgcej instalacji.
W gabinetach zabiegowych nalezy przy umywalkach zamontowac baterie,
uruchamiane bez kontaktu z dfonia.

9.3.3. Odprowadzenie sciekéw
Odprowadzenie sciekow z przyboréw sanitarnych wykonac do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku.

9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

. Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do
potrzeb nowej funkcji w taki sposob, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty
wymogi odpowiednich norm.

W gabinetach medycznych nalezy stosowaé grzejniki gtadkie, bez konwektoréw,
tatwe do utrzymania w czystosci, posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Instalacja grzejnikéw powinna umozliwia¢
utrzymanie w czystosci grzejnika, podtogi i $ciany.

9.3.5. Instalacja wentylacji

W oknach pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zainstalowac
nawiewniki listwowe, zapewniajgce doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci 20 m°/h
na kazda osobe przebywajgcg w pomieszczeniu.

Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczenh nalezy zapewni¢ za pomocq
instalacji wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wyciggowej o dziataniu ciggtym.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ oswietlenie ogdline.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno by¢ zgodne
z polskg norma. Nalezy zachowac jednorodng barwe Swiatta we wszystkich
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe tatwe do
utrzymania w czystosci.

Oprawy w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne.

9.4.2. Instalacja oswietlenia miejscowego
Nad umywalkami i zlewozmywakami nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia
miejscowego na wysokosci 2,00 m nad podtoga.

9.4.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja obejmuje o$wietlenie ciggow komunikacyjnych i ma za zadanie
umozliwienie poruszania sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia
podstawowego ( w wyniku awarii lub pozaru ). Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy zastosowac oprawy z wbudowanymi akumulatorami, zapewniajgcymi
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Swiecenie lamp przez minimum 2 godziny. Zatgczanie oswietlenia - samoczynne, z
chwilg zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego

w najstabiej oswietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu
urzadzen p.poz. 5 Ix i powinno pojawic sie w czasie nie dluzszym niz 2 sek. po zaniku
oSwietlenia podstawowego.

9.4.4. Instalacja gniazd wtykowych
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd
wtykowych. Gniazda porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.4.5. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen
Nad drzwiami do gabinetow diagnostycznych, zabiegowych i pokoi badan nalezy
zainstalowac sygnalizatory Swietlne, informujgce o zajetosci pomieszczenia.

9.4.6. Instalacja lamp bakteriobdjczych
W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest okresowe wyjatawianie powietrza,
powinny by¢ rozmieszczone lampy bakteriobojcze.
Przy wejsciach do pomieszczen, w ktorych przewidziano montaz lamp
bakteriobojczych, nalezy zainstalowac kasety sterownicze z wytgcznikiem i lampka.
Wytacznik stuzy do zatgczania lampy, a lampka sygnalizuje stan zatgczenia.

9.4.7. Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe
pofgczenia wyrbwnawcze.

9.4.8. Sie¢ strukturalna
Sie¢ strukturalng ( logiczng i telefoniczng ) nalezy wykonac¢ w rejestracji, pokojach
badan, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz w pokojach biurowych.

9.4.9. Instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd
z kluczem, zasilane z wydzielonej sieci.

9.4.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazeh pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.5. Ochrona akustyczna

Wszystkie urzgdzenia, powodujace powstawanie drgan, powinny byc¢ tak
instalowane, aby nie powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.

Pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrédtem hatasu,
nalezy izolowac akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitbw materiatem
dzwiekochtonnym.

Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej
nalezy izolowac¢ akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwiekochtonnym.

10. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH,
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentéw i sztukg budowlana.

Opracowata: Grazyna Stojek
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Il. Czes¢ konstrukcyjna.

1. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

1.1. Stalowe nadproza drzwiowe.
W miejscach projektowanych wyburzen istniejgcych $Scian konstrukcyjnych
zaprojektowano stalowe nadproza - belki ze stali profilowej A-1 St3SX — ukfad i
typy belek wedtug rys. nr 3.
Kolejnos¢ i zakres robot musi uwzglednia¢ nastepujgce czynnosci:
- stemplowanie stropow nad parterem w mozliwie matej odlegtosci od sciany
(stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dlugosci i nosnosci z
zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych pod i nad stemplami), w ktorej
ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor drzwiowy lub przejscie
- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na
Scianach — poduszki grubosci ok. 15 cm wylane z betonu B20
- wykonac bruzde w scianie od jednej strony
- wstawic pierwszg belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie miedzy belkg
i §ciang, a takze w strefie podporowej podbi¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowg
1:1 o konsystencji ,wilgotnej ziemi” po ,rozklinowaniu” belki i Sciany nad belkg
nadprozowg klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykonac¢ drugq bruzde i osadzi¢ drugg belke, a
nastepnie powtdérzy¢ czynnosci z poprzedniego punktu
- wszystkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia czystoSci
ST3 | zabezpieczyé przed Kkorozjg przez dwukrotne malowanie farbg
fosforanowo- cynkowg
- gotowe nadproza stalowe osiatkowac , wyszpatdowac i otynkowac lub wykonac¢
obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci spetniajgcej wymogi ochrony
p.poz. (patrz czes¢ architektoniczna )

1.2. Pochylnia i schody wejsciowe
Schody zewnetrzne oraz ptyta pochylni i spocznika - wylewane na gruncie
z wykorzystaniem gruzu ,pobudowanego”.
Zaprojektowano ptyte grubosci 10 cm z betonu B 15, zbrojong konstrukcyjnie
siatkg z pretow 10 co 15/15 cm ( stal A0 St0S ).

1.3. Uwagi koncowe.
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem
warunkéw bhp.
Przed zaméwieniem elementow nadprozowych konkretne wymiary sprawdzi¢ na
budowie.
Przy realizacji zamierzenia stosowaC wytacznie materialy budowlane
posiadajace aktualne atesty i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych
zgodnych z przyjetymi w projekcie.
Szczegoty konstrukcyjne (wezly, potaczenia, detale) w razie potrzeb
wykonawczych, zostang opracowane w ramach ewentualnie zawartej umowy o
petnieniu nadzoru autorskiego z projektantem konstrukcji w formie rysunkow
warsztatowych.
Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogg by¢ dokonywane
jedynie przez projektanta konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

opracowat:
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4. ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ A-l St3SX.

o DLUGOSC CIEZAR
NR PROFIL LOSC 1527, | tacznA |YEPNOST) 57T | oGOLEM
[szt.] [cm] [m] kG/mb kG kG
1 I NP 160 2 270 5,40 17,90 48,35 96,7
2 I NP 100 2 200 4,00 8,32 16,64 33,3
3 I NP 100 14 130 18,20 8,32 10,82 151,5
4 I NP 100 4 150 6,00 8,32 12,50 50,0
CIEZAR CALKOWITY kG 331,50
DODATEK 1,5 % kG 5,00
RAZEM kG 336,5
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-3,05
s

ﬁ %
-01. KOTLOWNIA GAZOWA
POS. BETONOWA ISTN.
A: 32,70 m2
4}-3,00
N
N7
AVAY AVAVAYAAYA AVaYa |
S

40

-02. POM NIEUZYTKOWE

POS. BETONOWA ISTN.

A: 31,24 m2

OCIEPLENIE SQIAN
DO GLEBOKOSCI

1,0 m PONIZEJ
POZIOMU TERENU

1 250

WSYPY NAWEGIEL
DO ZAMUROWANIA

STUDZIENKI DO WYBURZENIA

10,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE
PRZYSZPITALNA

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP.Z 0.0.

INWESTOR

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/52/90 |

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
nr upr. 18/S2/84
TYTUL RYSUNKU
RZUT PIWNIC
SKALA 1 . 75
DATA OPRAC. TOM NR RYSUNKU

© PW.A 3




SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z CEGLY
PROJEKTOWANE SCIANY Z GAZOBETONU

WENTYLATOR KANALOWY MONTOWANY POD
STROPEM, OBSLUGUJACY 3-4 POMIESZCZENIA

WENTYLATOR LAZIENKOWY MONTOWANY
NA WLOCIE DO KANALU

WYCIAG MECHANICZNY - 15 m¥h
WYCIAG GRAWITACYJINY

NAWIEWNIK OKIENNY LISTWOWY - 20 m¥h

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !
- WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC JAKO KRYTE
(WTYNKU, W BRUZDACH, OBUDOWACH, SUFITACH

- WKORYTARZACH | POCZEKALNIACH ZAMONTOWAC
NA SCIANACH PODWOJNE LISTWY OCHRONNE

TYP "TP 200" NAWYS. 40 1 70 cm ( DOL LISTWY ) )
- W TOALECIE PACJENTOW ( NR 21') ZAMONTOWAC

NA SCIANACH POCHWYTY, ULATWIAJACE
OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM KORZYSTANIE

- PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE
PRZYSZPITALNA

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP.Z 0.0.

INWESTOR

ARCHITEKTURA

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/52/90 |

mgr inz. Pawet Sterczak

nr upr. 67/Sz/83 |

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/Sz/84 |

mgr inz. Piotr Sterczak

nr upr. ZAP/0009/POOK/08
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RZUT
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UWAGI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED OCIEPLENIEM DACHU NALEZY ZERWAC ISTNIEJACE
POKRYCIE Z PAPY

WYWIEWKI KANALIZACYJNE Z POLIPROPYLENU, W KOLORZE
GRAFITOWYM, Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PRZEPUSTOW
DACHOWYCH O POKRYC BITUMICZNYCH

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ

<lA [ 7
1 ! |
1 | I
RYNNA @ 150 ] RS @ 125
3 15}
+3,62
N RS @ 125
X
ﬂ X
K ISTNIEJACY KOMIN ROZEBRAC
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0 o NAD POLAC DACHU x +4,93
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RYNNA@ 150
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE,
PRZYSZPITALNA

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8

INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP. Z 0.0.

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/S2/90 |

SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener

nr upr. 18/2/84

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
SKALA 1:100
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ROLETAANTYWLAMANIOWA

MOCOWANA DO STROPU 82';%&55 ;?;XLGOTNYM DWA RZEDY PUSTAKOW
STEROWANA ELEKTRYCZNIE GZYMS 8 x 2 cm ZE STYROPIANU SZKLANYCH
ZABUDOWA Z PLYTY KLEJONEGO DO $CIANY,
CEMENTOWE. NA SZPACHLOWANY | MALOWANY
STELAZU METALOWYM @ @
e 4393 8L JEYRE | +4,13
i r/’\g ML o |
. 3 ————— s | |
9 T ] | ;1
I 1 " | iz 1 A
- I T (=]
s o N8 ) gl Y e
@ = @ @ — @ 1 OPASKAZ PLYT CHODNIKOWYCH | | @ &
e 1 o -
= ! s 40 x 40 ZE SPADKIEM OD BUDYNKU ‘ 0 BLYTY CHODNIKOWE
-0,02 20,00 ~
74 = 4,54
STYROPIAN GRUB. 10 cm 74
\ KLEJONY DO STROPU
. IZOLACJA PIONOWA
) SUPERFLEX 10 ‘ 3
PRZEKROJ A-A
D> |
WYPELNIENIE - PRETY 12 x 12 mm | -3,00
W ODSTEPACH CO 12,5 cm l % - - 41
== PRZEKROJ B-B
-0,56 T I T T o -0,60
/;/ S L L :: \\’j
7 i
30, 30,
5, 114 114 114 4, 114 114 114 114 4, 114 145,
947 228 149
PRZEKROJ C-C T OSB3 Q PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRUB. 24 mmm 7 LATALX 5 architekt GRAZYNA STOJEK
SEUPEK RURA KWADRATOWA 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
s H " PROJEKT WYKONAWCZY
PORECZE L/l _ L oBEKT
RURA@ 50 mm /o
PAS GORNY - RURA % UWAGI , +1,70 A I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
PROSTOKATNA25x25 mm |~ BALUSTRADY WYKONAC Z PROFILI STALOWYCH, P W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE
~° F oF SPAWANYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO | — BELKA10x10 PRZYSZPITALNA
< ( PRZED LAKIEROWANIEM SPAWY OSZLIFOWAC ) BELKAG X 10 Gryfino, ul. Armii Krajowe 8
B Q PRZESWITY MIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA - MAX. 12 CM swEstor | SZPITAL POWIATOWY
S 4l 10 10 10, SLUPKI BALUSTRADY MOCOWAC DO BOCZNEJ SCIANKI ' W GRYFINIE SP.Z 0.0.
T 4 130 7 ZELBETOWEJ PLYTY SCHODOW | POCHYLNI BRANZA | ARCHITEKTURA
PAS DOLNY - RURA | 6 02 WYMIARY ELEMENTOW BALUSTRADY ZDJAC Z NATURY !l! PROJEKTOWALA i:cuh;;;a/zsyzrzos‘tojek
PROSTOKATNA 40 x 25 mm .
KA X SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
R % a A o \ PLYTA CEMENTOWA " upr. 18/52184
< o iﬁ TYTUL RYSUNKU
= s E \ SLUPEK 10 x 10 PRZEKROJE
VvV \*M A-A, B-B
7 - ) MURLATA 10 x 10
44%@3 126 1%‘; ‘ 3L Il SKALA 1:75
ISTNIEJACY MUR OPOROWY
ODBOINICA- RURA WYKONCZONY TYNKIEM DATA OPRAC. TOM NR RYSUNKU
) KAMIENNYM
PROSTOKATNA 40 x 25 mm L I B " D\A 1 6
, . . 2009 .
PRZEKROJD-D SKALA 1:25 PRZEKROJ E-E  SKALA 1:25
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ELEWACJA ZACHODNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE,

ﬁ ﬁ PRZYSZPITALNA

Gryfino, ul. Armii Krajowej 8
- INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
W GRYFINIE SP. Z 0.0.
—[ BRANZA ARCHITEKTURA
@ @ @ @ \g‘ @ IZl IZl @ PROJEKTOWALA |arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘
SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
nr upr. 18/32/84‘
TYTUL RYSUNKU

L : ELEWACJE
ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA POLUDNIOWA = 1 : 100

= PWA T




OZNACZENIE NA
RYSUNKU D1 D2 D3 Da1 Da2 Sa1
RODZAJ ELEMENTU PELNE PELNE Z KRATKA MALA SZYBA DRZWI DRZWI DWUSKRZYDLOWE SCIANKA PRZESZKLONA
WENTYLACYJNA | KRATKA WENTYLACYJNA WEWNETRZNE ZEWNETRZNE Z DRZWIAMI
AT
, 95 , 8 95 4@
i i
I\T ] I\T ]
N N N\ N N / N /
AN AN N N N / N /
N N N N
SCHEMAT N N N AN
o o
o o
N — N —
/ / / \ \
/ / / 7 / /
’ = = g S || L ’
/ / / L / L
AT AT
7 96 7 LT 136 Ll L, 64 | 136 64 |
ﬂ ﬂ M & 71 71 7
, S
WYMIARY WSWEETLE | ° 980 980 980 1100 1500 2640
OSCIEZY
(rmrm) Ho 2040 2040 2040 2070 2070 2630
KIERUNEK OTWIERANIA L P L L L P L P L P
ILOSC 15 10 2 2 1 2 1 - 1 -
Drzwi D1+D3 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty widrowej
otworowej, wykonczone laminatem w kolorze jasnoszarym firmy ,Porta KMI Poland”
OZNACZENIE NA Oscieznice stalowe ,katowe duze”, dla $cian murowanych o grubosci 0,5 cegly
RYSUNKU 01 02 03 - obejmujace ( poszerzone ), dla $cian grubszych - montowane jako narozne,
lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary firmy ,Porta KMI Poland”
Przetd zsmow[enlem o$cieznic poszerzonych grubosci $cian pomierzy¢ z natury PRACOWNIA PROJEKTOWA
RODZAJ ELEMENTU UCHYLNO - ROZWIERANE UCHYLNO - ROZWIERANE UCHYLNO - ROZWIERANE po otynkowaniu i 7
. . . . . . architekt GRAZYNA STOJEK
Kratki wentylacyjne w kolorze drzwi, wszystkie okucia - klamki, szyldy,
zawiasy - srebrne, rodzaj zamkéw uzgodnic¢ z Uzytkownikiem 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
Drzwi D3 szklone szklem bezpiecznym laminowanym matowym fel. 091 439 05 66, tel kom. 0 601 838 232
Drzwi Da1 i $cianke Sa1 wykonaé z profili aluminiowych lakierowanych PROJEKT WYKONAWCZY
proszkowo na kolor szary RAL 7037 i szKli¢ szktem bezpiecznym OBIEKT
— Iaminlowanym lub hartowanym c’io wys.. 2,0 m, wyzej szI.do zwykie . PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
RN ‘ - ~ ‘ ‘ ~ ~ ‘ - ~ Drzwi zewnetrzne Da2 wykonac z profili z przektadkami termicznymi W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE
/ w kolorze szarym RAL 7037 i szkli¢ szybami zespolonymi PRZYSZPITALN
N S A
ST - J \ / termoizolacyjnymi (U<1,1 W/m?), do szklenia stosowaé szkio : —
SCHEMAT — / 2 t A\ bezpieczne laminowane lub bezpiecznie hartowane. Gryfino, ul. Armii Krajowej 8
\ / \ Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sg obowiazujace INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
/ \ L L . o . S W GRYFINIE SP.Z 0.0.
A\ I\ \ Przed przystapieniem do wykonania drzwi i $cianek wymiary nalezy zdja¢ z natury .
/ - N \ /N - po wykonczeniu Scian i posadzek oraz wytrasowaniu sufitbw podwieszanych BRANZA ARCHITEKTURA
Konstrukcje $cianki Sa1 mocowa¢ do $cian i stropéw oraz powigzac¢ PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
z konstrukcjg sufitbw podwieszanych, przestrzen nad $ciankg zabudowaé nr upr. 7/Sz/90 \
plytami GKB na stelazu metalowym SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy, ) i samozamykacze - w kolorze profili nr upr. 18/Sz/84\
Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem TYTUL RYSUNKU
Okna 01+03 wykona¢ z profili z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym,
profile powinny posiada¢ atesty na trudnozapalno$¢ i nietoksyczno$é ZESTAWIENIE
Szklenie szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,1 W/m2K, i DZRZWI, OKIEN
Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy biate | SCIANEK PRZESZKLONYCH
WYMIARY W SWIETLE SO 1470 2470 1070 W oknach nalezy zamontowa¢ w gérnej czesci listwowe nawiewniki 1:50
0SCIEZY (mm) H powietrza o wydajnosci minimum 20 m¥h z reczng regulacja przeplywu SKALA '
0 2200 1680 1680 powietrza. llo$¢ nawiewnikéw w poszczegoinych oknach zaznaczono na rysunkach DATA OPRAC. ToM NR RYSUNKU

ILOSC

Przed przystapieniem do wykonania okien wymiary nalezy zdja¢ z natury,
okna wykona¢ na wzor okien juz wczes$niej wymienionych
Okna pokazano od strony elewacji

= PW.A1 8




GABINET GINEK- UROLOG. POK. BADAN POZ GABINET ZABIEGOWY WC PERSONELU GABINET DYREKTORA
PCV — =~ PCV PCV PCV PCV
A: 15,25 m2 A A: 12,02 m2 A: 15,87 m2 A:6,13 m2 A: 16,46 m2 |:| SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GK
NA STELAZU METALOWYM
; REJESTRACJA POCZEKALNIA POZ WC PACJENTOW WC PERSONEL SEKRETARIAT
(()sgABINET ZABIEGOWY (F)’é)KOJ BADAN (I§7ABINA HIGIENICZNA (F)’E())KOJ POLOZNEJ (F)EJKOJ BADAN RE \2/\20 PACJENTOW P W 20c SONELU ?é)RYTARZ S SUFIT PODWIESZONY Z PLYT CEMENTOWYCH
eV POV POV o] POV POV =l POV POV ol ol POV X AQUAPANEL OUTDOOR NA STELAZU METALOWYM
A 19,34 m2 A 1247 m2 A 2.32 m2 A 1444 m2 A: 15,81 m2 A: 11,47 m2 A: 3,62 m2 A 8,74m2 A 5,17 m2 A 1,82 m2 A:9,06 m2 A: 12,10 m2 H=263 WYSOKOSC SUFITU NAD POSADZKA
420 14 1| 290 11 Y 309 12 267 11 281 341 | 266 341 | 279 13 ] 543 15 || b7 29 | 562 142 L2 WENTYLATOR KANALOWY MONTOWANY POD STROPEM.
i f | f 1 [ i | | S 0 I ol
I~ | ~ +— KRATKA WENTYLACYJNA
<t
L
n - SUFITY PODWIESZONE WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
: WSZYSTKICH INSTALACUI
| T - W MIEJSCU LOKALIZACJI WENTYLATOROW | INNYCH
SZJZELINA W SUFICIE SRR SRR ] = ELEMENTOW INSTALACJI, DO KTORYCH POTRZEBNY JEST
3 PODWIESZONYM NA | | . . DOSTEP NALEZY ZAMONTOWAC W SUFITACH KLAPY REWIZYJNE
© @ ROUETE ANTYWLAMANIOWA = - - W MIEJSCU WYBURZONYCH SCIAN NALEZY UZUPELNIC TYNKI
| 1 MONTOWANA DO STROPU S o @ | WYROWNAC STROPY (W RAZIE KONIECZNOSCI ZASTOSOWAC
4 - PLYTY GK NA STELAZU MONTOWANYM BEZPOSREDNIO DO STROPU
_ 1 Ir - . - KRATKI WENTYLACYJNE MONTOWAC OKOLO 10 CM POD STROPEM
H=240 Tl - =X LUB SUFITEM PODWIESZONYM
milo — I-_ I . Ne] | & - WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !
O
o (1] =1 H=250 PRACOWNIA PROJEKTOWA
. 3 'LL . architekt GRAZYNA STOJEK
0| .. Y
il LY 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
N I 1 I I m 0 ° I;II 5 . tel. 091 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232
N~
ST | B [T ZLN = PROJEKT WYKONAWCZY
™ 11 N
N i > OBIEKT
- ol
2 -5 w | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
. T | W BUDYNKU NA PRZYCHODNIE
N OB #1 I I L 3 PRZYSZPITALNA
W—I - |:| — \ . . .
T Gryfino, ul. Armii Krajowej 8
50 INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
I - W GRYFINIE SP.Z 0.0.
IIIIIII T BRANZA
~ I:I ARCHITEKTURA
T + PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
~ nr upr. 7/Sz/90 |
&
S — |
— } I SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
| II II . I:iI r_I h .FI § nr upr. 18/Sz/84|
| |
I
| TYTUL RYSUNKU
I
| S — RZUT PARTERU
I
| La 422 12 ) 287 15 ]| 567 6} 307 a4l | 265 a4l | 272 13| 355 13| 364 20 | 562 Laz | SUFITY
| | " 1 Al (I T 1 1 T (] PODWIESZANE
|
| ZMYWALNIA KABINA HIGIENICZNA WYPOCZYWALNIA KORYTARZ-POCZEKALNIA POKOJ BADAN WIATROLAP POK. KIEROWNIKA MAG. BRUDNY POM. PORZADKOWE KSIEGOWOSC KSIEGOWOSCE SKALA 1 . 7 5
12 1 13 02 15 01 16 18 19 28 29 -
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
A: 6,95 m2 A 2,81 m2 A7,72m2 A 63,10 m2 A 12,09 m2 A:5,32 m2 A: 10,70 m2 A: 1,58 m2 A: 2,00 m2 A 14,85 m2 A: 10,24 m2 DATAOPRAC. TOM NR RYSUNKU
PRACOWNIA ENDOSKOPII GABINET DIAGNOSTYCZNY A POK. SOCJALNY POKOJ KADR
10 14 — 17 27 maj
= = PWA19
A 17,60 m2 A 15,23 m2 A: 12,10 m2 A 1197 m2




GABINET GINEK.- UROLOG. POK. BADAN POZ GABINET ZABIEGOWY WC PERSONELU GABINET DYREKTORA
06 24 23 32 31
PCV PCV PCV PCV PCV
A: 15,25 m2 A: 12,02 m2 A: 15,87 m2 A.6,13m2 A: 16,46 m2
GABINET ZABIEGOWY POKOJ BADAN KABINA HIGIENICZNA POKOJ POLOZNEJ POKOJ BADAN REJESTRACJA WC PACJENTOW POCZEKALNIA POZ WC PACJENTOW WC PERSONELU KORYTARZ SEKRETARIAT
09 08 07 05 04 03 25 22 21 20 26 30
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
A: 19,34 m2 A: 12,47 m2 A: 2,32 m2 A: 14,44 m2 A: 15,81 m2 A: 11,47 m2 A: 3,62 m2 A: 8,74 m2 A: 517 m2 A: 1,82 m2 A: 9,06 m2 A: 12,10 m2
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[] o” EBZ tel. 091439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232
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<1 Bd1 Gb1 Eb1 d R3 B INWESTOR SZPITAL POWIATOWY
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i ~ oo o SPRAWDZIL arch.Stawomir Lener
x14° %
| Zu1 4 31-4 nr upr. 18/Sz/84|
} TYTUL RYSUNKU
I Laz | Y L l | | | | I I | | Laz | RZUT PARTERU
2 422 12 287 15 567 6 307 34 265 34 272 13 355 13 364 29 562 2 -
I A 7 K 7 1 1 7 7 0 g WYPOSAZENIE
|
| ZMYWALNIA KABINA HIGIENICZNA WYPOCZYWALNIA KORYTARZ-POCZEKALNIA POKOJ BADAN WIATROLAP POK. KIEROWNIKA MAG. BRUDNY POM. PORZADKOWE KSIEGOWOSC KSIEGOWOSC .
12 11 13 02 15 01 16 18 19 28 29 SKALA 1 . 75
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
A: 6,95 m2 A:2,81m2 A7,72m2 A: 63,10 m2 A: 12,09 m2 A:5,32m2 A: 10,70 m2 A: 1,58 m2 A:2,00m2 A: 14,85 m2 A: 10,24 m2 DATAOPRAC. TOM NR RYSUNKU
PRACOWNIA ENDOSKORPII GABINET DIAGNOSTYCZNY A POK. SOCJALNY POKOJ KADR )
10 14 17 27 maj
PCV PCV PCv PCV 2009 PW. 1 1 0
A: 17,60 m2 A: 15,23 m2 A: 12,10 m2 A: 11,97 m2




Spis symboli stosowanych na rysunku nr 10

Symbol Nazwa sprzetu Wymiary /lcm/ | llosé
1 2 3
Ae1 Aparat do endoskopii 60x60 1
Ba1 Taboret obrotowy z regulowang wysokoscig f35x45/70 7
Ba2 Fotelik obrotowy z regulowang wysokoscig i f45x45/70 5
obiciem tatwym do utrzymania w czystos$ci
Bb1 Krzesto tapicerowane z oparciem i obiciem tatwym 42x44 35
do utrzymania w czystosci
Bb2 Krzesto obrotowe przejezdne z regulowang 50x50x45/60 18
wysokoscig i obiciem tatwym do utrzymania w
czystosci
Bb4 Krzesto konferencyjne 50x50x45 13
Bd1 Fotel wypoczynkowy z obiciem tatwym do 60x60 2
utrzymania w czystosci
Bk1 Fotel do pobierania krwi 50x50 1
BI1 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem 260x60 1
+ szafki wiszgce
Bil2 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 210x60 1
BI3 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 260x60 1
Bl4 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem 230x60 1
do mycia endoskopow
BI5 Blat laminowany na szafkach ze zlewozmywakiem 160x60 1
jednokomorowym + szafki wiszgce
BI6 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 160x60 1
BI7 Blat laminowany na szafkach + szafki wiszace 120x60 1
Ca1 Szafa lekarska jednodrzwiowa z zestawem do 60x45x180 11
ratowania zycia
Cbh1 Szafa biurowa 70x60x200 5
Cb2 Szafa biurowa 60x42x200 7
Cb3 Szafa ubraniowa 60x42x200 4
Cb4 Szafa metalowa na akta osobowe 60x42x200 1
Cd2 Szafa ubraniowa segmentowa dwudzielna 40x50x180 7
Cd3 Szafa ubraniowa dwudzielna 120x60x200 1
Ce1 Szafa do przechowywania endoskopow 120x30x180 1
Ch1 Regat biurowy 80x33x200 3
Ch2 Regat biurowy 65x33x200 4
Cc1 Regat magazynowy 45x30x200 1
Cc2 Regat magazynowy 110x30x200 1
Cc3 Regat magazynowy 110x40x200 1
Cw1 Szafa wbudowana na czystg bielizne 110x60x200 1
Df1 Stolik zabiegowy 60x40x85 3
Df2 Stolik pod aparature 60x40x85 1
Df3 Stolik do narzedzi chirurgicznych 60x40x85 1
Eb1 Biurko lekarskie 120x60x75 9
Eb2 Biurko narozne 150x150x75 8
Eb3 Stot konferencyjny 200x75x75 1
Eb4 Przystawka do biurka 130x60x75 1
Eb5 Biurko narozne z ladg recepcyjng 160x160x75 1
Ed1 Stoét laminowany 60x60x75 1
Ek1 Stolik okoliczno$ciowy 50x50x50 2
Fa1 Wobzek sprzatacza 1




Fb1 Wdzek na brudng bielizne 1
Fg1 Fotel ginekologiczno - urologiczny 180x65 1
Gb1 Kozetka lekarska 200x65 8
Gb2 Stot zabiegowy 200x65 2
Gb3 Stot do przewijania niemowlat 140x65 1
Gb4 Stét do badania dzieci 140x65 2
Gh1 Lampa bezcieniowa sufitowa 1
Gk1 Lampa bakteriobojcza scienna 6
Ha1 Waga lekarska 4
Je1 Negatoskop 7
Ks1 Kserokopiarka ze stolikiem 100x60 1
Mb1 Bieznia do préb wysitkowych 200x80 1
Me1 Myjnia endoskopéw 80x65 1
Mh1 Aparat Holtera ze stolikiem 60x60 1
Mk1 Aparat EKG ze stolikiem 60x60 1
Po1 Porecz umywalkowa stata dtug. 60 2
Po2 Porecz pozioma/pionowa stata dtug. 50 2
Po3 Porecz WC uchylna dtug. 75 1
R1 Roleta w kasecie z materiatow tatwo zmywalnych szer. 255 14
R2 Roleta w kasecie z materiatow tatwo zmywalnych szer. 110 4
R3 Roleta lub Zzaluzja pionowa szer. 255 5
R4 Roleta lub Zaluzja pionowa szer. 110 5
Sk1 Szafa krosownicza sieci strukturalnej + serwer 45x45 1
Tg4 Lodéwka 60x60 3
Zal Zastona, prowadnica montowana do stropu dtug. 260 1
Zk1 Zestaw komputerowy 18
Zu1 Zestaw umywalkowy — umywalka 500 ~ 400, 16

dozownik mydta, podajnik recznikow jednorazowych,

lustro z potka, wiadro pedatowe, dozownik ptynow

dezynfekcyjnych
Zu? Zestaw umywalkowy dla niepetnosprawnych — 1

umywalka 600 ~ 500, dozownik mydta, podajnik

recznikow jednorazowych, lustro z pétka, wiadro
pedatowe

Zw1 Zestaw WC ( szczotka i uchwyt na papier toaletowy ) 5
Zw2 Zestaw WC dla niepetnosprawnych ( szczotka 1

i uchwyt na papier toaletowy )

UWAGI

Wszystkie meble i sprzet zastosowany w projektowanym obiekcie muszg
posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Meble wykonane indywidualnie powinny by¢ fatwe do utrzymania w czystosci,
wykonane z materiatobw atestowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, krawedzie nalezy wykonczy¢ w sposob trwaty,
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci.
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