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ST.3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRY CZNYCH ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH — CPV 45311000-0, ORAZ SIECI STRUKTUR ALNEJ CPV 45314310-1

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyegre wykonania i odbioru robét przebudowy
pomieszczé po poradni psychologiczno — pedagogicznej na iayok przyszpitala w Gryfinie przy ul. Armii
Krajowej 8

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujcych wykonanie:

- przewodow instalacji elektrycznych oraz opravkieznych

- instalowanie instalacji wyrdwnawczej i odgromowej

- instalowanie tablic rozdzielczych

- sieci strukturalnej

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z czscia rysunkow (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany.gjyzakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoélne".
2. MATERIALY

2.1 .Wymagania og6ine

Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogol
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetjaih niniejsz specyfikacj sa:

Lp. Nazwa

bednarka ocynkowana 20x3 mm
przewody DY16 mm2

prety stalowe ocynkowane fi 8mm
Spoiwo cynowo-otowiane w gtach LC 60
uchwyty

Piasek zwykly

Cement CEM | 42,5 - workowany
Ciasto wapienne

Sruby stal.z podktadk.i naéik.M 12-14

© ©® N o g &> w Db

10. Przekanik zmierzchowy typu PZ-15

11. Tablica T

12. obudowa licznika tablica RBP 3

13. wyhcznik FR301-16+lampka L301-3 w skrzynce S4 z drziaeni

14. transformator 230/12V - 100VA

15. szafa dystrybucyjna sieci strukturalnej, wyposa

16. konstrukcje mocuge

17. Oprawa typu SGS 203/100W

18. opramyswietlowkowe AGA LIGHT RUBIN PLUS RP 236 PPS z zamon elektronicznym

19. oprawyswietlowkowe rastrowe AGA LIGHT RUBIN PLUS LINEA RP236 G8K z zaptonem elektronicznym
20. oprawy swietlbwkowe wpuszczane w strop AGA LIGHT AGAT PLUBPS AP 4 x 18 z zaplonem

elektronicznym
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inwertery déwietlowek 18W 2h

oprawy AGA LIGHT AM218 OPAL G8 BO 2 x 18 IP 65
oprawy ewakuacyjne AGA LIGHT CRUISER 03 8W 2h
oprawy Plafoniera 1x60W z napisem @wdii pomieszczenia
Oprawa AGA LIGHT AM 118 OPAL G8 BO 1 x 18W -@f

wysegniki rurowe

Swietléwka LF 18W

Swietlowka LF 36W

Swietlowka LF 58W

zarowki

Swietlowka kompakt.Elektronic PLE/C 8W
Swietlowka kompakt.Elektronic PLE/C 18 W
tacznik p/t 1-biegunowy st. podirylP-20
tacznik p/tswiecznikowy podw.st.IP-20
tacznik p/t schodowy podw.st.IP-20

tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP-4
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H
Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem.PT-130L
gniazda podtynkowe z kluczem dla zasilania kasmpw
Gniazdo komputerowe RJ-45 wt kat. 6
Puszka okgta uniwers.PO-80 z pokryp/t
Puszki n/t-wit, jednokrotne PK 60

Puszki n/t-w/t, dwukrotne PK 60

Puszki n/t-wit, trzykrotne PK 60

Odgadznik 4-torowy n/t bryzg. 2,5mm2
Listwa uziemig

Ptytki odgadzne 5-tor. 2,5 mm2

Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm

rury winidurowe AROTA A50

Zhczka kompensacyjan do rur RB 20
Zhczka kompensacyjna do rur

Listwa kablowa DLP 35 X 80

wsporniki dachowe

Wspornik dachowy stal.ocynk.K-111, K-114
zhcze kontrolne

Zhczka kontrolna K-422

Kancowka kablowa naytach Cu K 4 mm2
Przewo6d DY-750V 4mm2

Przewo6d DY-750V 1,5mm2

Przewdd YDY-450/750 V 4x10mm2
Przewo6d YDY-450/750 V 5x4mm?2
Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm?2



63. Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm?2
64. przewéd TDY 2x1x0.5 mm

65. hcznik

66. wosk pszczeli

67. Tama bawetniana diagonalna TCO - 20 mm
68. Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6

69. Kolki rozporowe plastykowe fi 6 mm

70. Kotki uniw. rozpor. z wkitami 6 mm

71. kotki do wstrzeliwania z nabojami i osipn

72. materiaty pomocnicze

2.3. Deklaracja zgodnéci

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawousz spetni& wymogi okrglone w niniejszej ST. Muazposiada
stosowne dokumenty potwierdzeg ich jaké¢ oraz dopuszczage je do stosowania na terenie Rzeczpospolitekiepls
Wszystkie materialy mugdy¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza siosowania materiatdw z odzysku. Materialy, kidre
sposOb trwaly sszkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpoydadavymogom
ST zostan przez Wykonawg wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatdw powinno zostavystawione przez producentawgadczenie o jakéci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawietxharakterystyi materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki b@#lantrolnych typ prébek
stosowanych do bafiawyniki bada dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano glparte materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST . - ,Wymagania ogoine".

3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Lp. Nazwa

1. Samochod dostaw.do 0.9t

2. Podnénik mont.PHM na sam.

3. spawarka

4. woltomierz precyzyjny

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. - ,Wymagania ogoéine".
4.1. Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekidaaizoru. Naley
zabezpiecz§ przewaone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymizkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogoine
5.2. Zakres i kolejngé wykonania Robot

Przed przyspieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonaweisi zapozrissie z dokumentagjtechniczg i
obiektem i stwierdZi odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla proremia robét elektrycznych ustanawia si
kierownika robét, ktory musi posiatladpowiednie kwalifikacje.

Obowizkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robot przez wykonawdokonuje si komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron ikueieentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne musgby¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmoaogm robot.
Roboty naley wykonywa w nasgpujacej kolejngci :

- prace demontawe



- ustalenie tras przewodow

- kucie bruzd

- uktadanie przewodow, rur, korytek, puszek, rozgakow i tablic
- odbiér medzyoperacyjny

- tynkowaniescian

- wykonanie paiczen przewoddw

- odbiér medzyoperacyjny

- malowaniescian

- monta osprztu elektrycznego

- monta opraw dwietleniowych

- odbiér mgdzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbiér kaxcowy

Prace naley zakaiczy¢ dokumentagj powykonawcz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogo6lne wymagania dotygeze kontroli jakéci Rob6t podano w ST. - ,Wymagania ogélne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polege sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru naabie w miae postpu
Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodriei wykonywanych Rob6t z dokumentagrojektovy i
wymaganiami ST.

W szczegdInéci obejmuj:

— badanie dostaw materiatow

— kontrok prawidtowdci wykonania robot

— ocenr jakdsci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkédementéw procesu technologicznego oraz spravedzen
zgodndci dostarczonych przez Wykonayetokumentow dotyezych stosowanych materiatéw z wymogami prawarimNo

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze odbioru Robdét podano w ST - ,\Wymagania ogoine".

Na zakdiczenie robot, naky dostarczy nastpujace protokoty pomiardw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar opornéci uziemie

- pomiar ,szybkiego wyiczenia”

- pomiar naizenia gwietlenia

- pomiary dynamiczne wykonane skanerem dla kategori

- Pomiary dynamiczne wykonane skanerem dla kategjori

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatdoi podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norm@&N-IEC 60364

O PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. réak przedmiot
wymagania podstawowe.

O PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. aldstie ogdlnyc
charakterystyk.

O PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

O PN-IEC 60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnier
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

O PN-IEC 60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed gtem przegzeniowym.



PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne viekitach budowlanych. econa dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przdgiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewni
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi I
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:200Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. i@oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed przegiami. Ochrona przed zakléceniami elektromagnetyczn(EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Ochrona przed olmeniem napicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne we@tsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigjych bezpiecziestwo. Postanowienia ogoli
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:199thstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnier
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Srodki ochrony prze
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnier
bezpieczastwa. Dobor srodkoéw ochrony w zalaosci od wplywow
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwporaniowej w zalenosci od wplywow zewntrznych.
PN-IEC 60364-4-482:199fstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnier

bezpieczastwa. Dobér srodkéw ochrony w zalmosci od wplywow zewrtrznych. Ochron
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlan
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektasch budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlan
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje lektryczne w obiektach budowlany
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

PN-IEC 60364-5-537:199tstalacje elektryczne w obiektach budowlan

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielczasterownicza. Urgdzenia d
odhyczania izolacyjnego aEzenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlan
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryezn w obiektach budowlanyc

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uklady uziemiag i pohczenia wyr6wnawcze instala
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2008stalacje elektryczne w obiektach budowlan
Dobor i monta  wyposaenia  elektrycznego Inne  wyposzenie. Niskonaiciowe
zespoly pagdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlan

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wekbich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdz
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:199tstalacje elektryczne w obiektach budowlan
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Apl:200mhstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vaganii
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Baseny tywackie
i inne.
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PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \d@gamia dotyczce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:199tstalacje

elektryczne w obiektach budowlan

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:199thstalacje
specjalnych

Wymagania  dotycge

obiektach budowlan
lokalizacji. Instatac elektryczn

elektryczne w
instalacji  lub

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje

elektryczne w iektach budowlanyc

Wymagania dotycge specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestiie ograniczone powierzchnie

przewodzcymi.

PN-IEC 60364-7-707:199tstalacje

elektryczne w obiektach budowlan

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lubbkalizacji. Wymagania dotyaze uziemié instalacj
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:199tstalacje

elektryczne w obiektach budowlan

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingiojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:200&stalacje
specjalnych

Wymagania
zewretrznego.

dotycce

Normy pozostate

O

O

O

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.1S1:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN-84/E-02033
PN/E-05003

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

obiektach budowlan
lokalizacji. Instagéac  cSwietlenie

elektryczne w
instalacji lub

Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpiedstva przy wspoétdziataniu cztowieke
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyifae
zaciskOw uradzen i zakaczeh zyt przewoddw oraz ogolne gad)
systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpiedstva przy wspoétdziataniu cztowieke
maszya, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrana przed porgeniem padem elektrycznym. Wspdllne aspe
instalacji i uradzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urgdzer  elektrycznych w
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneie likkablowe
Projektowanie i budowa.

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycimyc

elektryki. Instalacjs

uktadau

Zakladowe sieci telekomunikacyjmazewodowe. instalacje wtrzowe
0godlne wymagania.

Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetytznZasad
ogolne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz{LEMP).
Cz¢$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, pmzenia wewatrz obiektow i
uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyragél

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ragéMWybo
poziomow ochrony dla uazlzeh piorunochronnych.



O

Oo0Oo0OooOoag

a
a
a

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady re
Przewodnik B —Projektowanie, monta konserwacja i sprawdzal
urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzdzenia piorunochronnego (LP
Cz$¢ 1: Wymagania stawiane elementomaoeaeniowym.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznyck

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomoitavych bada odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Zestawy badane w pghm i
niepetnym zakresie baflaypu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego ¢oégpi Ochron
przeciwporaeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budoyeh. Instalac
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyquamia.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 50160:2002 Parametry naptia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalene systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy nagiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyietm

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczéma statyczim. Ochrona obiektow instalacj
urzadzer. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstera.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (V) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporgzdzenia

a
a

O

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200pioz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogingci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr80
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dzr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 200f0z.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r.,, poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., pozl574 Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U180 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 20010z.[1190; Dz.
u. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. u. nr 129 z 2001
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. br 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczri®z. U. nr 54 2z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. br 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 19980z. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz.nU91 z

1999r., poz. 1042, Dz. u. nr 110 z 1999r., poz. 525 Dz. u.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 =z 2000r.,z.pdb55, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i pox802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. br 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.pd.8).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2r., w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadé budynki [ ich usytuowanie (Dz. u. nr 75
z 2002r., poz. 690).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia  1999r.,

w sprawie warunkow technicznych zytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
Z 1999r., poz. 836).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wéme 2000r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
przyfaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznychyomb energi elektryczm, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sm@iz standardéw jakciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).



0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2008mieniajice rozporzdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla oséb zajmagych sé eksploatag urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajomstalacji i uradzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnygbrzy ktérych powotuje sgi komisje kwalifikacyjne oraz
wysokaici optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(J. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000
poz. 187).

0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach [ instalacjach energetycznych (Dz. u. nfr 0 8 z 1999r.,
poz. 912).

O Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrprgeciwpaarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych [ terenéw (Dz u.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 199%0z. 507).

« PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systerkgblowania strukturalnego. &# 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe.

* PN-EN50174-1: 2000 Technika informatyczna. Insfal@kablowania. G&¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakasci.

« PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Insfalakablowania. G&¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewiatrz budynkow.

« PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Insta@adjablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

e PN-EN 50310: Stosowanie poken wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

- PN-85/T-05055 — Procedury sygnalizacji teleinfatyeznej arytmicznej z komutackanatow.
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