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ST NR 5.0.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i montazowych , zwigzanych z przebudowa pomieszczeniach budynku przeznaczonego na przychodnie
przyszpitalng w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8 . — INSTALACJA C.O.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- demontaz cze$ciowy istniejacych elementow instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét s przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji c.o.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczng .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- demontaz istniejacych instalacji ogrzewczych

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych robét

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjq umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czeSci opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 4.
e Rury miedziane fgczone przez lutowanie
»  Grzejniki tazienkowe typu drabinka
»  Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne zaworowe
»  Grzejniki stalowe ptytowe zaworowe
»  Grzejniki stalowe ptytowe
e Zawory grzejnikowe Danfoss typu RTD_N
*  gtowice termostatyczne RTS -R. Everis
e Zawory odcinajace Danfoss typ RLV
* lzolacje termiczne rur

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa Jm
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg
2 cegta budowlana petna szt
3 drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt
4. Farba olejna do grunt. og. stos.-biata dm3
5. farba olejna nawierzchniowa dm3
6 glowica termostatyczna Danfoss typu RTS-R Everis 4240 szt
7 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym Szt
8. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszerh CosmoNova H10-600-520 Szt
9. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszerh CosmoNova H10-600-1000 Szt
10. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszerh CosmoNova H10-600-1320 Szt
1. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeri CosmoNova H20-600-920 Szt
12. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszert CosmoNova H20-600-1200 Szt
13. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeh CosmoNova H20-600-1400 Szt
14. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeh CosmoNova H20-600-1600 Szt




15. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszeh CosmoNova H20-600-1800 Szt
16. grzejniki stalowe trojptytowe z kompletem zawieszernn CosmoNova H30-900-1200 Szt
17. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszern CosmoNova V11-600-600 Szt
18. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszeh CosmoNova V11-600-720 Szt
19. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszernn CosmoNova V11-600-1200 Szt
20. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszerh CosmoNova V11-600-1400 Szt
21. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszern CosmoNova V21-600-600 Szt
22. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen CosmoNova K22-600-1400 Szt
23. Grzejnik drabinkowy ART. 700/400 szt
24, rury miedziane instalacyjne 15x1 mm m
25. rury miedziane instalacyjne 18x1 mm m
26. rury miedziane instalacyjne 22x1 mm m
27. rury miedziane instalacyjne 28x1,5 mm m
28. rury miedziane instalacyjne 35x1,5 mm m
29. Ztaczki i ksztattki miedziane 15x1 mm szt
30. Ztaczki i ksztattki miedziane 18x1 mm szt
31. Ztaczki i ksztattki miedziane 22x1 mm szt
32. Ztaczki i ksztattki miedziane 28x1,5 mm szt
33. Ztaczki i ksztattki miedziane 35x1,5 mm szt
34. Papier $cierny ark
35. rozcienczalnik Dm3
36 taSma Thermatape FR 3x50 mm M
37 tlen techniczny sprezony M3
38 zaprawa M3
39 Tarczki ochronne Szt
40 uchwyty do rur 0 $r.nom.10-15 mm Szt
41 uchwyty do rur o $r.nom.20-25 mm Szt
42 uchwyty do rur 0 $r.nom.32-40 mm Szt
43 Otuliny Thermaflex gr. 20 mm na rurg dn 15-20 mm m
44 Otuliny Thermaflex gr. 30 mm na rure dn 25-32 mm m
45 klipsy montazowe Thermaclips szt
46 klej Thermaglue Dm3
47 zawor grzejnikowy Danfoss typu RTD_N o $r.nom. 15 mm' Szt
48 zawor odcinajgcy Danfoss typu RLV 0 $r.nom. 15 mm Szt
49 ztaczka do grzejnikow 15 mm Szt
50 Ztaczki przejSciowe mosiezne $r. 15 mm Szt
51 Pasta lutownicza kg
3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne; .

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagdw, grzejnikdw i zawordéw zgodnie z wymaganiami producentéw wymienionych materiatow,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej

4.2 Transport materiatow




Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz grzejnikéw

- demontaz zawor6w grzejnikowych

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz grzejnikdw

- montaz zaworow grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
- regulacja instalacji

- montaz glowic termostatycznych

5.3. Wykonanie rob6t
- demontaz istniejacej instalacji c.o.
- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami
ST.

W szczegolno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.0 Odbiér techniczny-koncowy instalaciji c.o.

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym,



d) zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu
ciagtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakoficzono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjno$ci ciepinej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

7.2 Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

7.3 W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbiordw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)



[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej
(Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badar

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciep1ny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci ciepine budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



STNR5.0.2.
HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i montazowych,
zwigzanych z przebudowa pomieszczeniach budynku przeznaczonego na przychodnie przyszpitaing w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8 .
- Instalacje wod.- kan. i c.w.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych wykonanie:
- demontaz wszystkich istniejacych punktow poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku

- demontaz cafej istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w opracowywanej czesci budynku

- demontaz catej istniejacej kanalizacji sanitarnej zeliwnej w opracowywanej czesci budynku

- demontaz cafej istniejacej kanalizacji sanitarnej PCV w opracowywanej czesci budynku

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w przebudowywanych pomieszczeniach .

- montaz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w przebudowywanej czesci budynku

- montaz zasobnika c.w.u.

- montaz pomp obiegowej i cyrkulacyjnej

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej zasobnik

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp | Nazwa Jm
1. | acetylen techniczny rozpuszczony kg
2. | Zawory do ptuczek zbiornikowych dn15 szt
3. | baterie umywalkowe jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm szt
4. | baterie umywalkowe jednouchwytowe bezdotykowe z baterig 6V o §r. nominalnej 15 mm szt
5. | baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe bezdotykowe z baterig 6V o ér. nominalnej 15 mm szt
6 acetylen techniczny rozpuszczony kg
7 baterie natryskowe mosiezne z natryskiem przesuwanym o $r. nominalnej 15 mm szt
8. | cegta budowlana petna szt
9. | czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt
10. | czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 75 mm szt
11. | dwuzigczki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane szt
12. | Hakido rur szt
13. | klej Thermaglue dm3
14. | Klipsy montazowe Thermaclips szt




15. | Korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt

16. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt
17. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm

18. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt
19. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 40 mm szt
20. | taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o ér. Nominalnej 25 mm szt
21. | taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 15 mm szt
22. | taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. Nominalnej 20 mm szt
23. | faczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o ér. Nominalnej 32 mm szt

24. | otuliny Thermaflex gr. 20mm

25. | otuliny Thermaflex gr. 30mm

26. | otuliny Thermaflex gr. 40 mm

27. | otuliny Thermaflex gr. 50 mm

28. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

29. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

30. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm

31. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r.40 mm

32. | rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

33. | rury PCV przepustowe o0 $r. 50 mm

34. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o §r. nominalnej 15 mm

35. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm

36. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

37. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o §r. nominalnej 32 mm

38. | Rury PEx taczone na zlaczki z pierscieniem petnym 16x2.2

39. | Rury PEx taczone na zlaczki z pierscieniem petnym 20x2,8

40. | Rury PEx taczone na ztaczki z piercieniem petnym 25x3,5

41. | Rury PEx taczone na ztaczki z pierScieniem petnym 32x4,0

42. | Rury PEx taczone na ztaczki z pierscieniem petnym 40x4,0

QI3I13I13I1313B3(|3I3(313(13|13|3(3|3(13(|13(13|3

—

43. | Ztaczki i ksztattki PEx 16x2.2

44. | Ztaczki i ksztattki PEx 20x2,8 szt
45, | Ztaczki i ksztattki PEx 25x3,5 szt
46. | Ztaczki i ksztattki PEx 32x4,0 szt
47. | Ztaczki i ksztattki PEx 40x4,0 szt
48 | sznur konopny smofowany kg

49 | tlen techniczny sprezony m3
50 | uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm szt
51 | uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt
52 | Zasobnik c.w.u. 100l szt
53 | Zawdr mieszajacy termostatyczny c.w.u. dn20 szt
54 | Zawér termostatyczny cyrkulacji c.w.u. dn20 szt
55 | Zawdr bezpieczenstwa wody dn20 ( 0,6MPa) szt
56 | Pompa tadujaca zasobnik c.w.u Grundfos typ ALPHA PRO 25-40 130 kpl
57 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. pompa cyrkulacji c.w.u. produkcji Grundfos typ UP 15-13B kpl

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [ 1], stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.[ 78 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq
Norma lub aprobatg techniczng




3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spefnienie wymagar podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Do
kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci wyrobdw zgodnie z jednym z ww.
wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang,
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano ST NR 1.0. - ,Wymagania ogéine".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacych punktow poboru i uzbrojenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

- demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej od zdemontowanych przyboréw

- montaz instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

- montaz kanalizacji sanitarnej

- montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

5.3. Wykonanie robot

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane [ 1], z WTWIO zeszyt 7 [ 10 ] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do rozbiérki instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odiaczone od
instalacji wewnetrznych.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen.

Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen.

Stalowe rury instalacji wodnej, nalezy przecina¢ palnikami acetylenowymi.

Z uwagi na znaczny stopien zuzycia rurazu, nie przewiduje sie dalszego ich wykorzystania.

Po zlozeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy cato$¢ tych materiatéw usunaé z placu budowy.



5.3.1. Montaz przewodow.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint oraz rur PEx/Alu/PEx
oraz Pex-C faczonych na ztaczki z pierscieniem petnym.Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i
$ciennych . Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody podej$¢ wody zimnej i ciepte;
nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody. Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach nalezy prowadzi¢ w rurze
peszelowej. Przy przejsciu przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ przepust w
tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2 ¢cm i diuzsza od przegrody o okolo 2 cm a
kanalizacyjnego 0 3 cm dtuzsza od przegrody i 0 okoto 5 cm wigksza od $rednicy przewodu kanalizacyjnego. Przestrzer miedzy
rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykonac z rur z PVC. Potaczenia rur kielichowe na uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne z PVC
prowadzone jako zakryte nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem przez owiniecie papierem.

5.3.2. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ciénienie, temperatura ) instalacji w ktérej jest zainstalowana.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na wszystkich odejsciach od pionéw wodociggowych oraz na przewodach
doprowadzajgcych wode do baterii umywalkowych.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia
armatury zgodnie z [ 10 ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Rob6t

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zalgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogdinej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dugosé
armatury faczonej na gwint i facznikéw.

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostkg obmiaru armatury czerpalnej i odcinajgce; jest szt.

Jednostka obmiaru Izolacji jest mb lub m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".
Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Szczegdtowe wymagania kontroli i badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 7

Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci instalacji wodociggowej, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu rob6t



Odbior techniczny koAcowy powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badar odbiorczych

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiIO

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL.
[11]PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine
wymagania i badania.

[12 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

[ 13 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.



STNR5.0.3.
ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i montazowych,
zwigzanych z przebudowg pomieszczeniach budynku przeznaczonego na przychodnie przyszpitaing w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8 .
- Instalacja przyboréw sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie

1.1., obejmujacych wykonanie:

- demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach

- montaz przybordw sanitarnych w budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp Nazwa Jm
1. brodziki natryskowe blaszane emaliowane —wpuszczane w posadzke szt
2 zaprawa m3
3. lejki do misek ustepowych szt
4, miski ustepowe porcelanowe szt
5 bidety porcelanowe szt
6 ptuczki ustepowe zeliwne stopowe kpl
8. rury sptuczne z kolanem kpl
9. sedesy z tworzywa sztucznego kpl
10. wpusty do brodzikéw natryskowych szt
1. syfony zlewozywakowe mosiezne ze spustem szt
12. syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt
13. umywalki porcelanowe szt
14. umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt
15. wsporniki do umywalek , zlewozmywakéw szt
16. PéInogi do umywalek szt
17, Whpust podtogowy dn50 + syfon suchy kpl

Przybory sanitarne musza by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne

2.3. Deklaracja zgodnosci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:




1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska,
Norma lub aprobatg techniczng

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [ 6 ]

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa,
specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jako$ci wyrobdw zgodnie z jednym z
WW. Wymogow. .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggdéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych przyboréw, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjq umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang,
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatow pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogoine”.

5.2 . Zakres i kolejno$¢ wykonania Rohét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych

- montaz przybordw sanitarnych

5.3. Wykonanie rob6t

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw zgodna z [ 11 ] . Mocowanie przyboréw do $cian na konstrukcjach wsporczych. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng 500 n przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przybory w
czasie 3 h, nie powinna sie w sposéb widoczny odksztatci¢. Miski ustepowe powinny by¢ przymocowane do posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine"..



6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektowa i wymaganiami
ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania Rob6t

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

BieZzaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do
rozporzadzenia [ 8 ] . do ogdlinej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw. Jednostka
obmiaru sprzetu sanitarnego jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogéine".

8.2, Szczegobtowe zasady odbioru robét

Odbidr techniczny koAcowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych tacznie z wykonaniem
izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i napetniona woda.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
- dziennik budowy,

— protokoty odbioréw technicznych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

W ramach odbioru koficowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy urzadzenia sg usytuowane zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzenia sg zamontowane zgodnie z normg [ 11 ]

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,



zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnoéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine
wymagania i badania.

[11]PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.



ST NR 5.0.4. INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy pomieszczen w
budynku po poradni psychologiczno — pedagogicznej na przychodnie przyszpitalna.

Szpital Powiatowy w Gryfinie SP. z 0.0. Gryfino, ul. Parkowa 5

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1,
prac obejmujacych :
wykonanie i montaz kanatoéw wentylacji:
- wentylacji mechanicznej wywiewne;j,
- remont (czyszczenie) istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjne;.
Szczegotowe ustalenia przedstawione dalej, dotycza prac:
- montazu zespotéw wywiewnych,
- montaz kanatéw z rur systemu spiro,
- osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia - anemostatow wywiewnych.
- montaz klap rewizyjnych dla wentylacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".
2.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiaru przyjetymi w Dokumentacji sa:

Lp. Nazwa Je_dn.
miary
1 Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 mm kg
2 Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg
3 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
4 piasek do zapraw m3
5 | cement portlandzki 35 bez dodatkéw t
6 [wapno suchogaszone t
7 cegta budowlana petna szt
8 |woda z rurociagu m3
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o
9 |sr.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o
10 | $r.do 200 mm m2
11 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o §r.do 100 mm m2
12 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 200 mm m2
13 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o sr.do 100 mm szt.
14 | kratki wentylacyjne wyciggowe TDA 873 12V z czujnikiem obecnosci firmy AERECO szt.
15 | podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ C o sr.do 100 mm szt.
16 | podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt.
17 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm szt.
19 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm szt.
20 | amortyzatory gumowe szt.
21 | podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
22 | podktadkami M8 o dlug.do 50 mm szt
23 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg




24 | Wentylator centralny typ VAM 767 dostawca Aereco. szt
25 | Wentylator SILENT SXU 60 GL/T z wbudowanym higrostatem - dostawca HELIOS szt
27 [Wentylator EDEM 100T dostawca VENTURE szt
28 | Oprzyrzgdowanie sterujgce wg Dostawcy kpl

2.3. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

- przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 1,25 mm potaczonych poprzez nitowanie,i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie
indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem naddatkéw technologicznych,

- ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm
do 1,25 mm potgczonych poprzez nitowanie i usztywnionych przez kopertowanie - wykonanie
indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem naddatkéw technologicznych. Kolanka prostokatne
0 szerokosci boku powyzej 400 mm musza mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi powietrza.

- mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw dostepnych
w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

- kratki wywiewne wykonane na warsztacie z sita wykonanego ze stali nierdzewnej. Wielko$¢ wolnej
powierzchni przeptywu powietrza przez sito od 65 do 70%.

- klapy rewizyjne scienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sg zamontowane

- maty z welny mineralnej miekkiej o grubosci do 5,0 cm ostoniete ptaszczem z folii aluminiowej. Na szwach
i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig samoprzylepng. Wetna mocowana jest do Scian kanatu
szpilkami. Potgczenie szpilki z kanatem nie moze narusza¢ szczelnosci kanatu.

- rury z miedzi wyzarzonej do instalacji wody lodowej — cze$¢ freonowa.

- lzolacja wykonana z polibutylenu - Armaflex AF do izolacji rurociagéw freonu.

- Klimatyzatory — jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry plesnio i bakteriobdjcze.

- Wykonanie jednostek wewnetrznych klimatyzatora — super ciche.

- Folia aluminiowa samoprzylepna przeznaczona do pracy w podwyzszonej temperaturze.

- Systemowe elementy montazu izolacji do kanatéw

- pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw, urzadzen powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badanh; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
srodki transportu do przewozu materiatow,
Srodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen gdy jest to wymagane przez przepisy BHP lub przez
Producenta,
drobny sprzet techniczny do montazu rur systemu spiro, wentylatoréw,
technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,
odpowiednig ilo$¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikdw do prac na wysokosci.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegblowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.
Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.
Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatow czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 1.0. - \Wymagania ogélne".
5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,
Wykonanie pod kanaty otworéw w $cianach i stropach,
Montaz kanatéw okragtych z rur systemu spiro,



Montaz kratek wyciggowych sterowanych elektronicznie typu TDA 873 produkcji AERECO,
Montaz uchwytéw,
Uzupetnienie ubytkéw w wykonanych otworach pod wentylacje,
Wstepna regulacja sieci
Osadzenie klap rewizyjnych.
Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja korcowa sieci.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie robét

5.3.1. Montaz zespotéw nawiewnych.

Zespoty nawiewu zostaty zastgpione nawietrzakami nad okiennymi.

5.3.2. Montaz zespotéw wywiewnych.

: Zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg dostarczonych wentylatoréw, miejscem ich montazu zespotu
na budowie.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletnos¢ dostawy.
Sprawdzi¢ drozno$¢ i oczyscic istniejgce pionowe murowane kanaty wentylacyjne. Kanaty niedrozne —
udroznic.
Sprawdzi¢ droznos¢ wyczystek kominiarskich z istniejacych kanatéw murowanych, Uzupemic braki.
Sprawdzi¢ z Inspektorem stan zakonczenia istniejgcych kanatéw na dachu budynku. W koniecznym
wypadku poszerzy¢ zakres robo6t budowlanych.
Wykona¢ brakujgce otwory w $cianach i stropach.
Zamurowac nie potrzebne otwory wentylacyjne.
Zamontowac¢ wentylatory wykonujac wczeséniej odpowiednie fundamenty (zamontowaé amortyzatory
gumowe).
Pomiedzy wentylator typu tazienkowego a sciane zamontowacé przektadke izolacyjna.
Pomiedzy wentylator centralny VAM 767 firmy AERECO a strop, zamontowaé przektadke izolacyjna.
Zamontowac i podtgczy¢ rury systemu spiro podchodzace do wentylatorow.
Uzyskac¢ u Przedstawiciela firmy AERECO gwarancje na wykonane prace.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wentylatoréw poprzez pomiar poziomicg wentylatora (jego obudowy) we
wszystkich trzech ptaszczyznach.
Sprawdzi¢, przed zatazeniem sufitow podwieszanych, wspétprace po stronie elektrycznej anemostatéw
nawiewnych z wentylatorem.
Uzyskac u Przedstawiciela firmy AERECO gwarancje ha montaz wentylatoréw VAM 767 ..
Zamontowac¢ zdemontowane wczesniej elementy.

: Posprzatac.

5.3.3. Montaz kratek wyciagowych TDA 873 firmy AERECO.

Kratki te sg sterowane elektronicznie.

: Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletno$¢ dostaw.
Poddac kontroli jakos¢ dostarczanych i montowanych kratek.
Zamontowac kratki.
Pomiedzy kré¢cem kratki a rurg spiro zamontowacé redukcje stozkowa. Potaczenie z rurociagiem ma
wychodzi¢ ze Sciany.
Zamontowac kratke wywiewng TDA wg wytycznych z dokumentacji Producenta !.
Przed montazem sufitéw podwieszanych przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci. Do wstepnej
regulacji wykorzysta¢ przepustnice regulacyjne montowane w rurze spiro pomiedzy wentylatorem
centralnym a anemostatem wywiewnym TDA.
Uzyskac¢ u Przedstawiciela firmy AERECO gwarancje na wykonane prace.

5.3.4. Montaz kanaléw z rur systemu spiro.

- Zdemontowac istniejgce, niepotrzebne elementy.
Wykonaé nowe a w koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.
Wszystkie potaczenia rur i ksztattek systemu spiro — nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych
zastosowac paste uszczelniajaca np. Bostik. Pastg tg uszczelniamy tez powierzchnie tgczone w systemie
rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy potaczenie poprzez owiniecie tadma samoprzylepng
odporng na wysokie temperatury. Prace te wykonaé wg zasad podanych w instrukcjach montazowych
producentéw systemu spiro.
Nie wolno stosowa¢ blachowkretéw !. W czasie eksploatacji w tak niskich kanatach spowodujg
dlawienie przeptywu powietrza przez osiadanie zanieczyszczen.
Kanaty prowadzi¢ w odlegto$ci do 10,0cm od stropu.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne ksztattki podejsciowe.
Zamontowac rurociagi i ksztattki systemu spiro.
Na kanatach zamontowaé wyczystki. Miejsce montazu ustali¢ z firmg wykonujaca konserwatorskie.



Zapewni¢ mozliwos¢ postepu do wnetrza kanatu przez po demontazu nawiewnikéw.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen kanatéw.
Wykonac¢ (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementdéw regulacyjnych znajdujacych sie pod obudowami.
Posprzataé.
Wyniki z regulacji przekazac¢ Projektantowi do oceny.
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacje powykonawczg,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokéty te
przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatoéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robat,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen,

- regulacje instalaciji.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowac tylko jednostki zgodne i wystepujace w
przedmiotowych Katalogami Nakladow Rzeczowych i rownorzednych dokumentach.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Szczegotowe zasady dokonywania obmiaréw oraz metody obliczania iloci robét i jednostki obliczeniowe
zostaty podane w punktach specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne".

Odbiér robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow,

jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze

obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzeh instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu

robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr

czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w

punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

. Dziennik Budowy

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

*  Protokoly przeprowadzonych badan szczelno$ci instalaciji

«  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic¢:

*  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

. Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

*  Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

. Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacii

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal

- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.
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