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1.CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

» Zlecenie inwestora ,

« projekt architektoniczno-konstrukcyjny ,

« projekt technologiczny

¢ inwentaryzacja wlasna

e normy i normatywy ,

¢ dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracownia jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w przebudowywanych
pomieszczeniach budynku przeznaczonego na przychodnie przyszpitaing Budynek miesci sie w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8 .
Inwestorem jest Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 0.0.

Zakres projektu obejmuje :

instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — catkowita wymiana instalacji
instalacja zasobnika cieptej wody w kottowni wraz z pompami i armaturg,
instalacje kanalizacji sanitarnej — catkowita wymiana instalacji
Instalacja c.0. — cze$ciowa wymiana i dodatkowe elementy instalacji c.0.oraz wymiana istniejacyh grzejnikéw na grzejniki
higieniczne w pomieszczeniach przychodni .

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1.Instalacja wody.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ
(W TYM DO PODGRZANIA)

q Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh

Iid m3/d m3/d m3/h
ilo$¢ pracownikéw 21,00 35,00 0,74 1,40 1,03 2,80 0,24
iloc pacjentéw 300,00 20,00 6,00 1,25 7,50 2,50 1,56
razem 6,74 8,53 1,80
umywalki 19,00 0,14 2,66
muszle 6,00 0,13 0,78
bidet 1,00 0,14 0,14
natrysk 1,00 0,30 0,30
zawor ze zlaczkg 1,00 0,30 0,30

qn 418 | Ils

gs 1,16 | lIs
qppoz 10,00 | lis
ZAPOTRZEBOWANIE WODY CIEPLEJ

q Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh

Iid m3/d m3/d m3/h
PRACOWNICY 21,00 5,00 0,11 1,40 0,15 2,80 0,03
PACJENCI 10,00 5,00 0,06 1,25 0,08 2,50 0,02
razem 0,17 0,23 0,05

*

Budynek posiada przytacze wody zimnej .

Na istniejacym przytaczu nalezy zamontowac :

- zawor kulowy odcinajgcy dn 40

- wodomierz skrzydetkowy produkcji wodomierz JS6,0m3/h DN25 z gwintem dn25-

- filtr siatkowy wody dn40

- zawor antyskazeniowy klasy BA dn40

- zawor kulowy odcinajacy dn 40

* Istniejaca instalacja zostanie catkowicie wymieniona na nowa ( poza istniejacg nowa instalacja dla potrzeb kottowni)

*



*

Projektowana instalacje wykona¢ z rur PEx/Alu/PEx oraz rur PEX taczonych na ztaczki z pierScieniem petnym
PrzyJQto rury produkcji Rehau lub TECE ( lub inny réwnowazny)

Rozprowadzenie gtowne w posadzce parteru oraz w bruzdach $ciennych lub prowadzone po wierzchu $cian
obudowac ostonami z ptyt G-K
* Przejscia przez Sciany wykonaé w rurach ostonowych PCV,PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta
na podejsciach do baterii i zaworéw stosowac¢ systemowe ztgczki
jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe.
w miejscach rozgatezieri i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione materiatem
gabczastym ( np. wetng mineralng ). Bruzdy osiatkowaé i otynkowaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

*

*

*

przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie. |zolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych (A =
0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowaé otulinami o grubo$ci minimum:

Woda ciepla Dn15-20 mm 20cm
Woda ciepta Dn25-32 3,0cm
Woda ciepta Dn40 4,0cm
Woda ciepta Dn50 5,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspdtczynniku A nalezy skorygowac grubo$é izolacji.
* Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu si¢ rur) o grubo$ci :

dn20-50 - gr. Minimum 0.9 cm

* prébe szczelnosci wykonaé wg. instrukcji producenta.

Armatura :

BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt
niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancjj)

Uwaga : w gabinetach zabiegowych montowac baterie bezdotykowe

BZ- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami odcinajgcymi katowymi.
Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)

ZZt - zawor ze zlgczka do weza

BN - bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna z uchwytem na waz natrysku w oplocie
metalowym niklowanym. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) Woudowany zawér zwrotny.

* Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody . Na koricu instalacji cyrkulacji zamontowac zawér termostatyczny cyrkulacji
wody typ A dn20 — posiada funkcje odciecia i spustu),

Ciepta woda produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody. Przyjeto podgrzewacz produkcii
ACV typ SMART o pojemnosci 105l. Przed zasobnikiem zamontowac zawér bezpieczeristwa SYR 2115 dn20

Zasilanie podgrzewania wiaczy¢ do istniejacej instalacji c.o. przed zaworem mieszajacym c.o.

Przyjeto :

- pompa obiegowa tadowania zasobnika — produkcji Grundfos typ ALPHA PRO 25-40 130

- pompa cyrkulacji c.w.u. produkcji Grundfos typ UP 15-13B

- termostatyczny zawor mieszajacy ¢.w.u. produkcji ACV dn20

3.2. Instalacja kanalizacyjna .

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sa do
miejskiej sieci kanalizacyjne;.
Wymieniane poziomy pod posadzka i w kanale wykona¢ z rur PCV-N faczonych na kielichy z uszczelkg
Wymieniane piony i podejscia do projektowanych urzadzen wykona¢ z rur PCV faczonych na kielichy z uszczelkg
Podejscia prowadzone beda w bruzdach Sciennych, posadzkowych .
przejcia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych
poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przytacza poziome z rur PCV110 obudowadé.
Piony wyprowadzic ponad dach i zakoriczyc wywietrzakami
Polpiony zakonczyc korkami PCV
Na pionach montowa¢ czyszczaki rewizyjne — przy obudowywaniu piondw zapewni¢ dostep do otwory rewizyjnego

* ok kR kR k%

Przybory kanalizacyjne:

¢ umywalki z noga lub pélnoga,

e umywalki z pdlnoga dla niepetnosprawnych,

«  miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowa — 3/61 - kompakty wiszace



*  Dbrodziki 90x90cm-
o Zzlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1 i 2- komorowe,
* wpusty posadzkowe z syfonem dn100- + suchy syfon produkcji Kessel

Scieki z poziomu kottowni odprowadzane sg do kanalizacji poprzez pompe . Nalezy oceni¢ ich stan techniczny . Nalezy
wiaczy€ istniejaca instalacje do projektowanego odcinka kanalizacji.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania .

Parametry obliczeniowe instalacji:
Istn. tz/tp =90/70 °C
Qco = 31898W

Do doboru grzejnikow przyjeto 80/60C

Technologia instalacji:

* Istniejaca instalacja jest dwururowa z rozprowadzeniem dolnym wykonana z rur miedzianych taczonych na lut migkki
— prowadzenie po Scianach nad posadzka.

* zaprojektowano wymiane istniejacych pozioméw instalacji i doprojektowano nowe odcinki do nowych grzejnikéw
przyjeto ze rury miedziane istniejacej instalacji mozna bedzie ponownie wykorzystac w 60%

Projektowang instalacja prowadzona bedzie w bruzdach posadzkowych , Sciennych lub w obudowie

Zaprojektowano wymiane istniejacych grzejnikdw ptytowych i Zeliwnych na grzejniki higieniczne w pomieszczeniach
0 wymaganiach obiektu Stuzby Zdrowia

* Nalezy cze$ciowo wykorzystac istniejgce grzejniki ptytowe w pomieszczeniach biurowych i technicznych

zasilanie projektowanych urzadzen z istniejgcej kottowni gazowej.

Zaprojektowano grzejniki produkcii firmy VNH w Watczu stalowe plytowe typ:

- Cosmo Nova H - typ higieniczny

- Cosmo Nova K - zasilanie z boku

- Cosmo Nova V - zasilanie od dotu — wbudowany zawér

- ART. — grzejniki drabinkowe fazienkowe z wbudowanym zaworem

* Na gatazkach grzejnikowych zasilajgcych grzejnikéw zasilanych z boku montowaé zawory termostatyczne z nastawa
wstepng produkcji Danfoss typ RTD-N dn15 .

* Na gatazkach powrotnych montowac zawory powrotne z mozliwo$cig odciecia — przyjeto zawory produkcji Danfoss
typ RLV dn15

* Grzejniki zasilane z dotu majg wbudowane zawory grzejnikowe. — na podejsciu do grzejnika montowaé zestawy z
mozliwo$cig odciecia

* Zastosowac¢ glowice termostatyczne produkcji Danfoss typ RTS-R

Grzejniki posiadaja wbudowane zawory odpowietrzajace . Na pionach i na ostatnich grzejnikach montowac
automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym.

* przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych

przewody c.0. prowadzone w kottowni , w obudowie lub w bruzdach zabezpieczy¢ termicznie w/g PN-85/B-02421
Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspdtczynnik A <
0.035 W/mK. Przyjeto grubo$ci izolacji:

*

*

*

*

*

*

Dn15-20 mm 2.0cm
Dn25-32 3,0cm
Dn40 4,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspdfczynniku A nalezy skorygowac grubosé izolacji.

*

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykona¢ prébe ci$nieniowg " na zimno " - 4 bary, a
nastepnie wykonac prébe na goraco.

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koncowe.

«  Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacii t.j. przewody , podpory , uchwyty i.t.p. zabezpieczy¢ przed
korozjg Elementy te zaliczane sg do Ill © zagrozenia korozyjnego t.,j. klasa IV w/g Kor/3 .\W zwigzku z powyzszym nalezy je
oczyscic do |l stopnia czystosci w/g PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowa .Po wyschnieciu farby
podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniows .

ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI



» farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
» farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

¢ do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw,

e przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako odporne ogniowo — wymagana
odpornos¢ dla $cian — EI120 , dla stropdw - EI60. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw o wymaganej jw. odpornosci
dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy i $ciany do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e (Calos¢ robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét instalacyjno-
montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P. i p.-poz.

opracowata :mgr inz. Katarzyna Dekert



Nazwa projektu:

Autozapis pliku OZC gryfino KD2

Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2009-04-22
Wsp6tczynniki strat ciepta | WIK
Wspéitczynnik strat ciepta przez przenikanie ZHT,e 504
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2HV,bud 342
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta ZHbud 845
Straty ciepta budynku Wi
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie o7 18699

Strata ciepta na wentylacje minimalng ®V,min 12836

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-®V,inf 541

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng (1-nV)-ZdV,su 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej ®mech,inf 3102
Sumaryczna strata ciepta na wentylacj e oV 12836
Zapotrzebowanie ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta netto ®Netto 31535
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta (przez czasowe ob  nizenie ORH N
temp.)
Sumaryczna strata ciepta budynku ®bud 31535
Wiasno $ci budynku
Zapotrz. ciepta / ogrz. pow. budynku ®HL,Bud / AN,Bud 402 m? 78,4|W/m2
Zapotrz. ciepta / ogrz. kub. budynku ®HL,Bud / VN,Bud 1195 m3 26,4|W/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1819 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen.  HT' 0,28|W/(m2-K)




Nazwa definicji przegrody

D SZ 37

Wsp. przenikania ciepta

0,23[W/(mzK)

Opis SCIANA ZEW 37
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

0,04|(m2-K)/W

Op6r przejm. ciepta (wewn.)

0,13[(m2K)/W

Materiat warstwy d A Cp ol R
[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,33 0,77 880 1800 0,429
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Styropian (15) platinum sciana 0,12 0,032 1460 15 3,75
termoorganika
Nazwa definicji przegrody KKD Okno 2,47/1,68 S
Wsp. przenikania ciepta 1,3|W/(m?3-K)
Nazwa definicji przegrody KD sz42
Wsp. przenikania ciepta 0,22|W/(m?-K)
Opis SCIANA ZEW 42
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fol R
[m]|  [WI(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,38 0,77 880 1800 0,494
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Styropian (15) platinum sciana 0,12 0,032 1460 15 3,75
termoorganika
Nazwa definicji przegrody KD Sz749
Wsp. przenikania ciepta 0,22|W/(m?-K)
Opis SCIANA ZEW 49
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp ol R
[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024




Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,45 0,77 880 1800 0,584
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Styropian (15) platinum sciana 0,12 0,032 1460 15 3,75
termoorganika

Nazwa definicji przegrody KD DW

Wsp. przenikania ciepta 1,6|W/(m?-K)

Opis Drzwi wej $ciowe

Nazwa definicji przegrody KKD Okno 1,07/1,68 N

Wsp. przenikania ciepta 1,3|W/(m?3-K)

Nazwa definicji przegrody KKD Okno 1,07/1,68 S

Wsp. przenikania ciepta 1,3|W/(m?3-K)

Nazwa definicji przegrody KKD Okno 2,47/1,68 E

Wsp. przenikania ciepta 1,3|W/(m?2-K)

Nazwa definicji przegrody KKD Okno 2,47/1,68 W

Wsp. przenikania ciepta 1,3|W/(m?3-K)

Nazwa definicji przegrody KD PG

Wsp. przenikania ciepta 1,04{W/(m2-K)

Opis Podtoga

Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17|(m2-K)/W
Materiat warstwy d A Cp ol R

[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]

PCW 0,03 0,2 1260 1300 0,15
Podkfad z betonu pod posadzke 0,05 1,4 840 2200 0,036
Papa (asfaltowa) 0,002 0,18 1460 1000 0,011
Podktad z betonu chudego 0,1 1,05 840 1900 0,095
Piasek 0,2 0,4 840 1650 0,5

Nazwa definicji przegrody KD swi1

Wsp. przenikania ciepta 2,49|W/(m2-K)

Opis SCIANA WEW 11

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW,

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fo] R

m]]  [Wim-K)[  [J/(kg-K)] tkg/m3f [(m>K)/W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,08 0,77 880 1800 0,104

tynku)




Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,03 0,8 1000 1600 0,038
12524)
Nazwa definicji przegrody KD SW 6 ISTN.
Wsp. przenikania ciepta 2,62|W/(m?3-K)
Opis SCIANA WEW 6
Sl KA
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp ol R
m]]  [Wim-K)[  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m>K)/W]
Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,06 0,62 880 1400 0,097
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)
Nazwa definicji przegrody KD SW 6.5
Wsp. przenikania ciepta 2,71|W/(m?-K)
Opis SCIANA WEW 13
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp o] R
m]]  [Wim-K)[  [J/(kg-K)] tkg/m3f [(m>K)/W]
Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,06 0,62 880 1400 0,097
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,01 0,8 1000 1600 0,012
12524)
Nazwa definicji przegrody KD Sw 15
Wsp. przenikania ciepta 2,04|W/(m?-K)
Opis SCIANA WEW 15
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SW
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fo] R|
m]]  [Wim-K)[  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m>K)/W]
Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,12 0,62 880 1400 0,194
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,03 0,8 1000 1600 0,038
12524)
Nazwa definicji przegrody KD Sw 18
Wsp. przenikania ciepta 1,84{W/(m2-K)
Opis SCIANA WEW 18




Kierunek przeptywu ciepta

Poziomy

Typ przegrody

SW

Op6r przejm. ciepta (zewn.)

0,13[(m2K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

0,13|(m2-Ky/W

Materiat warstwy d N Cp P R
(m]]  [Wim-K)[  [J/(kg-K)] tkg/m3f [(m>K)/W]

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,16 0,62 880 1400 0,258
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)

Nazwa definicji przegrody KD DG

Wsp. przenikania ciepta 3|W/(m2-K)

Opis Drzwi do gabinetu

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody KD W 34

Wsp. przenikania ciepta 1,43|W/(m2-K)

Opis SCIANA WEW 34

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d A Cp) o] R

[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,32 0,77 880 1800 0,416
tynku)
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)

Nazwa definicji przegrody KD DH

Wsp. przenikania ciepta 3,5|W/(m2-K)

Opis Drzwi do holu

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody KD DL

Wsp. przenikania ciepta 5,1|W/(m2-K)

Opis Drzwi do tazienki
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody

KD W 34+10 kottlownia magaz  yn

Wsp. przenikania ciepta

0,32[W/(mzK)

Opis

SCIANA WEW 34

Kierunek przeptywu ciepta

Poziomy




Typ przegrody SW
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,13|(m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d A Cp) ol R
[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,32 0,77 880 1800 0,416
tynku)
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)
Styropian (15) 0,1 0,042 1460 15 2,381
Nazwa definicji przegrody KD DM
Wsp. przenikania ciepta 3|W/(m2-K)
Opis Drzwi do magazynu
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody DW
Nazwa definicji przegrody KD PnM
Wsp. przenikania ciepta 0,35|W/(m?3-K)
Opis Podtoga nad
Maaazvunom
Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody StwW
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,17|(m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,17|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fol R
[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
PCW 0,003 0,2 1260 1300 0,015
Podktad z betonu pod posadzke 0,05 1,4 840 2200 0,036
Zelbet 0,15 1,7 840 2500 0,088
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)
Styropian (15) 0,1 0,042 1460 15 2,381
Nazwa definicji przegrody KD SD
Wsp. przenikania ciepta 0,19|W/(m?-K)
Opis Stropodach
Kierunek przeptywu ciepta W gore
Typ przegrody SD
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,1)(m2-K)/wW
Materiat warstwy d N Cp fo] R|
m)]  Wim-K)f  [I/(kg-K)] [kg/m?]| [(m*K)/W]
Tynk wapienno-piaskowy (PN-EN 0,02 0,8 1000 1600 0,025
12524)
Strop ACKERMANA 15cm 0,15 0,9 880 1250 0,167




Papa (asfaltowa) 0,005 0,18 1460 1000 0,028
Styropian dach standard termoorganika, 0,2 0,04 1460 15 5
Papa (asfaltowa) 0,005 0,18 1460 1000 0,028
Nazwa definicji przegrody KD PnK
Wsp. przenikania ciepta 1,99({W/(m2-K)
Opis Podtoga nad
Kaotlowni o
Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody Stw
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,17|(m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,17|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fo] R
m)]  Wim-K)f  [I/(kg-K)] [kg/m?]|  [(m*K)/W]
PCW 0,003 0,2 1260 1300 0,015
Podktad z betonu pod posadzke 0,05 1,4 840 2200 0,036
Zelbet 0,15 1,7 840 2500 0,088
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,02 0,82 840 1850 0,024
Nazwa definicji przegrody SZ 45K
Wsp. przenikania ciepta 0,23|W/(m?-K)
Opis SCIANA ZEW 45
KOTE OWNIA
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fo] R|
m)]  Wim-K)f  [J/(kg-K)] [kg/m?])  [(m*K)/W]
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,37 0,77 880 1800 0,481
tynku)
Styropian (15) termoorganika 0,12 0,032 1460 15 3,75
Nazwa definicji przegrody SG 45K
Wsp. przenikania ciepta 0,32|W/(m?-K)
Opis SCIANA GRUNT 45
KOTE OWNIA
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SG
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d N Cp fo] R
m)]  Wim-K)f  [3/(kg-K)] [kg/m?]|  [(m*K)/W]
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,45 0,77 880 1800 0,584
tynku)
Styropian (15) 0,1 0,042 1460 15 2,381




Nazwa definicji przegrody SG 45K - STYROP
Wsp. przenikania ciepta 5,05|W/(m?3-K)
Opis SCIANA GRUNT 45
BREZ STYRPODPIANII
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SG
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13|(m2-K)/W
Materiat warstwy d A Cp ol R
[m]|  [Wi(m-K))}  [J/(kg-K)] [kg/m3f [(m?K)/W]
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,037 0,77 880 1800 0,048
tynku)
Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 0,02 1 1000 1800 0,02
12524)
Nazwa definicji przegrody DK
Wsp. przenikania ciepta 2|W/(m2-K)
Opis DRZWI DO
KOTE OVA/NI
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Dz
Nazwa definicji przegrody DISK
Wsp. przenikania ciepta 3|W/(m2-K)

Opis

DRZWI DO SKtADU

Nazwa definicji przegrody

K

D Okno 1,24/0,93 W

Wsp. przenikania ciepta

1,3

WI(m2-K)

Nazwa definicji przegrody

D Okno 1,2/0,8 S

Wsp. przenikania ciepta

1,3

WI(m2-K)

Nazwa definicji przegrody

D Okno 1,8/1,05 W

Wsp. przenikania ciepta

1.3

WI(m2-K)




Numer
pomiesz.

33
KOTLOWNI
A

KD 02
KORYTARZ

KD 03
REJESTRA
CJA

KD 04
POKOJ
BADAN

KD 05
POKOJ
POLOZNEJ

KD 06
GABINET
GIN-UROL

KD 07
KABINA
HIGIENICZ
NA

KD 09
GABINET
ZABIEGOW
Y

KD 09
GABINET
ZABIEGOW
Y

KD 12
ZMYWALNI
A

KD 11
KABINA
HIGIENICZ
NA

Symbol
odb.

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez

nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bez
nazwy

Bi
[T]
16

20

20

24

24

24

24

24

24

20

24

®ddane
W]
2317

2252

77

1491

1200

1367

146

1426

802

320

236

®ddobr
W]
2672

2385

803

1600

1256

1434

215

1450

829

320

250

Qkatal
W]
2814

2437

814

1646

1280

1463

255

1463

841

321

255

G
[kg/h]
99,4

96,6

33,4

64

51,5

58,6

6,27

61,2

34,4

13,7

10,1

0z
[T]
80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

8p Typ
[C] grzejnika

56,9 V&N CosmoNOVA kompaktowe
58,8 V&N CosmoNOVA higieniczne

Zaworowe

59,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,5 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

59,1 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

59 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

50,5 CosmoART

59,7 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

59,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

60 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,8 CosmoART

Wielkos¢
grzejnika
22K/600 1400 mm

30Vv/900 1200 mm

10Vv/600 1320 mm

20V/600 1800 mm

20V/600 1400 mm

20V/600 1600 mm

C_ART_700 400 mm

20V/600 1600 mm

20Vv/600 920 mm

10Vv/600 520 mm

C_ART_700 400 mm

L
[mm]
1400

1200

1320

1800

1400

1600

400

1600

920

520

400

H
[mm]
600

900

600

600

600

600

710

600

600

600

710

D
[mm]
105

166

46

80

80

80

64

80

80

46

64

AIA
[%]
115

106

103

107

105

105

147

102

103

100

106



KD 10 Bez
PRACOWNI nazwy
A

ENDOSKOP

1l

KD 10 Bez
PRACOWNI nazwy
A

ENDOSKOP

1l

KD 13 Bez
WYPOCZY nazwy
WALNIA

KD 14 Bez
GABINET  nazwy
DIAGNOST
YCZNY

KD 14 Bez
GABINET  nazwy
DIAGNOST
YCZNY

KD 15 Bez
POKOJ nazwy
BADAN

KD 16 Bez
POKOJ nazwy
KIEROWNI

KA

KD 17 Bez
POKOJ nazwy
KD 23 Bez
GABINET  nazwy
KD 23 Bez
GABINET  nazwy
KD 24 Bez
POKOJ nazwy
KD 27 Bez
POKOJ nazwy
KD 28 Bez

KSIEGOWO nazwy

24

24

20

24

24

24

20

20

24

24

24

20

20

1372

772

565

976

976

1464

1054

1047

1050

1050

1428

1066

535

1435

820

603

1061

1061

1592

1121

1119

1209

1209

1451

1124

563

1463

841

617

1097

1097

1646

1149

1149

1280

1280

1463

1149

575

58,9

33,1

24,3

41,9

41,9

62,8

45,2

44,9

45,1

45,1

61,3

45,8

22,9

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

59,1 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,7 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,7 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,7 V&N CosmoNOVA zaworowe

58,6 V&N CosmoNOVA zaworowe

57 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

57 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

59,7 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

58,9 V&N CosmoNOVA zaworowe

58,9 V&N CosmoNOVA zaworowe

20V/600 1600 mm

20Vv/600 920 mm

10Vv/600 1000 mm

20V/600 1200 mm

20V/600 1200 mm

20Vv/600 1800 mm

11KV/600 1200 mm

11KV/600 1200 mm

20V/600 1400 mm

20V/600 1400 mm

20V/600 1600 mm

11KV/600 1200 mm

11KV/600 600 mm

1600

920

1000

1200

1200

1800

1200

1200

1400

1400

1600

1200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

80

80

46

80

80

80

61

61

80

80

80

61

61

105

106

107

109

109

109

106

107

115

115

102

105

105



KD 28 Bez
KSIEGOWO nazwy
sC1

KD 28 Bez

KSIEGOWO nazwy
Nl |

KD 29 Bez
I§$IEGOWO nazwy
KD 30 Bez

SEKRETAR nazwy
IAT

KD 31 Bez
GABINET  nazwy
KD 31 Bez
GABINET  nazwy

KD 32 WC Bez
PERSONEL nazwy

KD 01 Bez
WIATROLA nazwy
KD 08 Bez
POKOJ nazwy

20

20

20

20

20

20

20

16

24

535

535

797

962

1059

545

272

286

1218

563

563

829

1093

1254

645

411

336

1261

575

575

843

1149

1340

689

499

355

1280

22,9

22,9

34,2

41,3

45,4

23,4

11,7

12,3

52,3

80

80

80

80

80

80

80

80

80

58,9 V&N CosmoNOVA zaworowe

58,9 V&N CosmoNOVA zaworowe

59,2 V&N CosmoNOVA zaworowe

57,3 V&N CosmoNOVA zaworowe

56,3 V&N CosmoNOVA zaworowe
56,3 V&N CosmoNOVA zaworowe
49,8 V&N CosmoNOVA zaworowe
56,4 V&N CosmoNOVA higieniczne

Zaworowe

59,3 V&N CosmoNOVA higieniczne
zaworowe

11KV/600 600 mm

11KV/600 600 mm

21KV/600 600 mm

11KV/600 1200 mm

11KV/600 1400 mm

11KV/600 720 mm

11KV/600 520 mm

10Vv/600 520 mm

20V/600 1400 mm

600

600

600

1200

1400

720

520

520

1400

600

600

600

600

600

600

600

600

600

61

61

80

61

61

61

61

46

80

105

105

104

114

118

118

151

118

104



Produkt

[mm]

[mm]

[mm]

Kod katalogowy

llog¢

Jednostkal

Zestawienie grzejnikoéw

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

10V/600
520 mm

600|

520|

4s|

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

10V/600
1000 mm

600|

1000|

4s|

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

10V/600
1320 mm

600

1320

6]

szt.

20V/600
920 mm

600

920

80

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

20V/600
1200 mm

600|

1200|

80|

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

20V/600
1400 mm

600|

1400|

80|

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

20V/600
1600 mm

600|

1600|

80|

szt.

V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

None - V&N CosmoNOVA higieniczne zaworowe

20V/600
1800 mm

600

1800

80

szt.

30Vv/900
1200 mm

900

1200

166

szt.

V&N CosmoNOVA kompaktowe

None - V&N CosmoNOVA kompaktowe

22K/600
1200 mm

600|

1200|

105|

szt.

V&N CosmoNOVA zaworowe

None - V&N CosmoNOVA zaworowe

11KV/600
520 mm

600|

520|

61|

szt.

V&N CosmoNOVA zaworowe

None - V&N CosmoNOVA zaworowe

11KV/600
600 mm

600|

600|

61|

szt.

V&N CosmoNOVA zaworowe

None - V&N CosmoNOVA zaworowe

11KV/600
720 mm

600|

720|

61|

szt.

V&N CosmoNOVA zaworowe

None - V&N CosmoNOVA zaworowe

11KV/600
1200 mm

600|

1200|

61|

szt.

V&N CosmoNOVA zaworowe

None - V&N CosmoNOVA zaworowe

11KV/600
1400 mm

600

1400

61

szt.

21KV/600
600 mm

600

600

80

szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

None - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_ART_700
400 mm

710|

400|

64|

szt.




SCHEMAT MONTAZOWY
ZASOBNIKA SMART 100
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4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.1. Stan istniejacy

Czes¢ pomieszczen w budynku obecnie jest poditgczona do indywidualnych przewodow
wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonych nad dach. W projekcie wykorzystano istniejace przewody
dla potrzeb wykonania nowej wentylacji.

4.2. Opis rozwiazan projektowych

W celu zapewnienia wywiewu powietrza z wszystkich pomieszczen administracji szpitala
zaprojektowano dla nich wentylacje grawitacyjng lub wentylacje mechaniczng wywiewna. Nawiew
powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki nadokienne. W zimie powietrze zewnetrzne ogrzewa
sie poprzez zmieszanie sie z powietrze ptyngcym z nad grzejnika. Wykaz pomieszczen
wentylowanych — patrz tabela nr 1. — Tabela wymian.

Nawiew

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, w ilo$ci
20 m3/h na osobe,- zaprojektowano za pomocg nawiewnikow listwowych, umieszczonych w gornych
ramach okien.

Wyciag
W czes$ci pomieszczen administracji szpitala zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, a
w pozostatych pomieszczeniach — wentylacje mechaniczng wyciggowa o dziataniu ciggtym.
Zastosowano wentylatory centralne VAM typ 767 -firmy Aereco. Wentylatory te umozliwiajg
podtaczenie do jednej obudowy (obudowa jest kolektorem) do 5 przewoddw (pomieszczen) .
Wentylator uruchamia sie samoczynnie w momencie wykrycia obecnosci cztowieka w
pomieszczeniu. W 20 minut po zaniku obecno$ci w polu pracy przepustnica przymyka sie, dajac
przeptyw minimalny ( 5 m¥h ) w czasie, kiedy pomieszczenia nie sg uzytkowane.
W pomieszczeniach zaprojektowano kratki wyciggowe TDA typ 873 -firmy Aereco z czujnikiem
obecnosci, pracujgce w dwdch trybach — przeptyw minimalny, przeptyw zadany (ustawiony zgodnie
z zapotrzebowaniem ). Przetaczania wydajnosci kratki nastepuje automatycznie z chwilg wykrycia
przez czujnik ruchu kratki obecnosci cztowieka w jej zasiegu.
W kilku pomieszczeniach zastosowano wentylatory indywidualne SILENT SXU 60 GL/T firmy
Helios, montowane na wlocie do kanatu, dwubiegowe — pierwszy bieg uruchamiany wbudowanym
higrostatem, drugi — niezaleznym wigcznikiem w zaleznos$ci od potrzeb.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wentylatory tazienkowe EDM 100T z wytacznikiem
czasowym, montowane na wlocie do kanatu. Zataczanie wentylatorow EDM:

1.- pomieszczenie bez okien - razem ze $wiattem,

2.- pomieszczenie z oknem — przez czujke ruchu.
Wentylatory EDM nalezy wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej REB 1.
Dobdr wentylatorow przedstawiono w tabeli nr 2 — Zestawienie wentylatorow.

4.3. Obliczenia

Wymagane ilo$ci powietrza wywiewanego w pomieszczeniach uzytkowych przyjeto wedtug
ilosci 0sdb przebywajacych w tych pomieszczeniach. llosci powietrza w pomieszczeniach
sanitarnych przyjeto zgodnie z normg w pozostatych pomieszczeniach wg wskaznika V=20m3/h na
osobe. Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli nr 1 — Tabela wymian.

Zestawienie wentylatorow podano w tabeli nr 2 — Zestawienie wentylatorow.

4.4. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody z rur systemu Spiro o $rednicach 80, 100 i 125 mm, stosujac potaczenia
i ksztattki systemowe.



Kréciec kratki TDA firmy Aereco ma $rednice d125. Pomigdzy kratkg a rurg spiro zamontowac
redukcje o ksztatcie stozka

Wentylator VAM typ 767 firmy Aereco zamontowac do stropu poprzez elementy gumowe.

Zabrania sie stosowania przewoddw elastycznych poza podtgczeniem do wentylatora VAM
Przewody spiro mocowac do stropu za pomocg typowych uchwytow z wktadka gumowa. Odlegtos¢
pomiedzy punktami zamocowan od 1,5 do 2,0 m.

Do wszelkich mocowan uzywac kotkow, kotew metalowych.

Poszczegdlne potaczenia w systemie spiro wykonac zgodnie z przedmiotowymi instrukcjami.

Do potgczen uzywac: pasty uszczelniajacej, nitow zrywanych, taSmy uszczelniajgcej (z materiatu
odpornego na wysokg temperaturg).

4.5. Ochrona akustyczna.

Zastosowane wentylatory, wg materiatéw dostarczonych przez Producenta, majg poziom hatasu
nizszy od hatasu okreslonego w normie PN-89/B-021151 ark.2.

Nie przewiduje sie przekroczenia normowego poziomu hatasu.

4.6. Uwagi koncowe

- Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi CORBIT INSTAL — zeszyt nr 5 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz instrukcjami producentow.

- Nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalno$ci do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Opracowat: inz. Jan czarniecki



4.7. TABELA WYMIAN

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Powierz- | Kubatura | llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ Nr Uwagi
chnia m3 0s6b powietrza | wymian | powietrza | zespotu
m2 w pom. | na osobe | na wymagana | wywiew-
md/h godzing | m3/h nego
01 | wiatrofap 5,32 15,96 - - -
02 | korytarz-poczekalnia 63,10 | 165,95 0,5 83 3 -
03 | rejestracja 11,47 34,41 1 20 - 20 - | w. grawit.
04 | pokdj badan 15,81 47,43 2 20 40 1 -
05 | pokéj potoznej (badan) 14,44 43,32 2 20 40 2
06 | pokéj badan gin-urol. 15,25 45,75 2 20 40 2
07 | kabina higieniczna 2,32 6,96 - - 30 2
08 | pokdj badan 12,47 37,41 2 20 40 3
09 | gabinet zabiegowy 19,34 58,02 3 20 60 3
10 | pracownia endoskopii 17,60 52,80 3 20 60 4
11 | kabina higieniczna 2,81 8,43 - - 50 4
12 | zmywalnia 6,95 20,85 - - 2 40 4
13 | wypoczywalnia 7,72 23,16 2 20 - 40 5
14 | gabinet diagnostyczny 15,23 45,69 2 20 40 5
15 | pokoj badan 12,09 36,27 2 20 40 5
16 | pokdj kierownika 10,70 32,10 2 20 40 6
17 | pokoj socjalny 12,10 36,30 2 20 - 40 6
18 | magazyn brudny 1,58 4,74 - - 2 10 6
19 | pom. porzadkowe 2,00 6,00 2 12 6
20 | WC personelu 1,82 5,46 - 30 7s
21 | WC pacjentow 5,17 15,51 - 30 8s
22 | poczekalnia POZ 8,74 26,22 - - 1,5 40 9
23 | gabinet przyg-zabieg. 15,87 47,61 2 20 - 40 9
24 | pokdj badan POZ 12,02 36,06 2 20 40 9
25 | WC pacjentéw 3,62 10,86 - - - 30 10s -
26 | korytarz 9,06 23,82 - - 1,0 24 - | w. grawit.
27 | pokéj kadr 11,97 35,91 2 20 - 40 11 -
28 | pokéj ksiegowosci 14,85 44 55 2 20 40 12 -
29 | pokdj ksiegowosci 10,24 30,72 1 20 20 - | w. grawit.
30 | sekretariat 12,10 36,3 1 20 20 w. grawit.
31 | gabinet dyrektora 16,46 49,38 2 20 40 - | w. grawit.
32 | WC personelu 6,13 18,39 - - 30 13s -
UWAGI

1.

umieszczone w gornych ramach okien

Nawiew powietrza do pomieszczen w ilosci 20 m%h na osobe bedzie zapewniony przez nawiewniki listwowe,




4.8. ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

Nr llo§¢ | Razem Nr Typ wentylatora Wydajno$¢ | Hatas Typ Moc | Producent
pom | powietrza zespotu silnika | silnika
m3/h m3/h m3/h dB | 50Hz W

04 40 40 1 | wentylator SILENT SXU 60GL/T 60/30 | 36/30 | 230V 19 Helios

05 40 110 wentylator centralny akustyczny 150 31| 230V 44 Aereco

06 40 VAM 767

07 30

02 60 140 3 | wentylator centralny akustyczny 200 33| 230V 44 Aereco

08 40 VAM 767

09 60

10 60 150 4 | wentylator centralny akustyczny 200 33| 230V 44 Aereco

11 50 VAM 767

12 40

13 40 120 5 | wentylator centralny akustyczny 150 31| 230V 44 Aereco

14 40 VAM 767

15 40

16 40 110 6 | wentylator centralny akustyczny 150 31| 230V 44 Aereco

17 40 VAM 767

18 15

19 15

20 30 30 s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries

21 30 30 8s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries

22 40 120 9 | wentylator centralny akustyczny 150 31| 230V 44 Aereco

23 40 VAM 767

24 40

25 30 30 10s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries

27 40 40 11 | wentylator SILENT SXU 60GL/T 60/30 | 36/30 | 230V 19 Helios

28 40 40 12 | wentylator SILENT SXU 60GL/T 60/30 | 36/30 | 230V 19 Helios

32 30 30 13s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries

UWAGI

1.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez wentylatory VAM zainstalowane beda kratki wywiewne TDA

873 firmy Aereco, z czujnikiem obecno$ci uruchamiajacym przeptyw maksymalny ( zakres regulacii
strumienia powietrza od 25 do 100 m3/h — w zaleznosci od potrzeb wentylacyjnych pomieszczenia ). W

czasie, kiedy pomieszczenie nie jest uzywane kratka pozostaje przymknigta — przeptyw minimalny — 5

m3/h.
Wentylatory EDM nalezy wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej REB1
Wentylatory Silent uruchamiane wbudowanym higrostatem.




Tab nr 3. Zestawienie urzgdzen i materiatow.

Gryfino
Nr zespotu / ilos¢ materiatu. e
Lp. Materiat / Urzgadzenie Wielko$é =
1 2 3 4 5 6 [ 7s | 8 | 9 10s 11 | 12 | 13s 5
W1 - wentylator
1 [EDM100T d100 1 1 1 1 4
W2 - Wentylator
2 |SILWENT SXU 60 d 100 1 1 1 3
Wentyalator centralny
3 |WAM 787 d 125 1 1 1 1 1 1 6
Kratka nawiewna TDA
4 1930 d 125 3 3 4 3 4 3 20
5 |Redukcja RG 12/8 125/ 80 3 3 3 2 3 2 16
6 [Redukcja RG 12/10 125/100 1 1 1 1 4
7 |Rura spiro RO-8 R 80 21,10 30,1218 2,8 11,9
8 |Rura spiro RO-10 R100 [ 0,5 1,2 05522912305 /33,20|/24/05 05]21,8
9 |Rura spiro RO-12 R 125 1,0 1,3 23|10 24 0,8 8,8
10 |Kolano BG 90-8 80 1 1 5 7
11 [Kolano BG 90-10 100 1 1 3 1 1 2 1 1 1 12
12 [Kolano BG 90-12 125 1 1 1 1 1 5
13 [Kolano BG 45-12 125 2 2 4
14 |Przepust. regulac. PR-8 80 3 3 3 2 3 2 16
15 |Przepust. regulac. PR-10 100 1 1 1 1 4

Uwaga:
1. Nie uwzgledniono zapasu technologicznego.
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BD - bateria umywalkowa bezdotykowa

zasilana z baterii
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GABINET GINEK.- UROLOG. POK. BADAN POZ GABINET ZABIEGOWY WC PERSONELU GABINET DYREKTORA
06 24 23 32 31
PCV PCV PCV PCV PCV
A: 15,25 m2 A: 12,02 m2 A: 15,87 m2 A: 6,13 m2 A: 16,46 m2
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: ] RZUT PARTERU
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PRACOWNIA ENDOSKOPII GABINET DIAGNOSTYCZNY POK. SOCJALNY POKOJ KADR o
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A: 17,60 m2 A: 15,23 m2 A: 12,10 m2 A: 11,97 m2
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