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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacjg¢ Techniczna opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych. Nalezy ja
stosowac w trakcie przygotowania oferty oraz w czasie wykonywania robot.

1.3. Zawartosc specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbior wymagan niezbgednych do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

2. Czesc ogolna

2.1. Nazwa zamowienia

Instalacja teleinformatyczna oraz instalacja elektroenergetyczna zasilajaca urzadzenia komputerowe w
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty budowlane obejmuja nastepujacy zakres:

*  budowa instalacji teleinformatycznej opartej na okablowaniu strukturalnym kategorii 6. sktada-
jacej si¢ z 79 podwojnych gniazd RJ-45,

* instalacja urzadzen aktywnych sieci komputerowej,
* instalacja w punkcie dystrybucyjnym zasilacza bezprzerwowego UPS,

*  budowa instalacji elektroenergetycznej na 78 poczwérnych i podwdjnych gniazd wtyczkowych.

2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

2.3.1. Prace towarzyszace
Do prac towarzyszacych naleze¢ bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, sformutowanie na
pismie powykonawczych zalecen konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolenie personelu.

Robotami towarzyszacymi beda konieczne przemieszczenia istniejacego wyposazenia pomieszczen, po
wcezesniejszym przygotowaniu ich do tego przez pracownikow Inwestora.

Do prac towarzyszacych naleze¢ bedzie réwniez wykonanie dokumentacji powykonawczej,
sformutowanie na pi§mie powykonawczych zalecen konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolenie
personelu.

2.3.2. Roboty tymczasowe i przej$ciowe

Nie wystepuja.
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2.4. Informacje o terenie budowy

Obiekt w ktorym prowadzone beda roboty jest budynkiem 5-kondygnacyjnym. Pracami zostana obj¢te
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.

2.4.1. Organizacja robdt
Przewiduje sig, ze roboty beda prowadzone gldéwnie po godzinach pracy (réwniez w nocy) oraz w dni
wolne od pracy.

W godzinach pracy wskazane jest wykonywanie tylko prac nieuciazliwych dla pracownikow i klientow, a
koniecznych do przeprowadzenia w tym czasie ze wzgledow organizacyjnych lub technicznych. Rejon
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy kazdorazowo uzgadniaé¢ z wyznaczonym pracownikiem
Inwestora, a prace wykonywac w sposob nie zaktocajacy funkcjonowania zaktadu pracy.

Roboty szczegodlnie uciazliwe, jak np. przebicia §cian i stropow, a takze przetaczenia instalacji nalezy
wykonywa¢ wytacznie po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy.

Kazdorazowe wylaczenie jakichkolwiek elementow instalacji istniejacych musi by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

2.4.2. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Nie zachodzi koniecznos$¢ zabezpieczenia interesow osob trzecich.

2.4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowiazany jest unikac¢ uszkodzen i ucigzliwo$ci dla osob,
wynikajacych z halasu i zanieczyszczenia pytami oraz podejmowac wszelkie srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ na ztom, do utylizacji lub sktadowac¢ na wysypiskach do tego
przeznaczonych.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobdw szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie obowiazujacych
przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa pracy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy (o ile sa wymagane) powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa
komisje¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

2.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowiazany jest do nicodptatnego przeznaczenia Wykonawcy wydzielonego pomieszczenia,
ktore moze petni¢ funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz podrgcznego magazynu materiatdow i narzedzi.
Pomieszczenie ma zosta¢ przekazane Wykonawcy w chwili przekazania frontu robdt. Po zakonczeniu
prac Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ pomieszczenie Inwestorowi w stanie nie pogorszonym.
Ponadto Inwestor zobowiazany jest umozliwi¢ nieodptatnie Wykonawcy dostep do pomieszczen
sanitarnych, uje¢ wody, odbioréw energii elektrycznej, itp.

2.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca nie moze tarasowac drog ewakuacyjnych ani utrudnia¢ komunikacji do budynku oraz
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wewnatrz niego.

2.4.7. Ogrodzenie

Nie zachodzi potrzeba ogrodzenia terenu budowy.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Nie zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

2.5. Nazwy i kody robét wedtug wspolnego stownika zamoéwien

e 32410000-0 — Lokalna sie¢ komputerowa

e 32420000-3 — Urzadzenia sieciowe

e 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego
e 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

3. Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz inne wymagania

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i najlepszej jakosci, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtlowego wykonania powierzonych robot oraz do
poprawnego funkcjonowania calej instalacji. Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé
wymagane deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw i1 urzadzen rownowaznych do wymienionych w Specyfikacji.

Nalezy sprawdzi¢ czy kazdy material ma aktualny okres waznos$ci czy nie jest uszkodzony i czy jest
wolny od wad oraz czy jest odpowiednio oznakowany.

Projektowana w budynku instalacja teleinformatyczna zostata oparta na nowoczesnym i jednorodnym
systemie okablowania strukturalnego Molex PN i sktada si¢ z nieekranowanych elementéw kategorii 6. i
3.

Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta — w tym wypadku systemu
Molex PN, poza zapewnieniem wysokich parametrow transmisyjnych, zagwarantowaniem dopasowania
transmisyjnego poszczegolnych elementow systemu, stwarza roéwniez mozliwos$¢ udzielenia przez firmeg
Molex 25-letniej gwarancji niezawodnosci instalacji.

Na etapie wykonawstwa zaprojektowanej instalacji istnieje mozliwo$¢ zastosowania systemu
okablowania strukturalnego innego producenta pod warunkiem wykazania, ze transmisyjne i
mechaniczne parametry zastosowanego systemu s nie gorsze od parametréw systemu Molex PN.

Jezeli w celu uzyskania gwarancji producent wybranego systemu okablowania strukturalnego wymaga by
z jego oferty pochodzity rowniez elementy nietransmisyjne — nalezy bezwzglednie spelni¢ ten wymog.

Pasywne elementy transmisyjne instalacji okablowania strukturalnego powinny posiada¢ swiadectwa
niezaleznego laboratorium badawczego.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwiazane z wystepujacymi na rynku niepelnowartosciowymi kopiami
podzespotow do budowy okablowania strukturalnego, komponenty systemu musza by¢ zakupione u
autoryzowanych dystrybutorow producenta systemu okablowania lub jego przedstawiciela, badz
bezposrednio u producenta systemu okablowaniu lub jego przedstawiciela.
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3.2. Wymagania szczegotowe

3.2.1. Szafa punktu dystrybucyjnego

Szafa punktu dystrybucyjnego powinna by¢ wykonana z blachy stalowej, walcowanej na zimno pokrytej
powtoka proszkowa w ciemnym kolorze (preferowany grafitowy). Preferowane sa szafy o konstrukcji
spawanej i zgrzewanej, posiadajace drzwi przednie przeszklone, wyposazone w zamek patentowy,
mozliwos¢ otwierania na lewa/prawa strong (mozliwos¢ przetozenia drzwi). Dostgp do wngtrza szafy
powinien odbywac si¢ poprzez drzwi przednie, demontowalne ostony boczne oraz drzwi tylne. Powinna
istnie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia ramy 19” oraz wypoziomowania szafy. Szafa powinna mie¢
mozliwo$¢ zamontowania wentylatora sufitowego, zaslepki filtracyjnej, laczenia szaf przy pomocy
tacznika oraz mozliwo$¢ ustawienia na cokole.

3.2.2. Panele RJ-45

Panele powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne np. Certyfikat Instytutu
Lacznosci, Opinie Instytutu Lacznosci, itp.

Panele powinny posiadac¢ solidna, metalowa konstrukcjg, wykonana z blachy o grubo$ci przynajmniej 1,5
mm pokrytej lakierem proszkowym w ciemnym kolorze (preferowany grafit). Panele powinny posiadac¢
24 lub 48 wysokiej jakosci gniazd RJ45 pogrupowanych po 8. W czgéci tylnej paneli powinny znajdowaé
ztacza szczelinowe IDC stuzace do przytaczenia okablowania poziomego. Zakanczanie kabli ma by¢
wykonywane za pomoca narz¢dzia uderzeniowego.

W tylnej czesci paneli powinna znajdowac si¢ metalowa poétka stuzaca do mocowania za pomoca
krawatek kablowych przychodzacych kabli, odciazajac w ten sposéb miejsce przytaczenia przewodnikow.

Panele musza by¢ wyposazone w czytelny system oznaczania portoéw w postaci plastikowych,
przezroczystych oznacznikow przytrzymujacych papierowe wktadki z opisem. Bezwzglednie musi istnie¢
mozliwo$¢ ponownego opisania portow w szybki i wygodny sposob.

3.2.3. Kable okablowania strukturalnego

Kable powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne np. Certyfikat Instytutu
Lacznosci, Opinie Instytutu Lacznosci, itp. Wymagane jest potwierdzenie jakos$ci kabli przez niezalezna
instytucj¢ np. za pomoca certyfikatu 3P.

3.2.4. Gniazda RJ-45

Gniazda RJ45 powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne np. Certyfikat Instytutu
Lacznos$ci, Opinie Instytutu Lacznosci, itp.

Gniazda RJ45 powinny by¢ chronione przed kurzem poprzez przestong przeciwkurzowa samoczynnie
zamykang elementem spr¢zystym.

Bezwzglednie musi istnie¢ mozliwo$¢ trwalego przytaczenia kabla okablowania poziomego do gniazda
przy uzyciu krawatek kablowych. Zapewnia to odciazenie ztacza IDC od jakichkolwiek naprezen i sit
rozrywajacych.

3.2.5. Kable krosowe

Kable krosowe powinny by¢ wykonane z kabla typu linka spetniajacego parametry odpowiedniej
kategorii.

Kable powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty rownowazne np. Certyfikat Instytutu
Lacznosci, Opinie Instytutu Lacznosci, itp.

Wtyk wraz z systemem mocowania wtyku powinien by¢ chroniony gumowa ostonka.
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3.2.6. Pozostate informacje

Panele RJ-45, panele organizacyjne, panele z wieszakami, panele zaslepiajace powinny by¢ w jednym
kolorze, najlepiej w kolorze szaf tworzacych punkty dystrybucyjne.

Korytka natynkowe PCV oraz puszki instalacyjne natynkowe, w ktorych instalowane beda gniazda
okablowania strukturalnego oraz gniazda elektryczne musza pochodzi¢ z jednolitego systemu
rozprowadzenia instalacji kablowych jednego producenta i musza tworzy¢ mechanicznie jednolita cato$¢.
Puszki instalacyjne musza umozliwia¢ montaz osprz¢tu w standardzie Mosaic 45.

3.2.7. Urzadzenia aktywne

Nalezy dostarczy¢, zainstalowacé i skonfigurowa¢ modularny przetacznik rodziny HP ProCurve Switch
4208v1-72GS (lub rownowazny) w nastgpujacej konfiguracji sprzgtowe;:

¢ obudowa na 8 modutéw rozszerzen,

¢ 2 moduty przetacznika 24x10/100/1000Base-T,

¢ 1 modut przetacznika 20x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X (Mini-GBIC),
* 2 moduly zasilacza.

3.3. Odbior materiatéw i urzadzen na budowie

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscei i
zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Po dostarczeniu materiatow i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny ich stanu technicznego, by wychwycié ewentualne uszkodzenia, ubytki i tym
podobne.

3.4. Transport i skladowanie materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy tadowa¢, wyladowywac, transportowacé, oraz sktadowaé w
warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania jako$ci oraz gwarancji materiatdw i urzadzen.

4. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot.
W szczegblnosci przystepujac do wykonania instalacji wykonawca winien si¢ wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwa jakosé robot:

e wiertarki,

e szlifierki katowe,

e rusztowania lekkie przesuwne,

* tester (skaner) okablowania miedzianego klasy odpowiedniej do zastosowanej kategorii

okablowania strukturalnego,
e narzedzia uderzeniowe KATT/110/Krone.

Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu ma gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu zawartego w umowie.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla sprzgtu w
czasie jego pracy.
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Sprzet uzywany na budowie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

5. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

Montaz instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta wybranego systemu okablowania.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, (wyksztatcenie w kierunku elektrycznym, uprawnienia E do 1 kV oraz ewentualnie inne
branzowe uprawnienia wymagane w poszczeg6lnych robotach wchodzacych w zakres opracowania) pod
statym nadzorem budowlanym kierownika robot posiadajacego stosowne uprawnienia w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjne;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z obiektem, w ktorym beda prowadzone
roboty. Odbior frontu robdt ma zostaé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

6.2. Prowadzenie i trasowanie instalacji

Instalacj¢ teleinformatyczng nalezy wykonac na bazie okablowania strukturalnego. Kable okablowania
strukturalnego nalezy uktadac:

*  w korytkach PCV instalowanych natynkowo,
*  w rurkach prowadzonych natynkowo.

Prowadzenie kabli instalacji okablowania strukturalnego w danym pomieszczeniu powinno by¢ $cisle
skoordynowane ze sposobem prowadzenia instalacji elektroenergetycznej zasilajacej urzadzenia
komputerowe.

Przy trasowaniu ciagow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z
ciagami instalacji elektroenergetycznych i z innymi instalacjami, takimi jak siecia wodociagowa i
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Nalezy przestrzega¢ wymagan co
do minimalnych dopuszczalnych odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji okablowania
strukturalnego z innymi instalacjami podanych w wymogach producenta instalowanego systemu
okablowania strukturalnego.

Ciagi instalacji okablowania strukturalnego powinny by¢ prowadzone tymi samymi trasami (ale jezeli
wymaga tego producent systemu okablowania — w osobnych korytkach, drabinkach Iub rurkach) co
instalacje elektroenergetyczne zasilajace urzadzenia komputerowe, z zachowaniem dopuszczalnych
odlegtosci. Kable instalacji okablowania strukturalnego powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby
stanowity wydzielony ciag instalacyjny.

Trasowanie instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
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pionowych.

6.3. Instalowanie korytek PCV

Mocowanie korytek do podtoza nalezy wykonywaé za pomoca wkretow stalowych. Nalezy dopilnowaé
by wkrety byly tak wkrecone, by nie wystawaty ich gtéwki, gdyz moze to doprowadzié¢ do uszkodzenia
powtok kabli.

Instalujac korytka PCV nalezy we wlasciwych miejscach stosowaé wszelkiego rodzaju ksztattki takie jak
katy, zaslepki i tym podobne.

6.4. Montaz i wyposazanie punktow dystrybucyjnych

Szafy punktéw dystrybucyjnych nalezy ustawi¢ na stale w ten sposob, aby zapewnic tatwy dostgp do
przodu oraz co najmniej jednego boku szafy. Minimalna odleglo$¢ pomigdzy Sciana boczna szafy a $ciang
pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Uktadajac kable w szafie zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wiazek kablowych do poszczegdlnych
paneli krosowych. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy.
Przy mocowaniu wiazek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity $ciskania kabla, zaleznej
od jego konstrukcji.

6.5. Ukladanie kabli skretkowych kategorii 6
W przypadku kabli skrgtkowych kategorii 6. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych wymagan
(lub wymagan producenta okablowania strukturalnego o ile sa bardziej rygorystyczne):
*  przy uktadaniu kabli nie stosowac naciagu wigkszego niz 110 N,
» zachowac¢ promien gigcia kabli nie mniejszy niz czterokrotna $rednica kabla,
* unika¢ zgniatania kabli przez zbyt silne zaciskanie opasek kablowych,
*  nie pozostawia¢ kabli w stanie napr¢zonym,
*  w miejscu gdzie kabel skretkowy jest zakanczany na ztaczach szczelinowych nie zdejmowac
powloki zewngtrznej kabla na dtugosci wigkszej niz jest to bezwzglednie konieczne,

* w miejscu gdzie kabel skrgtkowy jest zakanczany na ztaczach szczelinowych pary kabla nalezy
pozostawi¢ skrgcone tak blisko zlacza jak tylko jest to mozliwe.

*  w ciagach poziomych kable nalezy uktadaé¢ luzno. W ciagach pionowych kable nalezy grupowaé
w wiazkach 1 mocowac za pomoca opasek kablowych typu Velcro.

Zabrania si¢ sztukowania kabli skr¢tkowych, rowniez za pomoca adapterow 2xRJ-45.

6.6. Montaz rozdzielnic elektroenergetycznych
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub kotew
zamocowanych w podiozu.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowaé aparaty i urzadzenia zdj¢te na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjgte na czas montazu.

6.7. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow elektroenergetycznych

Laczenie przewoddéw nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowaé potaczen skr¢canych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
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Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakre¢tka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

6.8. Roboty naprawcze - tynkarskie i malarskie

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy naprawic¢ i uzupehi¢ tynki, wyczysci¢ zabrudzenia oraz
pomalowac §ciany w miejscach uzupetnien. Tynki uzupelniajace wykonaé w III kategorii z zaprawy
cementowo-wapiennej lub mieszanki tynkarskiej. Po naprawie tynku i pomalowaniu farba emulsyjna
$ciany nie powinny posiada¢ sladow wczesniejszych uszkodzen.

7. Badania i pomiary

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
wykonuje badania i pomiary. Pomiary nalezy przeprowadza¢ w obecnoS$ci przedstawiciela Inwestora. Z
przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7.1. Pomiary kabli miedzianych okablowania strukturalnego

Pomiary kabli miedzianych okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ za pomoca testeroOw
(skaneréw) okablowania strukturalnego pozioméw drugiego lub trzeciego (w zaleznosci od kategorii
okablowania) badajacych spetienie przez tacze transmisyjne wymagan kategorii, w ktorej zrealizowana
zostala dana instalacja okablowania strukturalnego. Dla taczy kategorii 6. pomiary nalezy wykonaé¢ w
zakresie czestotliwosci od 1 MHz do 250 MHz.

Za pomoca testera nalezy dokona¢ pomiaru tacza trwatego mierzac przy domyslnych ustawieniach testera
wartosci nastgpujacych parametrow:

*  poprawnos¢ potaczenia zyt kabla (mapa potaczen),

*  dhugo$¢ toru transmisyjnego,

e tlumienia,

*  opodznienie propagaciji,

*  rdznicy opdznien,

*  statopradowa opornos¢ petli,

* ACRIiPSACR,

* impedancja charakterystyczna i starty odbiciowe,

* wielkosci przestuchow NEXT, PSNEXT, FEXT, PSFEXT, ELFEXT, PSELFEXT.

Wyniki wszystkich pomiaréw powinny miesci¢ si¢ w przewidzianym przez odpowiednia kategorig
zakresie, a zbiorczy wynik pomiaru kazdego kabla czteroparowego powinien by¢ PASS.

7.2. Badania i pomiary instalacji elektroenergetycznej

Zakres badan i pomiardw instalacji elektroenergetycznej obejmuje:

»  sprawdzenie ciaglo$ci przewodow ochronnych instalacji elektrycznej (w tym potaczen
wyréownawczych),

*  pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,

Wersja 1. Strona 11



Specyfikacja techniczna

»  sprawdzenie obwodow zasilajacych (jedno i trofazowych),

*  badania ochrony przeciwporazeniowej.

8. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robot, wedtug ktorego Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy zostat opracowany na
podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcdéw cena powinna obejmowac roéwniez
wyszczegblnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszace.

Przedmiar robot nalezy rozpatrywacé tacznie z niniejsza ST. Podstawy wyceny podane w przedmiarze
roboét stuza jedynie do opisu zakresu czynnosci objetych dana pozycja i nie sa podstawa wyliczenia ilo$ci
naktadow na te roboty.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilo§ci uzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualne roboty
dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot.

9. Odbiory robot budowlanych

9.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom bgda podlegaty te fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

9.2. Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje dokumenty potrzebne do oceny
wykonanych robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢:
*  dokumentacj¢ powykonawcza,
*  protokoty badan i pomiardw,
» os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,
* instrukcje eksploatacji dostarczonych urzadzen,
»  atesty, certyfikaty potwierdzajace jako$¢ materiatow,
»  certyfikat producenta okablowania, potwierdzajacy zgodnos¢ wykonanej instalacji z systemem.

Podczas odbioru koncowego komisja odbiorowa sprawdza zgodno$¢ wykonanych robot z umowa,
projektem specyfikacja, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakosci wykonanych robot
odpowiednimi protokotami badan i pomiardw, a takze aktualno$¢ i kompletno$é dokumentacji
powykonawczej, protokoly odbioréw czg§ciowych i z usunigcia usterek, zaswiadczenia o jakosci
materialow 1 urzadzen.
W szczegblnosci odbiorowi podlega:

*  zgodno$¢ instalacji z Dokumentacja projektowa,

»  zastosowanie materialow i urzadzen okreslonych w Dokumentacji projektowej lub ustalonych
migdzy Inwestorem, a Wykonawca,

*  wyniki pomiard6w okablowania miedzianego przeprowadzonych za pomoca odpowiedniego
testera,

*  wyniki pomiaréw instalacji elektroenergetycznej,

*  poprawno$¢ wykonania prac, w szczegdlnos$ci spetnienie wymogow instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,
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* numeracja i oznakowanie elementow,

*  estetyka wykonania prac, w tym czysto$¢ korytek instalowanych natynkowo, czysto$¢ $cian i
naprawa ewentualnych uszkodzen.

»  sprawdzenie skrzyzowan i zblizen z r6znymi instalacjami wystepujacymi w budynku.
Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku spelnienia wszystkich powyzszych warunkow.

Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i usterek zgltoszonych przez Inwestora w okresie
gwarancyjnym.

9.2.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdtowej Dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej instalacji teleinformatycznej wraz z wynikami pomiaréw dla kazdego toru
transmisyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji zamowienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

*  kompletng Dokumentacje¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

*  protokoély, badania i pomiary,

* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji instalacji i urzadzen.

9.2.2. Certyfikacja

Po dokonaniu odbioru wykonanej instalacji okablowania strukturalnego, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia jej certyfikacji i dostarczenia stosownego dokumentu certyfikacyjnego.

10. Dokumenty odniesienia

Zakres robot stanowiacych przedmiot zamowienia okre$la niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
dokumentacja techniczna i kosztorysowa wymieniona w ponizszych punktach.

10.1. Dokumentacja techniczna

*  Projekt wykonawczy instalacji teleinformatyczne;.

*  Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczne;.

10.2. Dokumentacja kosztorysowa

*  Przedmiar robot instalacji teleinformatycznej i instalacji elektroenergetyczne;j.
*  Kosztorys ofertowy wykonawcy.

10.3. Normy dotyczace instalacji teleinformatycznej
e  PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe
*  PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakos$ci
e PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyroéwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym
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*  PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

*  BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogolne wymagania.

*  ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

*  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-009 Przelacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
*  ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

10.4. Normy i przepisy dotyczace zasilania elektrycznego
*  normy serii PN-IEC 60364

11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnos$ci za wykonane roboty wynika z umowy migdzy Inwestorem, a Wykonawca.
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