Witold Zioto

LAN

ul. Sw. Kingi 21, 71-032 Szczecin
tel. +91 483 44 50, +608 430 442
wziolo@lanprojekt.pl

Projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej

Nr projektu: 3A-2009-WZ

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Gryfinie
ul. 11 Listopada 16D
Branza: Instalacje teleinformatyczne
Projektowat: mgr inz. Witold Zioto

Certyfikat: APMPN313

Podpis:

Kwiecien 2009



Instalacja teleinformatyczna

Spis zawartosci

L. INfOrMACTE OZOINE......eiieiiieeiiie ettt ettt e st e et e et e e eaaeeesbeesesnsnaaaeeeeennnssnees 3
1.1, TemMat PrOJEKEUL....eietieiiieiieeie ettt ettt et e et e st e e bt esaaeenbeeeenabaeeesnsaeeeensseeas 3
1.2, ZaKT@S PIOJEKIUL .. eeieiiiieeiie ettt et e e et e e st e e sate e e s saeeesssssaaeeeeesssnneeaeens 3
1.3. Podstawa opracowania ProjeKil.........cccueeciierieeiiieriieeiieriie et esiee e esieeeteeeeeireeeesneaeeeeeneeas 3
2. STAN ISENICJACY . eeeuvrreerrieeireeeitteeeteeesteeesteeessreeasssaeassseeassseeassseeassaeessseeessseeeasseessnsssseeeesesnssssnes 3
2.1, DEMOMNEAZE. ......eeiiiieiiiiiieete ettt ettt st e sbe et sb e et e et e e e e 3
3. StaN PIOJEKEOWANY ... .eiiiiiieiiieeciie ettt e et e e et e e e steeesbeeesaeesssaeesssaeeasseeenssaeesseens 4
3.1. ZatoZenia ProJeKtOWE. ......cccuiiiiieiieie ettt ettt ettt et te e e nbae s 4
R I () 1 Tole) o R 1 1 1 1o § USRS 4
3.3. Glowny punkt dystrybucyjny GPD........cccooiiriiiiiiiicie e 6

3.3.1. Krosowanie potaczen w punkcie dystrybucyjnym GPD..........cccoeiiviniiiniiinens 7
3.4. Punkt dystrybucyjny PD-CEPIK..........ccccciiiiiiiiiiiciieeee ettt e 7
3.5. Przelacznica telefoniCzna PT..........oooiiiiiiiiiiie e 7

3.5.1. Krosowanie potaczen w przetacznicy PT.........cccoooiiiiiiiiiiniiiiiiiiie e, 7

3.6. Potaczenia tacznikowe migdzy punktami dystrybucyjnymi i przetacznica telefoniczna....7

3.6.1. Kable SKIQIKOWE.....ccuvviiieeiiiieeeee ettt 7
3.6.2. Kable telefOnICZNE. .......coouuiiiiiiiieiiee e 8
3.7. Kable aDONENCKIC. .......ovueiiiiiiiiieiieiiesitee ettt sttt ettt sae e 8
3.8. Gniazda abonenckie RJI-45........cccuoiii e 8
3.8.1. Konfiguracje gniazd RJ-45........cccooiiiiiiieie et 8
3.8.2. Instalacja gniazd RJI-45.......comiiiiieie ettt e e e 8
3.8.3. Numeracja gniazd RJI-45........ccoiiiiiiiiiiieee ettt 9
3.8.4. Podtaczanie komputerow do InStalacii.......c.ceecvieeiiieiiiieeiiieeieeeeeeeee e 9
3.8.5. Podlaczanie telefondw do instalacji..........cceevvieriienieeiiieniiieieeiecieeee e 9
3.9. Konstrukcje nos$ne instalacji teleinformatyCzne].........cccuveeeveeeeiieeiieeeiieecciieee e eeiveeee e 9
3.10. Urzadzenia aktywne Si€Ci PrZ€WOAOWE]......cccueeriieriieeiieniieeiieniieeteenieeereesireereeesnseeaeenes 10
3.11. Przeniesienie centrali telefoniczne]..........ccoeevvieeiiiiiiiieciiieeie e 10
3.12. Zasilacz bezprzerwowWy UPS........cooiiiii ettt et 10
7] 111« PSSP 11

Wersja 1. Strona 2



Instalacja teleinformatyczna

1. Informacje ogdine

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest instalacja teleinformatyczna w budynku Starostwa
Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D.

1.2. Zakres projektu
Projekt obejmuje:

* budowg instalacji teleinformatycznej opartej na okablowaniu strukturalnym
kategorii 6. sktadajacej si¢ z 102 podwdjnych gniazd RJ-45,

* nawiazanie instalacji teleinformatycznej do istniejacego przytacza
telekomunikacyjnego,

* instalacj¢ urzadzen aktywnych sieci komputerowe;,
* przeniesienie centrali telefonicznej,
* instalacje w punkcie dystrybucyjnym zasilacza bezprzerwowego UPS,

* demontaz istniejacej instalacji komputerowe;.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawa do opracowania projektu byty:

e umowa nr 1/01/2009 z dnia 23.03.2009 r.,
* uzgodnienia z Inwestorem,

* otrzymane rysunki kondygnacji budynku,
* uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

* normy instalacji okablowania strukturalnego PN-EN 50173:2008.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D znajduje si¢ instalacja
komputerowa kategorii 5., ktérej parametry jakosciowe oraz ilosciowe nie
zaspakajaja aktualnych i przysztych potrzeb Starostwa. Instalacja oparta jest o
punkt dystrybucyjny znajdujacy si¢ w pomieszczeniu nr 106 (Serwerownia).

Znajdujaca si¢ w budynku instalacja telefoniczna réwniez nie zaspokaja
aktualnych i przysztych potrzeb Starostwa. Centrala telefoniczna Alfa firmy
Micronet zainstalowana jest w pomieszczeniu nr 204, a gtdéwna przetacznica
telefoniczna znajduje si¢ w pomieszczeniu nr 106.

2.1. Demontaze

Budowa instalacji teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w
Gryfinie musi odbywac si¢ bez zakldcenia pracy istniejacej instalacji
komputerowej i telefonicznej. Po przetestowaniu wybudowanej instalacji
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teleinformatycznej i przetaczeniu na niag komputerow i telefonow, istniejaca
instalacje komputerowa nalezy w catosci (szafki, kable, korytka, gniazda)
zdemontowac.

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych, w miejscach kolizji instalacji
projektowanej z istniejaca, korytka instalacji istniejacej nalezy demontowac na
biezaco, a kable instalacji istniejacej nalezy tymczasowo odktada¢ na podtoge lub
podwiesza¢ do $cian i sufitéw na instalowanych tymczasowo uchwytach,
opaskach, itp. Jezeli odtozenie kabli na bok jest niemozliwe ze wzgledu na ich
naprezenie, nalezy odkrecic 1 odlozy¢ na podtoge (bez roztaczania) puszki z
gniazdami usztywniajacymi kable. Odlozone kable nalezy zabezpieczy¢ tak, by
nie stanowity zagrozenia dla oséb przebywajacych w pomieszczeniach i na
korytarzach.

Duza czg$¢ istniejacej instalacji komputerowej bedaca pozostatoscia po
dziatajacym kiedy$ w budynku banku jest niewykorzystywana, dzigki czemu
moze zosta¢ demontowana jeszcze przed ulozeniem instalacji projektowane;.

Zaleca si¢ zdemontowanie lub przeniesienie oprawy o§wietleniowej w
pomieszczeniu 106 kolidujacej z planowanym korytkiem PCV.

Nie nalezy zdemontowac istniejacego kabla telefonicznego zasilajacego
przelacznicg telefoniczna znajdujaca si¢ w pomieszczeniu nr 106.

Prace wykonczeniowe po zdemontowaniu istniejacej instalacji, takie jak
wypetnianie otwordw, malowanie, utylizacja zdemontowanych materialow nie
wchodza w zakres projektu i zostang wykonane przez Starostwo.

3. Stan projektowany

3.1. Zalozenia projektowe

* Instalacja teleinformatyczna powinna zosta¢ oparta na nowoczesnym,
jednorodnym 1 nieekranowanym systemie okablowania strukturalnego
kategorii 6. pochodzacym od jednego z wiodacych producentow tego typu
systemOw na §wiecie.

* Instalacja teleinformatyczna powinna obstugiwaé zarowno sie¢ komputerowa
jak i telefoniczna.

* Gniazda instalacji teleinformatycznej oraz instalacji elektrycznej zasilajacej
komputery powinny by¢ instalowane w zespotach PEL (punktach elektryczno-
logicznych).

* Ze wzgledu na specyfike budynku instalacja powinna zosta¢ rozprowadzona
natynkowo w korytkach PCV.

3.2. Koncepcja instalacji

Zaprojektowana w modernizowanym budynku instalacja teleinformatyczna
zostala oparta na nowoczesnym i jednorodnym systemie okablowania
strukturalnego Molex PN 1 sktada si¢ z nieekranowanych elementow kategorii 6.

Zastosowanie systemu okablowania strukturalnego jednego producenta — w tym
wypadku systemu Molex PN poza zapewnieniem wysokich parametrow
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transmisyjnych, zagwarantowaniem dopasowania transmisyjnego elementow
systemu, stwarza rowniez mozliwos$¢ udzielenia przez firme Molex 25-letniej
gwarancji niezawodnego funkcjonowania instalacji.

Na etapie wykonywania zaprojektowanej instalacji istnieje mozliwos$¢
zastosowania systemu okablowania strukturalnego innego producenta pod
warunkiem wykazania, ze transmisyjne i mechaniczne parametry zastosowanego
systemu sa nie gorsze od parametrow systemu Molex PN.

Projektowana instalacja bedzie miata architektur¢ gwiazdy jednostopniowej z
Gtownym punktem dystrybucyjnym GPD obstugujacym gniazda w catym
budynku.

Wyjatkiem od tej zasady beda instalowane w przysztosci na Sali operacyjnej po
bylym banku na parterze budynku gniazda nalezace do systemu CEPiK. Instalacja
gniazd, ani punktu dystrybucyjnego systemu CEPiK nie nalezy do zakresu
projektu. Projekt uwzglednia jedynie potaczenie projektowanej instalacji z
instalacja systemu CEPiK.

Punkt dystrybucyjny GPD bedzie miejscem centralnymi instalacji, w nim zbiegad
si¢ beda czteroparowe abonenckie kable skretkowe kategorii 6. dochodzace do
gniazd oraz kabel tacznikowy telefoniczny przychodzacy z Przetacznicy
telefonicznej PT. W punkcie dystrybucyjnym GPD zainstalowane zostana
wszystkie urzadzenia aktywne obstugujace sie¢ komputerowa.

W punkcie dystrybucyjnym GPD migdzy polami okablowania strukturalnego
wykonywane beda potaczenia krosowe.

Nawiazanie do istniejacej centrali telefonicznej nastapi przez rozbudowe
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu nr 106 przetacznicy telefonicznej PT, na ktorej
zakonczone sa uzywane przez Starostwo telefoniczne linie zewngtrzne.

Znajdujace si¢ w pomieszczeniu 204 centrala telefoniczna zostanie przeniesiona i
zainstalowana w sasiedztwie przetacznicy PT.

Komputery i telefony wtaczane beda do instalacji przez podwojne gniazda RJ-45
kategorii 6. Poniewaz zaro6wno kable przytaczy komputerowych jak i
telefonicznych zostang wykonane w kategorii 6., a gniazdka komputerowe i
telefoniczne wykonane zostanga w postaci wktadow RJ-45 kategorii 6., nie istnieje
potrzeba rozrdzniania gniazdek komputerowych od telefonicznych. O tym czy
dane gniazdko bedzie stuzyto do podiaczenia telefonu czy komputera decydowaé
bedzie tylko krosowanie w punkcie dystrybucyjnym. Rozwiazanie takie podnosi
elastyczno$¢ systemu i dzigki niemu mozliwe bedzie na przyktad uaktywnienie
dodatkowego komputera w miejsce telefonu i odwrotnie.

W budynku zaprojektowano 102 podwdjne gniazda RJ-45, czyli 204 linie RJ-45.

Poniewaz docelowa aranzacja pomieszczenia Sali operacyjnej po bytym banku na
parterze budynku nie jest jeszcze znana, w projekcie zalozono rezerwe potrzebna
do zainstalowania dziesi¢ciu podwodjnych gniazd RJ-45. Rezerwe¢ uwzgledniono
dobierajac liczbg paneli RJ-45 oraz przekroje koryt PCV.

Gniazda RJ-45 (z wyjatkiem kilku) instalowane beda w zespotach z gniazdami
instalacji elektrycznej zasilajacej komputery tworzac tak zwane punkty
elektryczno-logiczne (PEL).
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Zaprojektowana instalacja teleinformatyczna moze zosta¢ wykorzystana do
nast¢pujacych rodzajow transmisji:

1. telefoniczna — analogowa i cyfrowa,
2. komputerowa — za pomoca migdzy innymi protokotéw:
e Ethernet IEEE 802.3 10Base-T,
e Fast Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX,
* Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z,

* 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3an 10GBase-T (na kablach o dtugosci
do 55 m).

3.3. Gioéwny punkt dystrybucyjny GPD

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD zainstalowany zostanie w pomieszczeniu nr
106 (Serwerownia) i umieszczony zostanie w szafie o wysokosci 42 U i podstawie
80 cm % 80 cm. Punkt dystrybucyjny GPD obstlugiwac bedzie gniazda RJ-45 w
calym budynku.

GPD sktadac¢ si¢ bedzie z pigciu pol:

1. Pola kabli abonenckich — na ktérym zakonczone zostang czteroparowe
kable skretkowe kategorii 6. wychodzace do gniazd. Pole zostanie wykonane
za pomoca nieekranowanych paneli 48xRJ-45 kategorii 6.

2. Pola kabli Iacznikowych skretkowych — na ktérym zakonczone zostang
czteroparowe kable skretkowe kategorii 6. wychodzace do punktu
dystrybucyjnego PD-CEPiK. Pole zostanie wykonane za pomoca czgs$ci
ostatniego panela 48xRJ-45 kategorii 6. nalezacego do pola kabli
abonenckich.

3. Pola kabla lacznikowego telefonicznego — na ktorym zakonczony zostanie
30-parowy kabel telefoniczny przychodzacy z przetacznicy telefonicznej PT.
Pole zostanie wykonane za pomoca nieekranowanego panela 50xRJ-45
kategorii 3.

4. Pola stacyjnego centrali telefonicznej — na ktorym zakofczony zostanie
kabel centralowy przeniesionej centrali telefonicznej. Pole zostanie wykonane
za pomoca nieekranowanego panela 50xRJ-45 kategorii 3.

5. Pola urzadzen aktywnych — utworzonego przez projektowany przetacznik
Gigabit Ethernet.

Szczegbly instalacyjne punktu dystrybucyjnego GPD przedstawione zostaly na
rysunku.

Z istniejacego wyposazenia aktywnego, w projektowanej szafie GPD nalezy
zainstalowac urzadzenie Fortigate-100A z routerem oraz modemem DSL.

Wersja 1.
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3.3.1. Krosowanie potaczen w punkcie dystrybucyjnym GPD

Potaczenia komputerowe beda krosowane migdzy polem urzadzen aktywnych, a
polem kabli abonenckich lub polem kabli tacznikowych skrgtkowych.
Wykorzystane zostana nieekranowane kable krosowe kategorii 6. obustronnie
zakonczone wtykami RJ-45 o dlugosci 112 m.

Potaczenia telefoniczne migedzy polem stacyjnym centrali telefonicznej, a polem
kabli abonenckich, bgda krosowane za pomoca kabli krosowych kategorii 3.
(USOC), obustronnie zakonczonych wtykami RJ-45 o dlugosci 112 m.
Potaczenia telefoniczne migdzy polem kabla tacznikowego telefonicznego, a
polem stacyjnym centrali telefonicznej beda krosowane za pomoca kabli
krosowych o dlugosci 1 m.

3.4. Punkt dystrybucyjny PD-CEPiK

W piwnicy budynku znajduje si¢ szafa o wysokosci 42 U i podstawie 60 cm x 80
cm, ktora zostanie wykorzystana do obstugi gniazd systemu CEPiK. Wyposazenie
PD-CEPiK nie nalezy do zakresu projektu.

3.5. Przelacznica telefoniczna PT

W pomieszczeniu nr 106 (Serwerownia) znajduje si¢ przetacznica telefoniczna PT
wykonana za pomoca taczowek RPC firmy Pouyet (obecnie 3M). Na przetacznicy
zakonczony jest kabel z telefonicznymi liniami zewngtrznymi oraz inne kable
wykorzystywane przeszlo$ci przez bank. Przetacznica PT rozbudowana zostanie o
pole kabla telefonicznego tacznikowego, na ktorym zakonczony zostanie kabel
telefoniczny wychodzacy do punktu dystrybucyjnego GPD. Pole nalezy wykonad
za pomoca 8-parowych taczéwek roztacznych RCP koloru kremowego
wykorzystujac nieuzywane taczowki RCP.

3.5.1. Krosowanie potaczen w przetacznicy PT

Wprowadzenie sygnatow telekomunikacyjnych do projektowanej instalacji
teleinformatycznej odbedzie si¢ przez przekrosowanie odpowiednich par migdzy
polami przetacznicy PT.

Zaleca sig, by zakonczenia sieciowe NT linii ISDN zostaty przeniesione do szafy
punktu dystrybucyjnego GPD, w ktorej przewidziano na nie dwie potki.

3.6. Potlaczenia lacznikowe miedzy punktami dystrybucyjnymi i przelacznica
telefoniczng

3.6.1. Kable skretkowe

Migdzy punktem dystrybucyjnym GPD, a planowanym punktem PD-CEPiK
utozone zostang cztery czteroparowe, nieekranowane kable skretkowe kategorii 6.
Kable te postuza do potaczenia miedzy siecia komputerowa Starostwa, a siecia
CEPiK. Kable w GPD zostang zakonczone w oznaczonym na rysunku miejscu
panela 48xRJ-45. W PD-CEPiK kable nie zostang zakonczone do czasu
uruchomienia sieci CEPiK.

Wersja 1.
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3.6.2. Kable telefoniczne

Migdzy przetacznica telefoniczng PT, a punktem dystrybucyjnym GPD utozony
zostanie 30-parowy kabel telefoniczny typu YTKSY 30x2x0,5. Kabel w GPD
zostanie zakonczony na panelu 50xRJ-45, a w przetacznicy PT — na faczéwkach
RCP.

3.7. Kable abonenckie

Jako kable abonenckie zastosowane zostang czteroparowe, nieekranowane kable
skretkowe kategorii 6. w ostonie PCV. Kable te z jednego konca zostana
zakonczone na panelach RJ-45 zainstalowanych w punkcie dystrybucyjnym GPD,
a z drugiego konca na gniazdach RJ-45.

Miejsce zakonczenia kabli na panelach RJ-45 wynika z zastosowanej numeracji
gniazd RJ-45 — kable bgda zakonczane w kolejnosci wynikajacej z rosnacych
numerow pomieszczen oraz numerow gniazd w pomieszczeniach.

3.8. Gniazda abonenckie RJ-45

3.8.1. Konfiguracje gniazd RJ-45

Gniazda RJ-45 instalowane bgda w trzech konfiguracjach:

* W konfiguracji (K1) sktadajacej si¢ z podwojnego gniazda RJ-45 (2xRJ-
45) kategorii 6. oraz czterech gniazd elektrycznych kluczowanych (koloru
czerwonego). Konfiguracje tego typu przewidziane sa do podtaczenia
komputera i telefonu lub dwoch komputerow.

* W konfiguracji (K2) sktadajacej si¢ z podwojnego gniazda RJ-45 (2xRJ-
45) kategorii 6. oraz dwoch gniazd elektrycznych kluczowanych (koloru
czerwonego). Konfiguracja tego typu przewidziana jest do podiaczenia
kiosku informacyjnego oraz punktu dostegpowego sieci bezprzewodowe;.

* W konfiguracji (K3) skladajacej si¢ z podwojnego gniazda RJ-45 (2xRJ-
45) kategorii 6. bez gniazd elektrycznych. Konfiguracje tego typu
przewidziane sa do podtaczenia punktu dostgpowego sieci
bezprzewodowej (zasilanego przez PoE), dodatkowych telefonow w
niektérych pomieszczeniach oraz do zarzadzania centralnym zasilaczem
UPS.

Instalacja elektryczna zasilajaca komputery jest przedmiotem osobnego projektu.

3.8.2. Instalacja gniazd RJ-45

Do budowy zespolow gniazd 2xRJ-45 uzyte zostana pojedyncze, nieekranowane,
katowe moduty RJ-45 kategorii 6. Gniazda RJ-45 oraz gniazda elektryczne
instalowane bgda w osprzecie typu Mosaic 45.

Zespoty gniazd RJ-45 oraz gniazd elektrycznych instalowane beda w wspo6lnych
puszkach natynkowych instalowanych obok korytek PCV.

Konfiguracja K1 instalowana bgdzie w puszce 10-modutowej, konfiguracja K2 —
w puszce 6-modutowej, a K3 — w 2 modutowe;.

Wersja 1.

Strona 8



Instalacja teleinformatyczna

3.8.3. Numeracja gniazd RJ-45

Zastosowana zostanie numeracja gniazd RJ-45 zwiazana z numeracja
pomieszczen. Poszczegdlne moduty w gniazdach RJ-45 oznaczane beda wedtug
schematu:

AAA-B
gdzie:
AAA — oznaczenie numeru pomieszczenia.
B — kolejny numer modutu RJ-45 w danym pomieszczeniu.
W niektorych miejscach budynku przyjeto inne oznaczenia pomieszczen:
* B1-B5 — nieoznaczone pomieszczenia po bytym banku,
* H - hall na pierwszym pigtrze,
* K -—korytarz na drugim pigtrze,

* W —wyjscie na dach.

3.8.4. Podtaczanie komputeréw do instalacji

Komputery podtaczane bgda do instalacji za pomoca nieekranowanych kabli
przytaczeniowych kategorii 6. obustronnie zakonczonych wtykami RJ-45 o
dhlugosciach 21 3 m.

3.8.5. Podtaczanie telefondw do instalacji

Telefony podtaczane beda do instalacji za pomoca kabli bedacych na ich
wyposazeniu. Jezeli kable zakonczone sa wtykami RJ-11 lub RJ-12, to o ich
przydatnosci zadecyduja wymogi zastosowanego systemu okablowania
strukturalnego, gdyz producenci niektorych systemoéw zalecaja wymiang wtykow
RJ-11 1 RJ-12 na wtyki RJ-45. W przypadku wtykoéw innego rodzaju lub zalecen
producenta, wtyki istniejace nalezy odciac, a w ich miejsce zamontowac wtyki
RJ-45.

W projekcie przyjeto, ze wszystkie aparaty telefoniczne wyposazone sa w kable
zakonczone wtykami, ktore nie wymagaja wymiany.

W przypadku systemu Molex PN nie zachodzi potrzeba wymiany wtykéw RJ-12
na RJ-45.

3.9. Konstrukcje nosne instalacji teleinformatycznej

Kable instalacji teleinformatycznej prowadzone bgda natynkowo w korytkach
PCV, korytkach metalowych oraz w rurkach.

Instalujac korytka PCV, korytka metalowe oraz rurki nalezy we wtasciwych
miejscach stosowac odpowiedniego rodzaju ksztattki takie jak katy, tuki, kolanka,
zaslepki, ztaczki i tym podobne. W kosztorysie ujgte zostaty one jako materiaty
pomocnicze.

Po zainstalowaniu kabli, przepusty mi¢dzy kondygnacjami nalezy uszczelni¢ za
pomoca zaprawy ogniochronnej.

Szczegoty prowadzenia korytek oraz rurek zostaly pokazane na rysunkach.
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3.10.Urzadzenia aktywne sieci przewodowej

Sie¢ komputerowa w budynku Starostwa oparta zostanie na modularnym
przetaczniku rodziny HP ProCurve Switch 4208v1-72GS (lub rownowaznym) w
nastepujacej konfiguracji sprzgtowe;:

* obudowa na 8§ modutow rozszerzen,

* 2 moduty przetacznika 24x10/100/1000Base-T,

* 1 modut przetacznika 20x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X (Mini-
GBIO),

* 2 moduty zasilacza.

Przetacznik zainstalowany zostanie w szafie punktu dystrybucyjnego GPD.

3.11.Przeniesienie centrali telefonicznej

W pomieszczeniu nr 204 znajduje si¢ centrala telefoniczna Alfa firmy Micronet.
Centralg telefoniczna nalezy zdemontowac 1 zainstalowa¢ ponownie w
pomieszczeniu nr 106 (Serwerownia) w sasiedztwie przelacznicy telefonicznej
PT. Pole stacyjne centrali telefonicznej nalezy wykonaé za pomoca
nieekranowanego panela 50xRJ-45 kategorii 3. umieszczonego w szafie GPD.
Centralg na pole telefoniczne nalezy wiaczy¢ za pomoca 50-parowego kabla
telefonicznego typu YTKSY 53x2x0,5.

3.12.Zasilacz bezprzerwowy UPS

W szafie punktu dystrybucyjnego GPD zainstalowany zostanie zasilacz
bezprzerwowy Smart-UPS 1500VA RM 2U (lub réwnowazny) zapewniajacy przy
szacowanym obciazeniu 630 W czas podtrzymania rzedu 20 minut.

Do zasilacza UPS zostanie podlaczona listwa zasilajaca wyposazona w gniazda
elektryczne.
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4. Rysunki

Schemat INSTALACTI......vietieiiieiieeie ettt e ea 1
Plan Instalacil — PIWNICA....cccuuiieiiieeiieeeiiee et saee e 2
Plan inStalacil — PAITET......ccueeruiiiiieiie ettt e 3
Plan instalacii — PIQLIO L...cceciiiiiiiiiiieciee et e 4
Plan instalacji — PIGLIO 2......eiuiieiieiieeieee et 5
Widok punktu dystrybucyjnego GPD.........ccccooeiiiiiiiiiiiieeeeeee e 6
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