Pole urzgdzef aktywnych

Pole kabli abonenckich

Pole stacyjne centrali

telefonicznej

Pole kabla tgcznikowego

telefonicznego (T,1-30)

GPD
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ProCurve Switch 4208vI-72GS

Panel z wieszakami 2U
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Panel 48xRJ45 kat. 6

nieekranowany
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66x88 mm

Pole kabli fgcznikowych

skretkowych (S,1-4)

Panel 50xRJ45 kat. 3

nieekranowany

Potka 2U

Szafa 19" 42U
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80x80 cm

Smart-UPS 1500VA

RM 2U

Cokdt 12 cm

80x80 cm

Uwagi:
— Szafe oznaczy¢ symbolem GPD.

- Szafe nalezy uziemic (szczegdty w projekcie instalacji elektryczne;)

— Szafe wyposazy¢ w panel wentylacyjny z termostatem.

— Na tyinym stojoku szafy na wysokosci urzqdzen aktywnych zainstalowac listwe zasilajgcq.

— Listwe zasilajgcq podigczye do UPS—a. UPS podigczyé do gniazda elektrycznego zasilajgcego punkt

dystrybucyjny.
— Kable wprowadzi¢ do szafy przez tying Sciane cokofu.
— W szafie pozostawi¢ okofo 2 m zapas kazdego kabla.

— Zapas kabli pozostawi¢ zwiniety w cokole szafy lub na tylnym stojaku.

— Kable 4p rozszywaé na panelach w rosnqcej kolejnosci numerdw pomieszczed.

— Pole kabli tqcznikowych skretkowych utworzyé na portach 41-48 ostatniego panela 48xRJ45.
— Kable 30p i 50p rozszy¢ na panelach 50xRJ45 po jednej parze na port.

— Pola opisywa¢ nazwami kabli tak jok na rysunku 1.

— Porty paneli 48xRJ45 pola abonenckiego oznaczy¢ tak jak gniazda.

— Porty panela 50xRJ45 pola kabla fqcznikowego oznaczaé numerami par: T1, 12, T3, ... T30.

— Porty panela 50xRJ45 pola stacyjnego centrali telefonicznej oznacza¢ tak jak porty centrali.

— Porty panela 48xRJ45 wydzielone na fqcznik kabli skretkowych oznaczyé odpowiednio od S1 do S4.
— Pofqczenia komputerowe skretkowe krosowat za pomocq kabli RJ45-RJ45 kat. 6.

— Pofqczenia telefoniczne krosowaé za pomocq kabli RJ45-RU45 kat. 3.
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