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Oznaczenia:

— Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejqce

— Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane
- szafa punktu dystrybucyjnego

— przefqcznica telefoniczna
— centrala telefoniczna

- gniazdo 2xRJ45 natynkowe w osprzecie Mosaic 45
~ gniazdo 2xRJ45 na stupku w osprzecie Mosaic 45

— korytko PCV lub rurka prowadzone natynkowo

= = = — korytko metalowe lub rurka prowadzone nad sufitem podwieszanym

o
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204-9
204-10

— korytko PCV lub rurka prowadzone pionowo
— przejscie korytka na inng kondygnacje

4p — kabel 4-parowy, nieekranowany, kat. 6.
S - 4x4p

30p — kabel YTKSY 30x2x0,5

50p — kabel YTKSY 53x2x0,5

Tl - kable instalacji teleinformatycznej
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E - kable instalacj elektrycznej (szczegdly w projekcie instalacji elektryczne;)

PH - oznaczenie korytka PCV [wymiarf]

M[] - oznaczenie korytka metalowego [wymiary]
R[#20] - oznaczenie rurki sztywnej rednicy 20 mm
R1#25] - oznaczenie rurki gietkiej Srednicy 25 mm

PS - prowadzenie pod sufitem.

SP — prowadzenie nad sufitem podwieszanym

NS - prowadzenie na suficie

PP - prowadzenie na wysokosci ok. 30 cm od podtogi

— numeracja przyfqczy RJ45 w gniazdach

Uwagi:

— Wszystkie nieopisane korytka sq typu P[60x40]

— We wiasciwych miejscach stosowaé wszelkiego rodzaju ksztaftki korytek takie jak kqty, fuki, kolanka,
zaslepki, zfqczki i tym podobne.

— Wszystkie korytka PCV wyposazy¢ w przegrode.

— Tam gdzie to tylko mozliwe, korytka PCV ukrywat w naroznikach pomieszczen lub zatamaniach Scian.
— Otwory w Scianach i stropach do przeprowadzenia kabli wykonywa¢ wielkosci koryta, w ktdrym kable bedgq
prowadzone.

— Nie przebija¢ podciggow, belek, ani stupdw.

— Korytka metalowe montowa¢ do stropu uzywajgc wysiegnikdw i wspornikow.

— Po zainstalowaniu kabli wszystkie przejécia miedzy pigtrami nalezy uszczelni¢ zaprawq ogniochronng.
— W nawiasach () podano liczny kabli 4p z rezerwq.

— Oba korice kabli 4p opisat oznaczeniem gniazda RJ45.

— Uktadajgc kable zachowat odpowiedni promiefi gigcia.

— W puszkach Sciennych oraz sfupkach pozostawi¢ zwiniety zapas kabla 4p.

— Na wspdlnych przebiegach z przewodami elektroenergetycznymi, kable 4p ukfadaé w osobnych
przegrodach korytka lub w osobnych korytkach metalowych.

— Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych korytek metalowych w sufitach podwieszanych.

— Gniazda RJ45 montowa¢ we wspdinych ramkach wraz z gniazdami elektrycznymi wchodzqeymi w skiad
PEL.

— Jezeli nie zaznaczono inaczej, gniazda RU45 instalowaé na wysokosci 30 cm od podfogi.

— Gniazda RJ45 opisywa¢ tak jak na rysunku.

— Kable na gniazdach rozszywa¢ stosujgc sekwencje 568B.

— Wszelkie elementy przewodzqce, takie jak korytka metalowe, obudowa szafy, przefqcznica, sfupek, itp.

nalezy uziemi¢ (szczegdly w projekcie instalacji elektryczne;)

Uwagi szczegbtowe:
1) - gniazdo zainstalowa¢ pod sufitem w poblizu wtazu dachowego.

2) - korytko obchodzqce podciqq instalowaé ponizej sufitu podwieszanego.
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