Oznaczenia:

——
\\\E - szafa punktu dystrybucyjnego
— glowica telefoniczna
- centrala telefoniczna
E} — gniazdo 2xRJ45 natynkowe w osprzecie Mosaic 45
E}O — gniazdo 2xRJ45 na sfupku w osprzecie Mosaic 45
— korytko PCV lub rurka prowadzone natynkowo
O — korytko PCV lub rurka prowadzone pionowo
<}——— — przejscie korytka na inng kondygnacje
4p — kabel 4-parowy, nieekranowany, kat. 6.

30p — kabel YTKSY 30x2x0,5
S0p - kabel YTKSY 53x2x0,5

P[] - oznaczenie korytka PCV [wymiary]
M| ] - oznaczenie korytka metalowego fwymiary]
R[#20] - oznaczenie rurki sztywnej srednicy 20 mm

PS — prowadzenie pod sufitem.
NS - prowadzenie na suficie
PP — prowadzenie na wysokosci ok. 30 cm od podfogi

— numeracja przyfqczy RJ45 w gniazdach

Uwagi:

— Wszystkie nieopisane korytka sq typu P[60x40].

— We wiasciwych miejscach stosowa¢ wszelkiego rodzaju ksztaftki korytek takie jak kqty, fuki,
kolanka, zaslepki, ziqczki i tym podobne.

— Wszystkie korytka PCV wyposazyé w przegrode.

— Tam gdzie to tyko mozliwe, korytka PCV ukrywa¢ w naroznikach pomieszczen lub zatamaniach
Scian.

— Otwory w Scianach i stropach do przeprowadzenia kabli wykonywac wielkosci koryta, w ktdrym
kable bedg prowadzone.

- Nie przebija¢ podciqgdw, belek, ani stupdw.

- Po zainstalowaniu kabli wszystkie przejscia miedzy pietrami nalezy uszczelni¢ zaprawgq
ogniochronng.

— Oba kofice kabli 4p opisa¢ oznaczeniem gniazda RJ45.

— Ukfadajgc kable zachowa¢ odpowiedni promiedi giecia.

— W puszkach Sciennych oraz stupkach pozostawi¢ zwiniety zapas kabla 4p.

— Na wspblnych przebiegach z przewodami elektroenergetycznymi, kable 4p ukfadaé w osobnych
przegrodach korytka.

— Glowicg telefoniczng GT zainstalowa¢ na scianie. Na gfowicy zakonczyc kabel istniejgcego przyfqcza

TP SA (aktudlnie zakoficzony na fqczéwce LSA znajdujqcej sie istniejqce] szafie).

— Gniazda RJ45 montowa¢ we wspdlnych ramkach wraz z gniazdami elektrycznymi wchodzqeymi w
skiad PEL.

— Gniazda RJ45 instalowaé na wysokosci 30 cm od podiogi.

~ Gniazda RU45 opisywa¢ tak jak na rysunku.

— Kable na gniazdach rozszywa¢ stosujqc sekwencje 568B.

— Wszelkie elementy przewodzqce, takie jok obudowa szafy, gfowica, centrala telefoniczna, stupek,
itp. nalezy uziemic (szczeqdty w projekcie instalacji elektryczne;)).

— Istniejgcq szafe 42U wykorzystac jako serwerowq i ustawi¢ obok szafy GPD.
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