/Mg
PST
/

E} - gniazdo 2xRJ45 natynkowe w osprzecie Mosaic 45

E:I-O ~ gniazdo 2xRJ45 na stupku w osprzecie Mosaic 45

— korytko PCV lub rurka prowadzone natynkowo

= = = — korytko metalowe lub rurka prowadzone nad sufitem podwieszanym
O — Kkorytko PCV lub rurka prowadzone pionowo
<¢—— - przejscie korytka na inng kondygnacje

204-9
204-10

4p — kabel 4-parowy, nieekranowany, kat. 6.
S - 4x4p

30p — kabel YTKSY 30x2x0,5

50p — kabel YTKSY 53x2x0,5

Tl - kable instalacji teleinformatycznej
E - kable instalacj elektrycznej (szczegdly w projekcie instalacji elektryczne;)
- oznaczenie korytka PCV [wymiarf]

P

MH - oznaczenie korytka metalowego [wymiary]
R[#20] - oznaczenie rurki sztywnej rednicy 20 mm
R1#25] - oznaczenie rurki gietkiej Srednicy 25 mm

PS - prowadzenie pod sufitem.

SP — prowadzenie nad sufitem podwieszanym

NS - prowadzenie na suficie

PP - prowadzenie na wysokosci ok. 30 cm od podtogi

— numeracja przyfqczy RJ45 w gniazdach
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Oznaczenia:
— Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejqce L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
— Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane =
()
o
N N - szafa punktu dystrybucyjnego g, &I
- ) ) 33 Uwagi:
=] - przetqeznica telefoniczna SIZ ~ Wszystkie nieopisane korytka sq typu P[60x40].
[T - centrdla telefoniczna —= - We wiasciwych miejscach stosowat wszelkiego rodzaju ksztaftki korytek takie jok kqty, fuki, kolanka,
I zaslepki, zfqczki i tym podobne.

— Wszystkie korytka PCV wyposazy¢ w przegrode.

— Tam gdzie to tylko mozliwe, korytka PCV ukrywac w naroznikach pomieszczen lub zatamaniach Scian.

— Otwory w Scianach i stropach do przeprowadzenia kabli wykonywa¢ wielkosci koryta, w ktdrym kable bedq
prowadzone.

~ Nie przebija¢ podciggdw, belek, ani stupdw.

— Korytka metalowe montowaé do stropu uzywajgc wysiegnikdw i wspornikéw.

~ Po zainstalowaniu kabli wszystkie przejécia migdzy pietrami nalezy uszczelni€¢ zaprawg ogniochronng.

— W nawiasach () podano liczny kabli 4p z rezerwq. N projets

— Oba kofice kabli 4p opisa¢ oznaczeniem gniazda RJ45. Witold Zioto 3A-2009-WZ
~ Ukladajgc kable zachowaé odpowiedni promieri giecia. LAN PSROJEKT =

— W puszkach Sciennych oraz sfupkach pozostawi¢ zwinigty zapas kabla 4p. o1, 161483 44 50, <600 43095 |

- Na wspdlnych przebiegach z przewodami elektroenergetycznymi, kable 4p ukfadaé w osobnych waolo@lanprojel.p! 04.2009

przegrodach korytka lub w osobnych korytkach metalowych.

— Dopuszeza si¢ wykorzystanie istniejgcych korytek metalowych w sufitach podwieszanych. Tl profekt:

— Gniazda RJ45 montowa¢ we wspdlnych ramkach wraz z gniazdami elektrycznymi wchodzqeymi w skfad
PEL.

— Jezeli nie zaznaczono inaczej, gniazda RU45 instalowaé na wysokosci 30 cm od podfogi.

— Gniazda RJ45 opisywa¢ tak jak na rysunku.

Instalacja teleinformatyczna w budynku
Starostwa Powiatowego w Gryfinie
przy ul. 11 Listopada 16D

— Kable na gniazdach rozszywat stosujgc sekwencje 568B.

— Wszelkie elementy przewodzqce, takie jak korytka metalowe, obudowa szafy, przetqcznica, sfupek, itp. el ryun:
nalezy uziemi¢ (szczegdly w projekcie instalacji elektrycznej). Plan instalacj — pietro 1
Uwagi szczegdfowe:
1) - gniazdo zainstalowaé pod sufitem w poblizu wiazu dachowego. Projektowat: Podpis:
2) — korytko obchodzgce podciqg instalowaé ponizej sufitu podwieszanego. mgr inz. Witold Ziofo
upr. APMPN 313
Wersja: Skala: Nr rysunku:
1 1:100 4




