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Oznaczenia:
— Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejgce
— Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane

— poczwdrne gniazdo wtyczkowe typu Mosaic 45 z blokadg mechaniczng instalowane
natynkowo przy korytku PCV

[ - rozdzielnica elektroenergetyczna
— wyfqeznik pozarowy zasilacza UPS

- przewody elektroenergetyczne
O — przewody elektroenergetyczne prowadzone pionowo
< — przejécie przewoddw elektroenergetycznych na inng kondygnacje
—4 - oznaczenie liczby przewoddw YDYzo 3x2,5 mm2 (w nawiasie liczba przewoddw z rezerwq)
10-3 - oznaczenie gniazda: nr_obwodu—nr_gniazda

Uwagi:

— Instalacje rozprowadzi¢ natynkowo w korytkach PCV.

— Przewody elektroenergetyczne ukfada¢ w korytkach i rurkach ujetych w projekcie instalacji
teleinformatyczne.

— W wspdlnych korytkach PCV przewody elektroenergetyczne uktada¢ w innej komorze, niz
kable instalacji teleinformatycznej.

- Gniazda wtyczkowe oznaczy¢ tak, jak na rysunkach.

(1) - gniazdo wtyczkowe podwdjne.
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