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2. MATERIALY .

Kazdy wbudowany material powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci

lub aprobate techniczng . Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w materialy:

- listwy (kanaty ) nascienne o wymiarach co najmniej 130x60, z przegroda asymetryczna wewnatrz listwy ,

- elementy systemowe do montazu listew nasciennych { narozniki, trojniki, klamry, listwy ( polki )
przegradzajace, elementy maskujace ztacza pokryw, ewentualnie puszki rozgalezZne ).

- przewod YDYzo ( YDYpzo ) 3x1.5(2.5) 750V,

- oprawa $wietlowkowa nasufitowa o co najmniej IP 20, swietlowki TL-D( fi 26) 2(1)x36(58)W RASS,
zalecany raster aluminiowy , stosowana na korytarze i pom. niemieszkalne .

- oprawa Swietlowkowa nasufitowa o co najmniej IP 20, $wietlowki TL-D( fi 26) 2x36(58)W RASS,
zalecany raster aluminiowy ,dlawik elektroniczny , modut awaryjny 2h | stosowana na korytarze i pom.
niemieszkaine .

- oprawa Swietlowkowa nasufitowa o co najmniej IP 20, $wietlowki TL-D( fi 26) 2(3)x58W RASS,
zalecany raster aluminiowy , mozliwo$¢ montazu modutu awaryjnego 2h , stosowana w sali gimnastycznej

- oprawa Swietlowkowa nasufitowa o co najmniej IP 20 | swietlowki TL-D( fi 26) 4x18W RAS8S,
zalecany raster aluminiowy , stosowana do pomieszczen biurowych .

- oprawa oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ), 1 klasa , IP65, swietlowka typu G5 T5 fi16 8W,

akumulator Ni-Cd co najmniej 2h, piktogram stosownie do potrzeb ,

- plafoniera nascienna 2x18W, IP65 , swietlowka TC-D 18W, stosowana do pomieszczen wilgotnych,
gospodarczych,

- plafoniery , kinkiety lub oprawy $wietlowkowa 8W instalacji oswietlenia nocnego zgodnie z projektem ,

- swietlowki typu TL-D 18W ( 36W,; 58W ), Super 80, barwa $wiatla cieplo-biata ,

- swietlowki kompaktowe 18W PL-C, barwa swiatla cieplo-biala

- puszki podtynkowe glebokie ( gleboko$é 60 mm ),

- puszki rozgaleZna 2,5mm2, 1P 44

- wylacznik podtynkowy jednobiegunowy, grupowy, schodowy - 10A/250 V

- wylaeznik podtynkowy jednobiegunowy IP 44

- zaciski {aczeniowe WAGO 10A/ 250V,

- rurki typu RVS ,RL, RC | karbowane , uchwyty do rurek , opaski,

- kolki rozporowe plastykowe i metalowe fi 8, fi 10,

- gips budowlany ,

3. SPRZET .
Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robot .
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materialow .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w srodki transportu :

- samochod dostawczy 0.9t

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania zgodne z,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V
Instalacje elektryczne ,, lub wymaganiami szczegolowymi zawartymi w projekcie . Instalacje beda wykonywane
w trakcie normalnej dziatalnosci obiektu . Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob aby na koniec kazdego dnia
roboczego we wszystkich pomieszczeniach bylo oswietlenie . Nie dopuszcza si¢ pozostawienie instalacji
bedacych pod napigciem bez zabezpieczenia przed dostepem os6b nieupowaznionych . Kazdorazowo przed
wilaczeniem pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystaneji izolacji i ochrony
przeciwporazeniowej .

Modernizacja nstalacyi elektryeznych wewnetrznyeh Doms: Pomocy Spolecznef w Nowym Czarnowre .



