STE-01. Wewnetrzna instalacia elektryczna . 2

Tablice pomocnicze nascienne , o IP co najmniej 40 , druga klasa ochronnosci , z drzwiczkami wyposazonymi
w zamek , listwe PE , wsporniki montazowe TH35 i oslony , aparatur¢ modutowa nn. Stosowaé typowe
elementy systemowe budowy rozdzielnic .

Projekt powinien wykona¢ projektant, aktualny eczlonek Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia projektowe.

3. MATERIALY .

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci
lub aprobate techniczna . Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowad n/w materialy:
- obudowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.
- aparaty tablicowe nn. do montowania na szynie TH 35 ;
- roztaczniki izolacyjne 3-biegun. do 100A ,
- ochronniki przeciwprzepigciowe klasa C, 275V, 15kA/biegun ,
- wylaczniki nadpradowe 1f charakterystyka B zakres pradow 6 do 25 A,
- wylaczniki nadpradowe 1f charakterystyka C zakres pradow 4 do 25 A
- wylaczniki réznicowo - pradowe 4-bieg. 30mA, 25A charakterystyka A,
- wylaczniki roznicowo - pradowe 2-bieg. 30mA, 25A charakterystyka A,
- modutowe bloki listew rozdzielczych 3faz. 100A( 125A),
- inne aparaty nn. zgodnie z projektem wykonawczym ,
- przyciski zwierne w obudowie koloru czerwonego z szybka do zbicia ,
- przewod YDYp 2(3)x1.5 750V
- przewod LYzo 6,
- kotki rozporowe plastykowe i metalowe fi 8, fi 10,
- gips budowlany,

3. SPRZET .
Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robét .
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materialow .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu :

- samochod dostawezy 0.9t

5S.WYKONANIE ROBOT.

Wymagania zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V
Instalacje elektryczne ,, lub wymaganiami szezegolowymi zawartymi w projekcie . Instalacje beda wykonywane
w trakcie normalnej dzialalnosci obiektu . Instalacje nalezy wykonaé w taki sposob aby na koniec kazdego dnia
roboczego we wszystkich pomieszczeniach instalacja gniazd 230V byla sprawna . Nie dopuszcza sie
pozostawienie instalacji bedacych pod napigciem bez zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieupowaznionych .
Kazdorazowo przed wigczeniem pod napigcie nalezy wykonaé pomiary elektryczne rezystancii izolacji i
ochrony przeciwporazeniowej .

5.1 Montaz tablic rozdzielczych .

Tablice rozdzielnice wyposazy¢ w modulowa aparaturg nn. mocowana na szynie TH 35. Wyposazenie w
aparaty nn. zgodne ze specyfikacja techniczng i projektem wykonawczym. Jako szyny rozdzielcze
zastosowa¢ modutowe bloki listew rozdzielczych. W rozdzielnicach nasciennych przy wyprowadzeniu
przewodow zastosowaé dlawiki o odpowiednim IP . Po kompletacji rozdzielnicy zgodnie ze schematem
ideowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej izolacji .

Modemizacia nstalacji elekirycznych wewngtrznych Domu Pomocy Spoleczne; w Nowym Czarnowre .



