STE-01. Wewnetrzna instalacja elektryczna . 2

Projekt powinien wykona¢ projektant, aktualny czionek Izby Inzynieréow Budownictwa, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. MATERIALY .

Kazdy wbudowany material powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci

lub aprobate techniczna . Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w materialy:

- listwy (kanaly ) nascienne o wymiarach co najmniej 130x60, z przegroda asymetryczna wewnatrz listwy ,

- elementy systemowe do montazu listew nasciennych ( narozniki, trojniki, klamry, listwy ( potki )
przegradzajace, elementy maskujace ztacza pokryw, ewentualnie puszki rozgalezne ).

- przewéd YDYzo ( YDYpzo ) 3x1.5(2.5) 750V,

- przewod typu OMY 5x2.5,

- przewod typu YDYzo 5x2.5 750V,

- przewdd LYzo 6,

- inne przewody zgodne z projektem wykonawczym ,

- gniazdo podtynkowe 16A( 2x16A)/250V z uziemieniem o IP 20 oraz IP 44, z blokada ( przestong ),
osprzet tej samej serii co wylaczniki o$wietlenia ,

- puszki podtynkowe glebokie ( glebokosé 60 mm ),

- puszki rozgalezna 2,5mm2, IP 44

- zaciski taczeniowe WAGO 10A/ 250V,

- rurki typu RVS , RL , RC , karbowane , uchwyty do rurek , opaski,

- kolki rozporowe plastykowe i metalowe fi 8, fi 10,

- gips budowlany ,

3. SPRZET .
Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robot .
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materiatow .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowaé n/w srodki transportu :

- samochod dostawczy 0.9t

5.WYKONANIE ROBOT.

Wymagania zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V
Instalacje elekiryczne ,, lub wymaganiami szczegélowymi zawartymi w projekcie . Instalacje beda wykonywane
w trakcie normalnej dzialalnosci obiektu . Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob aby na koniec kazdego dnia
roboczego we wszystkich pomieszczeniach instalacja gniazd 230V byla sprawna . Nie dopuszcza sie
pozostawienie instalacji bedacych pod napigciem bez zabezpieczenia przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych .
Kazdorazowo przed wlaczeniem pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji i
ochrony przeciwporazeniowej .

5.1 Montaz przewodow .

Przewody instalacji o$wietlenia montowad:

- w listwach nasciennych 130x60 ,

- w rurkach instalacyjnych ,

Instalacje podtynkowe dopuszcza si¢ tylko wyjatkowo , za zgoda Inwestora i Administratora obiektu. Bruzdy
nacina¢ mechanicznie , zaprawia¢ i malowac tak jak cala $ciana pomieszczenia .

Przy uldadaniu przewodow kierowad sie¢ nastepujacymi zasadami :

- przejscia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami izolacyjnymi ,

- przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

- nie wolno stosowaé polaczen skrecanych .

Modemizacja instalacyi elektrycznych wewnetrznych Domu Pomocy Spolecznej w Nowym Czarnowie .



