STE-01. Wewnetrzna instalacja elektryczna . 1

STE 01.03. TABLICE ROZDZIELCZE..
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
montazowych dotyczacych wykonania tablic rozdzielezych ( rozdzielnic } w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Nowym Czarnowie .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techmiczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji .

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje :

- wykonanie projektu wykonawczego ,

- wykucie otwordw pod tablice elektryczne ,

- montaz tablic elektrycznych wraz z wyposazeniem ,
- podlaczenie przewodow ,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych ,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej .

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiona specyfikacja
techniczng , dokumentacja projektows , cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami zwigzanymi oraz
pisemnymi poleceniami Inwestora .

2. PROJEKT WYKONAWCZY .

Projekt wykonawczy wykona¢ stosujac aktualne normy dotyczace instalacji elektrycznych zwracajac uwage na

dobor zabezpieczen do obcigzenia przewodow w zaleznosei od typu i sposobu ich ukladania.

Projekt powinien zawierac :

- lokalizacje tablic ,

- bilans mocy ,

- sprawdzenie kabli zasilajaeyeh ,

- dobér zabezpieczen i aparatéw nn. ,

Instalacje nalezy zaprojektowaé w ukladzie TN-S. Na kazdy pawilon zaprojektowaé tablice glowng oraz dwie

tablice pomocnicze zamontowane na korytarzu pawilonu . Tablica Gidéwna powinna zawierac

- wyl. gléwny wyposazony w czlon roznicowo-pradowy o pradzie réznicowym co najmniej 300mA oraz cewke
wybijakowa 230V,

- modulowy blok listew rozdzielezych |

- ochronnik przepigciowy ,

- wylaczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA wraz z instalacja polaczen wyrdwnawczych

Kazdy obwod zasilajace inst. w pomieszczeniach wilgotnych zabezpieczy¢ odrebnym wyl. réznicowo-

pradowym , pozostale obwody mozna zabezpieczy¢ wylacznikiem roznicowo-pradowym dla kilku obwodéw

gniazd 230V,

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe dobrane do obciazalnodci obwoddw ,

- inst. przyciskow p-poz pozwalajaca wylaczy¢ rozdzielnicg glowna pawilonu wraz z przylegtymi korytarzami ,

Tablica Glowna powinna by¢ metalowa , o IP co najmniej 43 , wyposazona w listweg PE , w razie potrzeby plyte

dlawicowa , drzwiczki z zamkiem oraz kieszeniq na dokumentacje, wsporniki montazowe TH35 i ostony

Stosowa¢ typowe elementy systemowe budowy rozdzielnic . Dla sali gimnastycznej zaprojektowaé jedna

rozdzielnicg o parametrach tablicy giownej .

Modernizacja instalacyi elektrycznych wewnetrznych Domu Pomocy Spoleczney w Nowym Czarnowre .



