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- zastosowania opraw 1 osprzgtu o wiasciwym IP

- trwalo$¢ zamocowanych urzadzen ,

- zgodno$ci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg techniczng ,

- pomiarOw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, natgzenia o$wietlenia

- zachowania zasady jednolitej pozycji zalaczania lacznikow ,

- dzislanie instalacji odwietleniowej podiaczonej pod napigcie wraz z pomiarem czasu dzialania opraw
ewakuacyjnych,

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarows jest kompletnie wykonana instalacja oswietlenia wraz z instalacjami wykonanymi
wediug ST E 01.02 oraz STE 01.03:

- pawilonu wraz z korytarzami ,

- sali gimnastycznej z korytarzem ,

8. ODBIOR ROBOT .

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja o$wietlenia pawilonu lub sali gimnastycznej. Odbiorowi
beda podlegaly nastepujace elementy robot :

- zastosowane elementy mocujace oprawy do podioza,

- typ rastrow oraz stopien IP opraw oswietleniowych w zaleznodci od pomieszczenia,

- montaz przewoddw ,

- system mocowania konstrukcji wsporczych pod przewody,

- mocowanie osprz¢tu zwracajac uwage na dokladnos¢ przylegania pokryw lub ramek wylacznikow
oswietlenia do Scian, zastosowany stopien 1P w zaleznosci od pomieszczenia ,

- czas dziatania opraw oswietlenia ewakuacyjnego po zaniku napiecia,

- wypelnienie konstrukcji wsporczych pod przewody, odstepy pomiedzy elementami nosnymi
konstrukcji wsporczych,

- podlaczenie przewodow ,

- fatwos¢ wymiany zamontowanych elementéw wyposaZenia ,

- zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacjs projekiows eraz specyfikacjs,

- opisy 1 oznaczenia .

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji powykonawczej zawierajace;:
- projekt powykonawczy ( instalacja o$wietlenia , inst. sily i gniazd 230V , projekt rozdzielnic elektrycznych )
- protokoly pomiaréw rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wylaczania zasilania,
- protokoly pomiaru natgZenia oswietlenia ,
- certyfikaty na znak bezpieczefistwa , aprobaty techniczne na uzyte materialy lub deklaracje
zgodnosei ,

- karty katalogowe zastosowanych urzadzefi i materialow.
9.PODSTAWA PLATNOSCI .

Platno$¢ za wykonane roboty bedzie dokonana po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét
wedlug specyfikacji ST E01.01, ST E 01.02 oraz ST E 01.03. dla calego pawilonu wraz z korytarzem
lub sali gimnastycznej wraz z korytarzem .

Jednostkowa obmiarowa dla o§wietlenia zawiera wykonanie dokumentacji wykonawczej , trasowanie
instalacji , montaz opraw wraz z ich podiaczeniem, kucie bruzd i przej$é przez sciany i stropy, kucie
otwordw pod osprzet instalacyjny , wywoz gruzu wraz z jego utylizacjy montaz przewodow , montaz
listew nasciennych i rur oslonowych , montaz osprzetu wraz z podlaczeniem, prace kontrolno-pomiarowe ,
oznaczenie opraw ewakuacyjnych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

10. NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom V. Instalacje
elektryczne,

Modemizacia instalacyi elekerycznych wewnetrznych Domu Pomocy Spolecznef w Nowym Czarnowie .



