ST E-0l. Wewnetrmna mstalacja elekiryczna . 1

STE 01.02, INSTALACJA SILY 1 GNIAZD 230V .
1. WSTEP.
i.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji sily i gniazd 230V w budynku Domu Pomocy Spolecznej
w Nowym Czarnowie .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji .

1.3 Zakres robét objetych ST.

Zakres robot obejmuje

- wykonanie projektu wykonawczego ,

- trasowanie,

- montaz oslon rurowych,

- montaz listew nasciennych 1 innych konstrukcji wsporczych,

- wykucie przebi¢ w $cianach i stropach,

- wykuci¢ bruzd pod montowane instalacjé, wywoz i utylizacje gruzu
- montaz rur oslonowych,

- montaz przewodow w listwach nasciennych, ostonach rurowych , pod tynk , na tynk ,
- montaz osprzetu podtynkowego,

- montaz ghiazd 230V, podiaczenie odbiornikow sitowych,

- podiaczenie instalacji ,

- wykonanie pomiaréw elekiryeznych ,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej .

- przygotowanie dokiimentéw odbiorowych ,

1.4 Ogolne wymniagania dolyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedsiawiong specyfikacia
techniczng , dokumentacja projektows , cytowanymi w pkt 10 normami i przepisami zwigzanymi oraz
pisemnymi poleceniami Inwestora .

2. PROJEKT WYKONAWCZY .

Projekt wykonawczy wykonaé stosujac aktualne normy dotyczace instalacji elekirycznych zwracajac uwage na
dobor obciazenia przewodow w zaleznosci od typu i sposobu ukladania.

Projeki instatacji sily 1 gniazd 230V powinien zawieraé :

- projekt zasilania wszystkich odbiomikow sifowych |

- projekt instalacji gniazd 230V oraz zasilania innych urzadzen zamontowanych w DPS |

- projekt instalacji potaczen wyrdwnawczych ,

Instalacje nalezy zaprojektowac w ukladzie TN-S. W kazdym pokoju mieszkalnym przewidzie¢ co najmniej dwa
wypusty pod gniazdo 230V,

Przewody zasilajace iikladaé:

- w listwach ( kanalach ) nasciennych. Zaprojektowaé listwy ( kanaly ) nascienne o wymiarach co najmniej
130/60mm z przegroda wewnalrz listwy . Zasiosowaé sysiemowe akcesoria wykonczeniowe . Instalacje sily i
gniazd mozna montowaé w tych samych listwach ( kanatach ) nasciennych co inst. o$wietlenia .

- nitkach instalacyjnych .

W instalacji gniazd 230V stosowal osprzet podtynkowy 16A z blokada ( przestona ), w pomieszczeniach
wilgotnych co najmniej o TP44. Przewidzied jeden obwod gniazd 230V na ok. 65m2 powierzchni mieszKalnej.
Instalacje wykona¢ przewodem o przekroju co najmniej 1.5m2 i izolacji 750V. Zabezpieczenie przewodu
stosownie do polrzeb . Montaz zabezpieczen w rozdzielnicach wg specyfikacji ST E 01.03 .

Modemizacja instalacji eléktrycznych wewngtrziych Domu Pomocy Spolecanej w Nowym Czarnowie .



