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5.2 Montaz osprzetu .

Stosowaé osprzet 16A( 2x16A) IP 20 z z blokada ( przestona ), w pomieszczeniach wilgotnych osprzet

o IP 44. Otwory pod puszki instalacyjne wykona¢ mechanicznie . Wszystkie przewody laczyé w
puszkach instalacyjnych glebokich stosujac zaciski taczeniowych typu WAGO 20A/250V lub na zaciskach
gniazd . Dopuszcza si¢ stosowanie puszek rozgaleznych mocowanych na écianie lub w listwach ( kanatach )
nasciennych .

Laczniki i gniazda lezace obok siebie powinny byé oslonigte wspolng ramka oslonows . Wysokosé
montazu gniazd :

Pom. mieszkalne , korytarze , pom. typu $wietlice lub pom. pobytu dziennego - 1.8m od podlogi,

Kuchnie , pom. gospodarcze - 1.3m od podiogi ,

Sanitariaty - 1.4m od podiogi ,

5.3 Instalacja polaczen wyrownawczych.

Instalacje wykonaé przewodami zgodnie z projektem wykonawczym . Przewody montowa¢ w systemach
noénych przewodow dla inst. o$wietlenia i inst. sity i gn. 230V,

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczanie w ukladzie TN-S oraz wylaczniki
roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA wraz z instalacig polaczen wyrdwnawezych. Kazdy obwéd

zasilajace inst. w pomieszczeniach wilgotnych zabezpieczy¢ odrgbnym wyl. réznicowo-pradowym , pozostale
obwedy mozna zabezpieczyé wylacznikiem roznicowo-pradowym dla kitku cbwodow gniazd 230V.

5.5 Demontaz instalacji i tablic rozdzielczych .

Instalacje i tablice demontowaé zgodnie z potrzebami , tak aby dostarczy¢ energi¢ elekiryczng do kazdego
pomieszczenia i zasilic wszystkie urzadzenia . Istniejace gniazda zdemontowal , przewody zaizolowacd i
pozostawi¢. Miejsca po gniazdach zagipsowac 1 pomalowaé w kolorze Sciany . Istniejace przewody odiaczy¢ ,
zaizolowaé i pozostawi¢ w Scianach .

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzemu :

- instalacji pedtynkowych przed zakryciem,

- poprawno$ci montazu systemow nosnych przewodow ,

- wlasciwej lokalizacji osprzetu ,

- zastosowania osprzetu o wihasciwym 1P,

- trwalos¢ zamocowanych urzadzeft,

- zgodno$ci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna ,

- poprawnosct dzialania zasilanych urzadzen ,

- pomiarow rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,
- zgodnoset dokumentacji powykonawczej z wykonanymi rebetami,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest kompletnie wykonana instalacja sity i gniazd 230V wraz z instalacjami wykonanymi
wedtug ST E 01.01 oraz ST E 01.03:

- pawilonu wraz z korytarzami ,

- sali gimnastycznej z korytarzem ,

8. ODBIOR ROBOT .

Odbiorowi bedzie podlegatla kompletna instalacja sily i gniazd 230V pawilonu lub sali gimnastycznej.
Odbiorowi beda podlegaly nastepujace elementy robot

- zastosowane elementy mocujace osprzet do podloza,

- stopienn 1P osprzetu w zaleznosci od pomieszczenia,
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