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5.1 Montaz przewodow .

Przewody instalacji os$wietlenia montowac:

- w listwach nasciennych 130x60 |

- w rurkach instalacyjnych,

Instalacje podtynkowe dopuszcza si¢ tylko wyjatkowo , za zgoda Inwestora i Administratora obiektu. Bruzdy
nacina¢ mechanicznie , zaprawia¢ i malowac tak jak cata $ciana pomieszczenia .

Przy ukladaniu przewodow kierowaé sie nastepujacymi zasadami

- przejscia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami izolacyjnymi ,

- przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napreZenia,

-nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych .

5.2 Montaz osprzgtu .

Stosowa¢ osprzet podtynkowy 10A IP 20, w pomieszczeniach wilgotnych osprzet podtynkowy o IP 44 .
Otwory pod puszki instalacyjne wykona¢ mechanicznie . Puszki mocowaé przez gipsowanic .

Wszystkie przewody faczy¢ w puszkach instalacyjnych glebokich stosujac zaciski laczeniowych WAGO
10A/250V . Dopuszcza si¢ stosowanie puszek rozgaleZnych mocowanych w listwach nasciennych .
Laczniki 1 gniazda lezace obok siebie powinny by¢ ostoniete wspdlng ramka ostonowsa . Wysokosé
montazu osprzetu dla {gcznikéw — 1.2m

5.3 Montaz opraw oswietleniowych .

Oprawy oSwietleniowe w pomieszczeniach dobra¢ zgodnie z normg . W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowal oprawy oswietleniowe o min IP 44 . W pomieszczeniach ( pokojach ) mieszkalnych
instalacje zakonczy¢ wypustem , na korytarzach oraz w pozostalych pomieszczeniach montowaé oprawy
o$wietleniowe zgodnie ze specyfikacjg .

Oprawy mocowac¢ tak , aby mocowanie wytrzymato site zerwania réwna SOON.

5.4 Montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego .

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowa¢ w ciagach komunikacyjnych . Do zasilania opraw
zastosowal centralny system zasilania opraw z wlasnego Zrodla . Czas dzialania opraw ewakuacyjaych
min. 2 godz. przy poziomie nat¢zenia oswietlenia drog ewakuacyjnych 11x na poziomie posadzki . W
miejscu lokalizacji sprzetu pomocy medycznej , sprzetu ratowniczego do ochrony przeciwpozarowej
nalezy zapewni¢ natgzenie oswietlenia na poziomie podlogi min. 5 lux. w czasie min. 2 godz .
Zastosowaé oprawy oswietleniowe swietlowkowa o IP 65, z elektronicznym zaplonem ze zrodlem
$wiatta min. 8 W . Oprawy oznaczy¢ piktogramami . Zwraca si¢ uwage na montaz opraw o$wietlenia
awaryjnego na zewngtrz przy drzwiach ewakuacyjnych .

Oprawy ofwietlenia ewakuacyjnego oznaczy¢ zottym paskiem szer. 2cm. i dlugosci ok. Scm .

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa .
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie w ukladzie TN-S.
5.5 Demontaz instalacji i tablic rozdzielczych .

Instalacje i tablice demontowa¢ zgodnie z potrzebami , tak aby dostarczy¢ energie elektryczna do kazdego
pomieszczenia i zasili¢ wszystkie urzadzenia . Istniejacy osprzet zdemontowaé , przewody zaizolowaé i
pozostawi¢. Miejsca po nie potrzebnych wyltacznikach o$wietlenia zagipsowa¢ i pomalowaé w kolorze $ciany .
Istniejace przewody odlaczyé , zaizolowad i pozostawié w $cianach .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu

- instalacji podtynkowych przed zakryciem

- poprawno$ci montazu systemow nosnych przewodow ,

- wlasciwej lokalizacji opraw oéwietleniowych i osprzetu |

Modemizacja instalacji elektrycznych wewnetrznych Domu Pomocy Spolecznej w Nowym Czarnowie .



