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ST E 01.01. INSTALACJA OSWIETLENIA .

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji odwietlenia w budynku Domu Pomoey Spolecznej w
Nowym Czarnowie .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwiazanych z realizacjq robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikaeji .

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robot obejmuje

- wykonante projektu wykonawczego ,

- trasowanie,

- montaz oslon rurowych,

- montaz listew nasciennych i innych konstrukcji wsporczych pod przewody,
- wykucie przebi¢ w $cianach i stropach,

- wykucie bruzd pod montowane instalacje, wywoz i utylizacj¢ gruzu,
- montaz rur osfonowych,

- montaz przewodow w listwach nadciennych ostonach rurowych , pod tynk , na tynk ,
- montaz osprzetu podtynkowego ,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- podlaczenie instalacji ,

- wykonanie pomiarow elektrycznych ,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej .

- przygotowanie dokumentéw odbiorowych ,

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacja
techniczna , dokumentacja projektowa , cytowanymi w pkt.10 normami i przepisami zwigzanymi oraz
pisemnymi poleceniami Inwestora .

2. PROJEKT WYKONAWCZY .

Projekt wykonawczy wykona¢ stosujac aktualne normy dotyczace instalacji o$wietlenia .

Projekt instalacji o§wietlenia powinien zawierac :

- projekt oswietlenia podstawowego ,

- projekt oswietlenia awaryjnego ,

- projekt o$wietlenia nocnego korytarzy i ciagéw komunikacyjnych .

Instalacje nalezy zaprojektowaé w ukladzie TN-S. W kazdym pokoju mieszkalnym przewidziec¢ co najmniej dwa
wypusty o§wietleniowe na suficie.

Przewody zasilajace ukiadac:

- w listwach ( kanatach ) nasciennych. Zaprojektowaé listwy ( kanaly ) nascienne o wymiarach co najmniej
130/60mm z przegroda wewnatrz listwy . Zastosowaé systemowe akcesoria wykonczeniowe .

- w rurkach instalacyjnych .

Stosowac osprzet podtynkowy 10A, w pomieszczeniach wilgotnych co najmniej o IP44.

Przewidzie¢ jeden obwod oswietleniowy na ok. 65m2 powierzchni mieszkalnej. Instalacje wykonaé przewodem
o przekroju co najmniej 1.5m2 i izolacji 750V. Zabezpieczenie przewodu stosownie do potrzeb . Montaz
zabezpieczen w rozdzielnicach wg specyfikacji ST E 01.03 .

Projekt powinien wykona¢ projektant, aktualny czlonek Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia projektowe.

Modernizacja instalacy elektrycznych wewnetrznych Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie .



