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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ziemnych zwiazanych z realizacja projektu ,,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 1384Z Klodowo — Trzcinsko Zdréj — Warnice, na odcinku Zelechowo — Grzybno
(Pakowo)”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyja:
Prowadzenie robot ziemnych:
(01) Wykopy;
(02) Formowanie nasypow;
(03) Plantowanie poboczy,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gle¢bokos¢ wykopu - odlegtos¢ migdzy terenem a osia koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odklad - miejsce sktadowania gruntéw na terenie budowy pozyskanych w trakcie
prowadzenia wykopow.

1.4.3. Skladowisko — miejsce skladowania gruntow i1 gruzu poza terenem budowy
pozyskanych w trakcie prowadzenia wykopdw i robot demontazowych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopoéw oraz nadmiar
gruntdow z wykopow musza by¢ wywiezione na skladowisko. Zapewnienie terendw na
sktadowisko nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Grunty wykorzystywane do wykonywania nasypow powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem  wlasciwosci  geotechnicznych oraz  posiada¢  akceptacje  Inzyniera.
W przypadku koniecznosci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu nalezy
do obowiazkoéw Wykonawcy.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Prace pomiarowe zwiazane z wytyczeniem rz¢dnych oraz reperdw roboczych beda
wykonywane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, teodolit, dalmierz).

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 13847, KEODOWO-TRZCINSKO ZDROJ-WARNICE, NA
ODCINKU ZELECHOWO — GRZYBNO (PAKOWO)



Specyfikacje techniczne - Roboty ziemne ST-02.00. 27

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Do wykonania robdt ziemnych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu zaro6wno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania 1 transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyskad
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy i uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami  okreslonymi w  Dokumentacji
Projektowej 1wymaganiami ST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie  technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier poleci usuna¢ z terenu budowy sprz¢t nie  odpowiadajacy
warunkom Kontraktu 1 wymaganiom sformulowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
ST.

4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
si¢. po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow
1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Kontraktem 1 poleceniami Inzyniera.

(01+03)
Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow. Odchylenia rzednych koryta
gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1cm . Szerokos¢ i
glebokos¢ wykopow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek
dna powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce sktadowania gruntow i gruzu, a nastgpnie
przediozy je do zaakceptowania Inzynierowi.
Grunt z wykopoOw przeznaczony jest na wykonanie nasypOéw 1 zasypania wykopow.
W przypadku konieczno$ci wymiany gruntow lub braku gruntu do wykonania nasypoéw
nalezy dowie$¢ potrzebna ilo§¢ gruntu, pozyskanie miejsca pozyskania gruntow nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.
Nasypy nalezy wykona¢ warstwami gr. 30 cm kolejno zaggszczonymi. Materialem
powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona z wspdtczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigci  zatozonego
zaggszezenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zaggszczania grunt winien
mie¢ wilgotno$¢ rowna wilgotnosci optymalnej ztolerancja + 20%. Sprawdzenie
wilgotno$ci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ zapomoca wskaznika stopnia
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zageszczenia. Badania wskaznika stopnia zaggszczenia gruntu nalezy przedlozyc
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
1 powtdrnie zaggscic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczeni, wykonawca powinien usuna¢ warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zaggszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robot
Ogole zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.1. Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie Polskie Normy.
Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

0 dziennika laboratorium Wykonawcy,
o dziennika budowy,
o protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru dla rob6t ziemnych jest:— 1m’,
Jednostka obmiarowa plantowania poboczy jest — 1m’.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogole zasady platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Platnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zadaniem Wykonawcy jest
wykonanie wszystkich czynnos$ci koniecznych do pelnego wykonania zadania
wymienionego w poszczegolnych pozycjach Przedmiaru Robot.

(01) Wykopy
Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:

Q roboty przygotowawcze,

o wykonanie wykopow ze zlozeniem wydobytego gruntu na odktadzie,

o wykonanie koryta zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi,

o odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania,

o demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu,

0 demontaz  istniejacych na  trasie  elementow  malej  architektury
Z pOzniejszym ich odtworzeniem,

0 ulozenie gruntu warstwami wraz z ich zaggszczeniem,
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o wykonanie rowé6w odwadniajacych - drogowych;
o plantowanie skarb, dna rowow skarb 1 korony nasypow,
0 badanie zaggszczenia gruntu,

(02) formowanie nasypow

Cena wykonania 1 m’® nasypu obejmuje:

Q roboty przygotowawcze,

dostarczenie gruntu,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
ulozenie gruntu warstwami wraz z ich zaggszczeniem,
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
plantowanie skarb 1 korony nasypow
badanie zaggszczenia gruntu,

N[ Sy Ny N

(03) plantowanie poboczy
Cena plantowania 1 m* pobocza obejmuje:
Q roboty przygotowawcze,
o plantowanie powierzchni poboczy.
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