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1. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z
Ktodowo — Trzcifisko Zdréj — Warnice,
na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej gruntowej stanowigcej dojazd do gruntow

rolnych mieszkarcow wsi Zelechowo.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej gruntowej — dojazd do pol

miejscowosci Zelechowo, gmina Widuchowa o diugo$ci odcinka drogi 1.338,04m.

1.4. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa objeta opracowaniem jest to droga o nawierzchni gruntowej - szeroko$ci ok. 4m
oraz na odcinku 177m (poczatek opracowania projektowego) o nawierzchni z brukowca szeroko$ci
3,0m. Stanowi dojazd do pol dla mieszkancow wsi Zelechowo. Istniejaca droga w planie przebiega

po w miare prostej linii z niewielkimi zatamaniami trasy.

1.5. Rozwiazanie projektowe
Dla przedmiotowego odcinka drogi przewidziano nastepujace rozwigzania projektowe (Plan
sytuacyjny):

e Budowe drogi dwukierunkowej o jezdni jednopasmowej 0 szerokosci 4 m z mijankami o
szerokosci 1,5 m w odlegtosci od siebie ok. 250 m, w celu umozliwienia sprawnego
wymijania sie pojazdéw;

¢ Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 m,

e Wykonanie rowéw drogowych o gtebokosci ok. 0,4 m po obu stronach drogi, ktére majq za

zadanie zbiera¢ wody opadowe z pol oraz jezdni;
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e Przewidziano budowe zjazdéw do indywidualnych posesji potozonych wzdtuz odcinka
przebudowywanej drogi powiatowej, zjazdy zaprojektowano szer. 4,0m, wyokraglone
promieniami 4,0m;

e Przewidziano budowe zjazdéw do kazdej z dziatek (pdl uprawnych) - szer. 3,5m,

wyokraglone tukami 4,0m.

Projektowang niwelete jezdni w KM 0+000,00 nalezy dowigza¢ do istniejacych rzednych
wysoko$ciowych terenu.

Na odcinku, od poczatku opracowania do KM 0+177,19, w miejscu gdzie w stanie istniejacym wystepuje
nawierzchnia z brukowca - zaprojektowano poszerzenie konstrukcji jezdni do 4,0m, a nastepnie na
catej szeroko$ci, nawierzchnie bitumiczng ze spadkiem dwustronnym 2%, wraz z poboczem 0,5m po

obu stronach przebudowywanej drogi.

Na odcinku od KM 0+177,19 do korca opracowania, w miejscu gdzie w stanie istniejagcym droga ma
charakter drogi nieutwardzonej (gruntowej) nalezy dokona¢ stabilizacji gruntu rodzimego emulsjg
asfaltowg, a nastepnie wykona¢ podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni  jezdni

przebudowywanej drogi powiatowej - grysami 2/5 5/8 w iloéci 18dcms3/m?

Parametry projektowe:

e Szeroko$¢ jezdni 4,0 m,

e Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny — zmienny od 2,0% do 4,0%,

e Szeroko$¢ mijanki 1,5 m, dtugo$¢ odcinka prostego 25 m, skosy 1:2,

e Spadek poprzeczny mijanek — 4 % (zgodnie z pochyleniem jezdni),

e Szeroko$¢ zjazdow do indywidualnych posesji (zabudowan) 4 m, wyokraglenia R=4 m,
o Szeroko$¢ zjazdow 3,5 m, wyokraglenia zjazdow R=4 m,

e Szeroko$¢ poboczy 0,5 m

e Spadek poprzeczny poboczy — 5,0%.

e Szeroko$¢ rowu 0,4 m, gtebokosS¢ min. 0,4 m, pochylenie skarp 1:1,5 do 1:2
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Konstrukcja jezdni od KM 0+000,00 do KM 0+177.19 (Rys. 2 — Przekroje
normalne):

e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

e W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 5cm;

e Istniejaca podbudowa z brukowca,

Konstrukcja poszerzenia jezdni od KM 0+000,00 do KM 0+177,19 (Rys. 2 -

Przekroje normalne):

e W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,
e W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 5cm;
e Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm gr. 8cm,

e Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 31,5/63,0 mm gr. 15cm

Konstrukcija, zjazdow, mijanek, jezdni od KM 0+177,19 do KM 1+338.04 (Rys. 2

— Przekroje normalne):

e Podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 — 18dm3/m2 i emulsjg asfaltowg
kationowa,
o Stabilizacja doziarnionego gruntu rodzimego (zwirem gr. 5 cm) emulsjg asfaltowg K3 - 65

EMULEX, gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm.

1.6. Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi

spadkami poprzecznymi i podtuznymi nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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