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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z realizacja projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 13847
Klodowo — Trzcinsko Zdroj — Warnice, na odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyja:
Prowadzenie robdt przygotowawczych do robdt ziemnych:

(01) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,;
(02) Karczowanie istniejacych zagajnikow;
(03) Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15cm;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  zgodne z  obowiazujacymi, odpowiednimi  polskimi  normami
1z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy robotach pomiarowych sa:
o paliki drewniane o $r. 15-20 mm 1 dtugosci 1,5 do 1,7 m.
o prety stalowe o $r. 12 mm 1 dlugosci 30 cm.
Materiaty przy (02 1 03) nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem rzednych oraz reperéw roboczych beda
wykonywane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, teodolit, dalmierz).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowacé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
Do wykonania robot przygotowawczych Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
zarOwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania i1 transportu.
Sprzet uzywany w robotach przygotowawczych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak 1 poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
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si¢. po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow
1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z Kontraktem 1 poleceniami Inzyniera.
Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
planem organizacji robot okreslajacym miejsca karczowania oraz usunigcia warstw humusu.

(01) Roboty pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami oraz w
oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robdt. Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne
(charakterystyczne) rzedne wykopow 1 nasypow. Wykonawca dostarczy Inzynierowi szkic
wytyczenia 1 wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byc¢
dokonane w obecnosci Inzyniera.

(02+03) Usunigcie warstwy humusu wraz z karczowaniem istniejacych zagajnikow.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy usunaé z trasy warstwe
ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 15¢m, oraz wykona¢ karczowanie. Usunigcie humusu
1 karczowanie istniejacych zagajnikobw nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu
mechanicznego. [lo§¢ humusu potrzebna do wykonania terenéw zielonych sktadowaé¢ w
poblizu ich wykonania, nadmiar gruntu wywie$¢ na sktadowisko lub we wskazane miejsce
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robot
Ogole zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.1. Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie Polskie Normy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

o dziennika budowy,
o protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest:
o roboty pomiarowych — 1 km — dlugos$¢ odcinak wykonanych pomiarow,
o karczowanie istniejacych zagajnikow — ryczalt,
0 usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15cm - 1m?,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogole zasady platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Platnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i1 ocena jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zadaniem Wykonawcy jest
wykonanie wszystkich czynnos$ci koniecznych do pelnego wykonania zadania
wymienionego w poszczegolnych pozycjach Przedmiaru Robot.

(01) Roboty pomiarowe
Cena wykonania 1 km robot pomiarowych obejmuje:
O pomiary geodezyjne,
O wytyczenie 1 zastabilizowanie punktow charakterystycznych: rzedne wykopow,
nasypow, rzedne trasy ciggu rowerowo — pieszego, punkty wysokosciowe (repety
robocze)

(02) Karczowanie istniejacych zagajnikow
Cena karczowania obejmuyje:
o wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, podszycia 1 krzakow za
pomoca spycharki
0 odrabanie karczy i1 gal¢zi drzew zagajnika.
O przesunigcie dragowizny, gal¢zi 1 krzakow poza granice robdt oraz ulozenie w
stosy.

(03) Usunigcie warstwy humusu
Cena usuniecia 1 m” warstwy humusu obejmuje:
O usuni¢cie humusu,
o wywiezienie nadmiaru humusu na odklad,
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