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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej sa ~ wymagania  dotyczace
wykonania podbudéw zwiazanych z realizacja projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1384Z Klodowo — Trzcinsko Zdrdéj — Warnice, na odcinku Zelechowo — Grzybno
(Pakowo)”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot:

(01) Korytowanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne (jezdni,
mijanek, zjazdow);

(02) Podbudowa z gruntu stabilizowanego, z odziarnieniem (zwir Scm), emulsja
asfaltowa kationowa;

(03)Korytowanie na glgbok. 23 cm 1 profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
jezdni bitumicznej — poszerzenie;

(04)Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr. 15 cm, # 31,5/63 mm;

(05)Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna gr. 8 cm, # 4/31,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Kontraktem 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano
w ST-00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy do wykonania podbudowy musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1384Z, KLODOWO-T. RZCINSKO ZDROJ-WARNICE, NA
ODCINKU ZELECHOWO — GRZYBNO (PAKOWO)



Specyfikacje techniczne — Podbudowy ST-03.00. 32

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Ifl;ljz\g: Kruszywa tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhig
zasadnic | pomocni | zasadnic | pomocni
za cza za cza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od 2 do od2 od 2 do od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 -15
2 | Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 PN-B-06714
wigcej niz 15
3 Z'awa'rtos'c": z'iellrn nieforemnych %(m/m), 35 45 35 40 PN-B-06714
nie wigcej niz -16
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0d30do! 0d30 |od30 do od 30 do BN-64/8931
zageszezeniu metoda I lub 11 wg PN-B- 70 do 70 70 70 01
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos$¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-B-06714
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej -42
liczby obrotoéw, nie wigcej niz 30 40 30 35
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 PN-B-06714
’ -18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 5 10 -19
wigcej niz
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37
facznie, % (m/m), nie wigcej niz ) ) ) ) PN-B-06714-39
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1
wigcej niz
11 | Wskaznik no$no$ci wyos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Ig > 1,00 80 60 80 60
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 - 120 -

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialtami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

(01) Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych 1 zagesci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zaggszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od Is = 1,0. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia podioza
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od 2,0 %.

(02) Podbudowa z gruntu stabilizowanego, z odziarnieniem (zwir S5cm), emulsja asfaltowa
kationowa.
Stabilizacja gruntu cementem powinna by¢ wykonywana metoda mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Sktadniki mieszanki, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i emuls;ji asfaltowe;.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu.
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Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podluznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujace;j
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zaggszczanie
warstwy gruntu stabilizowanego emulsja nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi, czg¢sciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od
nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sig, w
stron¢ wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pela glebokosc,
wyréwnane 1 ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekrdj poprzeczny 1 jednolity wyglad. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie 1 ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt
Wykonawcy.

(03) Korytowanie na gtebok. 23 cm i profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne jezdni

bitumicznej — poszerzenie
Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw na-
wierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1
zaggszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycz-nych.
W przypadku wystapienia stabego zageszczenia gruntow w korycie lub na poszerze-niach
jezdni nalezy dodatkowo zagesci¢ w uzgodnieniu z Inzynierem.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zagg¢szczonym podlozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
W przypadku napotkania, podczas wykonywania koryta, konaréw, korzeni pni drzew,
Wykonawca dokona ich usunigcia na wlasny koszt.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, w miejscach, gdzie nalezy liczy¢ si¢ z moz-
liwos$cia natrafienia na kable — recznie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wyzej okre§lonymi.

(04, 05) Podbudowa z kruszywa tamanego
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
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spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$lona iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
o 10% jej wartos$ci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakos$ci robot podano w ST-00.00. pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podane sa w ST S-00.00. pkt. 7.

(01+02)
Jednostka obmiarowa wykonanych i odebranych warstw podbudowy jest 1 m* (metr
kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy podbudowy obejmuje:
O prace pomiarowe,
sprawdzenie 1 ewentualna napraweg podioza,
profilowanie dna koryta lub podloza,
utrzymanie koryta lub podloza,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
o dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,
o rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,
o pielggnacja wykonanych warstw,
0O utrzymanie warstw.
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