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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej sa ~ wymagania  dotyczace
wykonania nawierzchni drogi, zjazdow oraz mijanek zwigzanych z realizacja projektu
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Klodowo — Trzcinsko Zdrd) — Warnice, na
odcinku Zelechowo — Grzybno (Pakowo)”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia grysami 2/5, 5/8 w ilosci 18dm’/m” i
emulsja asfaltowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem polegajacym na
kolejnym roztozeniu:

o warstwy lepiszcza,

o warstwy kruszywa,

o drugiej warstwy lepiszcza,

o warstwy drobniejszego kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Kontraktem 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano
w ST-00.00. ,,Wymagania Og6lne”

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do podwojnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac grysy kamienne o frakcji 2/5
mm w ilosci 8dm’/m” oraz o frakcji 5/8 mm w iloéci 10dm’/m?.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podloze skladowiska powinno byc¢
rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed
zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skladowania 1 poboru. Kazda frakcja kruszywa,
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jego klasa i gatunek beda sktadowane oddzielnie, w sposob umozliwiajacy ich mieszanie sig
zarOwno w czasie sktadowania, jak rowniez tadowania 1 transportu.

2.4.2. Lepiszcza

Niniejsza ST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane 1 modyfikowane rodzaju
K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP.

2.4.3. Skladowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikdéw, zbiornikow lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki 1 beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢
czyste 1 nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
o szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych
ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
o skrapiarek lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,
o rozsypywarek kruszywa - do rozlozenia kruszywa na nawierzchni,
o walcéw drogowych - do przywalowania roztozonego kruszywa.

Wykonawca robot jest zobowiazany do uzycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni
rozlozenie na jezdni przewidzianej iloSci lepiszcza réwnomiernie, zarowno w kierunku
podluznym jak 1 poprzecznym.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Przed przystapieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ dokiadnie
oczyszczona.
Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastgpujaca temperature:

o emulsja K1-65 - 0d 40 do 500C,

o emulsja K1-70 - 0od 60 do 650C,

o emulsja K1-65MP - od 50 do 600C,

o emulsja K1-70MP - od 65 do 750C.
Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to zlacze $rodkowe
przy drugiej warstwie powinno by¢ przesunigte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym samym dniu.
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Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamigtac, ze wlasciwa jednorodnos¢ i
los¢ lepiszcza uzyskuje si¢ dopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego
wyplywu. Zaleca sig, aby w tym krotkim czasie lepiszcze wyplywalo na arkusze papieru
roztozone na nawierzchni.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane réwnomierna warstwa na $wiezo rozlozonej warstwie
lepiszcza. Odlegtos¢ pomigdzy skrapiarka rozkladajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nia
rozsypywarka kruszywa nie powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili rozlozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

Bezposrednio po rozltozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢
do jego watowania. Do walowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sa
walce ogumione (walce statyczne gladkie nie sa zalecane, gdyz moga powodowac
miazdzenie kruszywa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakos$ci robot podano w ST-00.00. pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i
kruszywa 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podane sa w ST S-00.00. pkt. 7.
Jednostka obmiarowa wykonanej i odebranej warstw warstwy nawierzchni jezdni jest 1 m”
(metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy nawierzchni jezdni obejmuje:
Q prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
transport 1 sktadowanie kruszyw,
transport 1 sktadowanie lepiszczy,
dostawe 1 prace sprzetu do robot,
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego
utrwalenia,
prace projektowe przy ustaleniu ilo$ci materiatow,
podwdjne rozlozenie lepiszcza,
podwdjne rozlozenie kruszywa,
walowanie,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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