OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Nawierzchnie oraz roboty ziemne

Przyjeto wykananie demontazu starej instalacji c.o., c.w., zimnej wody poprzez odkopanie i rozbiérke kanatéw prefabrykowanych tupino-
wych wraz z rozebraniem podtoza betonowego oraz rozebraniem studzienek wykonanych z cegly. Celem

wykonania wykopu zatozono rozbiérke nawierzchi betonowej (na dtugosci odcinka 1=17,15m), z kostki betonowej (trylinki, na dtugosci od-
cinka 1=79,06m), z kostki betonowej gr 8cm (na dtugosci odcinka 1=24,07m), oraz na podiozu trawiastym (na

dtugosci odcinka 1=165,62m). Dodatkowo przewidziano rozbiérke kraweznikéw na dtugosci 78,6m. Przewidziano podsteplowanie wiaty
przy budynku kottowni celem zabezpieczenia konstrukcji podczas prac ziemnych i montazowych. Celem

wykonania wymiany sieci przewidziano demontaz pochylni przy budynku rehabilitacyjnym. Po wykonaniu prac montazowych wszystkie
odcinki rozebranych nawierzchni oraz pochylnie przy budynku terapi naprawiono. Pogtebiono kanat

po demontazu starej instalacji 0 29cm dla szer. 49cm dla instalacji wody zimnej. Przyjeto podsypke i obsypke z piasku na gr. 10cm. Do-
datkowo przewidziano obsypke o gr. 20cm z piasku pozyskanego z gruntu rodzimego oczyszczonego.

Przewidziano rury ochronne z PE jako zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych w wykopie.

Il. Rozbiérka istniejacych instalaciji

Zatozono rozbidrke starej instalacji wodociaggowej, c.o. i c.w. z rur stalowych. Cato$¢ starej instalacji zdemontowano i wywieziono.

Ill. Montaz instalacji zewnetrznej centralnego ogrzewania oraz cieptej wody z rur preizolowanych

Instalacja zewnetrzna cieptej wody (o dtugosci I=586m) oraz centralnego ogrzewania (o dtugosci I=593m) wykonana z rur pex podwoj-
nych i pojedyiczych. Zastoswano nastepujace wymiary rur pex dla c.w. (10bar) podwojne: 25+20 (13m),

32+20 (34m), 50+32 (53m), 63+32 (193m), dla c.o. (6bar) podwdjne: 50+50 (50+8m), 63+63 (184m), pojedyrcze 90 (121m). Przewidzia-
no podtaczenie sie do istniejacych instalacji dwuztaczkg wewnatrz budynku

poprzez wykonanie przebicia w $cianie, rozebranie posadzki betonowej i poprowadzenie rur pex na $cianie. W miejscu giecia rurociggéw
zastosowano kolana prefabrykowane. Przewidziano montaz zaworéw odcinajacych réwnoprzelotowych

Aguastrom F. Sie¢ c.o0. poddano prébie na szczelno$¢ oraz zatozone roboty zwigzane z jej uruchomieniem. Sie¢ c.w. poddano prébie na
szczelnos¢, dezynfekcji oraz ptukaniu.

IV. Montaz instalacji zimnej wody

Nowa instalacja wykonana z rur PE 90mm (dtugos$¢ rurociagu 1=70,57m), PE 50mm (dtugos¢ rurociggu 1=209,54m), PE 20 (dtugos¢ ru-
rociggu |=7,16m). Rurocigg posadowiony na gtebokosci 1,4m. Przewidziano podtgczenie do istniejacego

wodomierza wraz z montazem zaworu antyskazeniowego $r. 90mm. Celem potacznia z istniejgcymi instalacjami w budynkach przewi-
dziano wykonanie przebicia przez $ciane, podtaczenie do istniejgcych instalacji wraz z montazem zaworéw

odcinajacych. Na instalacji przewidziano montaz zasuw d=90mm (1szt), d=50 (3szt), d=20 (1szt) wraz ze skrzynkami ulicznymi. Cata in-
stalacja poddana dezynfekciji, ptukania oraz prébie szczelnosci.
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Podst

Opis i wyliczenia

\ Poszcz

Razem

Nawierzchnie oraz roboty ziemne

KNR 2-01
0119-03
dtugo $¢€ wy-
kopu

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym
288.9/1000

km

km

0.289

RAZEM

0.289

KNR 4-04
0301-03
objetosé
rozbierane-
go podto za
betonowego
(di*szer*gr)

Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm

17.15*3*0.15

m3

m3

7.718

RAZEM

7.718

objetosé
rozbierane-
go murka
przy podje z-
dzie (d#
szer*wys)

Objetosc¢ rozbieranego murka z cegly klinkierowej przy podjezdzie

1.5*0.25*0.4

m3

m3

0.150

RAZEM

0.150

powierzch-
nia robiera-
nej kostki
betonowej
(di*szer)

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej rzedowej o wysokosci
14cm na podsypce piaskowej
(25.66+50.4+3)*3

m?2

m?2

237.180

RAZEM

237.180

KNR 2-31
0805-01
powierzch-
nia rozbiera-
nej kostki
brukowej
(di*szer)
powierzch-
nia rozbiera-
nej kostki
brukowej na
podje zdzie
(diszer)

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8cm na pod-
sypce piaskowej
24.07*3

1.25*1.3

m?2

m?2

m?2

72.210

1.625

RAZEM

73.835

KNR 4-04
0301-04
objetosé
rozbierane-
go podio za
betonowego
pod podjaz-
dem (szer*
dt*gr)

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm

1.5*1.5*0.2

m3

m3

0.450

RAZEM

0.450

KNR 2-01
0125-04
powierzch-
nia rozbiera-
nej ziemi
urodzajnej
(diszer)

Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darniq -
grubosé warstwy do 15cm
165.62*3

m2

m2

496.860

RAZEM

496.860

KNR 2-31
0813-02
dtugo $¢ roz-
bieranych
kraw ezni-
kow

Rozebranie kraweznik6w betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
piaskowej
4.2+4.2+4.2+35+8+20+3

78.600

RAZEM

78.600

Podstemplowania wiaty pojedynczymi stemplami drewanianymi

10

szt

szt

10.000

RAZEM

10.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 Odkopanie i rozebranie kanatéw prefabrykowanych tupinowych z podtozem be-|m
dl tonowym dla sieci cieplnych tacznie z zasypaniem i zageszczeniem gotowych
rurociggéw po montazu (bez warstwy podsypkowej i obsypkowej)
288.9 m 288.900
RAZEM 288.900
11 Dodatek za reczne rozbicie elementéw betonowych (tupiny prefabrykowane nie|m3
dl dajace usuna¢ sie mechanicznie)
m3 2.000
RAZEM 2.000
12 Rozebranie studzienek z cegly m3
d.1
objeto$é (3.15*0.12*1.5)*12 m3 6.804
rozbierane-
go muru
ceglanego
(di*szer*
wys)*il. stu-
dzienek
RAZEM 6.804
13/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm m3
d.1/0301-03
objeto$é 1.414 <(pi*0.5*0.5*0.15)*12> m3 1.414
rozbierane-
go podio za
studzienek
(pow*gr)*il.
studzienek
RAZEM 1.414
14 Rury ochronne z PE (zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych w wyko- |m
d.1 pie)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach su- |m3
d.1/0317-02 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebo-
kosci do 1,5m grunt kategorii llI-1V
pogt ebienie |287.27*0.49*0.29 m3 40.821
wykopu pod
ruroci ag
zimnej wody
(di*szer*gh
RAZEM 40.821
16|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubos$ci 10cm m2
d.1/0501-01
powierzch- |287.27*0.49 m2 140.762
nia podio za
pod ruro-
ciag zimnej
wody (dF*
szer)
powierzch- |285.19*0.96 m2 273.782
nia podio za
pod ruro-
ciag cieptej
wody (dF*
szer)
powierzch- |(288.95*0.6)*2 m2 346.740
nia podio za
pod ruro-
ciag central-
nego ogrze-
wania (df*
szer)*wy-
rownanie do
20cm
RAZEM 761.284
17 Obsypka rurociggu z gotowego kruszywa, z piasku m3
d.1
obj. obsypki |25.882 <(0.49*0.19*287.27)-(pi*0.045*0.045*70.57+pi*0.025*0.025*209.54+pi* |m3 25.882
ruroci aggu  |0.01*0.01*7.16)>
zimnej wody
(szer*gt*dt) -
obj. rury
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
obj. obsypki |98.854 <(0.6*0.55*288.95+0.36*0.16*285.19)-(pi*0.045*0.045*13+pi*0.055* m3 98.854
ruroci agu 0.055*34+pi*0.063*0.063*44+pi*0.07*0.07*53+pi*0.08*0.08*322+pi*0.09*0.09*
cieptej wody |184)>
i centralne-
go ogrzewa-
nia (szer*
wys*d}) -
obj. rury
RAZEM 124.736
18 Dodatkowa warstwa obsypki 20cm rurociggu z gotowego kruszywa, z piasku |m3
dl pozyskanego z gruntu rodzimego oczyszczonego
dodatkowa |((0.6+0.36)*0.2*288.95)+0.5*(0.29+0.53)*0.2*288.95 m3 79.172
warstwa ob-
sypki 20cm
(szer*gtdh)
RAZEM 79.172
19 Zageszczenie obsypki rurociagu, grunt sypki kategorii I-1| m3
d.l
objeto$¢ za- |122.871+79.172 m3 202.043
geszczanej
obsypki
RAZEM 202.043
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t
d.1/0290-01 budowli
prety zbroje- |(1.5*8)*0.888/1000 t 0.011
niowe
12mm (d*
il.szt*wsp.
m/kg)
RAZEM 0.011
21 Odbudowa podioza podjazdu zelbetowego pod winde z recznym ukfadaniem |m3
dl betonu
objetosé 1.5*1.5*0.2 m3 0.450
podio za zel-
betowego
pod podjazd
(di*szer*gr)
RAZEM 0.450
22 Naprawa podjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na m2
dl podyspce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem materiatu pozostatego z
rozbiérki
powierzch- |1.25*1.3 m2 1.625
nia napra-
wianego
podjazdu
(di*szer)
RAZEM 1.625
23 Naprawa poreczy przy podjezdzie m
d.1l
diugo $¢€ na- |1.5 m 1.500
prawianej
por eczy
RAZEM 1.500
24 Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna poreczy podjazdu m2
d.1l
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
25|KNR 2-31 Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej m2
d.1/0308-03
powierzch- |17.15*3 m2 51.450
nia napra-
wianej wars-
twy betono-
wej
RAZEM 51.450
26|KNR 2-31 Warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm |m?2
d.1/0308-04
powierzch- |17.15*3*10 m2 514.500
nia napra-
wianej wars-
twy betono-
wej - pogru-
bienie do 15
cm
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RAZEM 514.500
27 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce zwirkowej o wysokos$- |m2
dl ci 14cm z materiatu (trylinki) pozostatego z rozbidrki
powierzch- |(25.66+50.4+3)*3 m2 237.180
nia nawierz-
chni kostki
betonowej
(trylinki) (di*
szer)
RAZEM 237.180
28 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
dl ce piaskowej z wykorzystaniem materiatu pozostatego z rozbiorki
powierzch- |24.07*3 m2 72.210
nia napra-
wianej kost-
ki brukowej
(di*szer)
RAZEM 72.210
29 Przewdz taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubos¢ warstwy do m2
dl 15cm
powierzch- |165.62*3 m2 496.860
nia ziemi
urodzajnej
(di*szer)
RAZEM 496.860
30 Naprawy darniowania petne z humusowaniem m2
d.l
powierzch- |165.62*3 m2 496.860
nia napra-
wianego
darniowania
(di*szer)
RAZEM 496.860
31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce piasko- |m
d.1l wej z materiatow pozostatych z rozbiérki
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
32|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o pro- |m
d.1/0403-07 mieniu do 10m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.1/0422-07
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
34 Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanej z rozbiérki elementéw metalowych |kg
dl i utozenie w miejscu sktadowania (celem utylizaciji)
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
35|KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.1/1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
36|KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.1/1107-04 1km - naklady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
wywo6z zto- |0.15*10 t 1.500
mu - doda-
tek do 10
km
RAZEM 1.500
37 Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzacego z rozbidérek (zatadunek gruzu) |m3
d.l
gruz z tupin |0.67*288.9 m3 193.563
betonowych
gruz z roz- |288.9*1*0.15 m3 43.335
bieranego
podto za be-
tonowego
na dnie wy-
kopow
gruz zroz- |0.45 m3 0.450
bieranej po-
chylni
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gruz ze stu- |6.804+1.414 m3 8.218
dzienek
RAZEM 245.566
38 Wynajecie konteneru 10 m3 (tgcznie z wywozem gruzu z terenu budowy) szt
d.1
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
39/ KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, m3
d.1/0108-06 grunt kategorii Il
objeto$é 76.128+124.736 m3 200.864
WYWO zonej
ziemi
RAZEM 200.864
40 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1/0108-08 1km ponad 1km
objeto$é (76.128+124.736)*9 m3 1807.776
WYWO zonej
ziemi - do-
datek do
10km
RAZEM 1807.776
2|Rozbidérka istniej acych instalacji
41 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 65-80mm taczonego przez |m
d.2/0506-06 spawanie
12.25 m 12.250
RAZEM 12.250
42| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 100mm taczonego przez m
d.2|0506-07 spawanie
32.99 m 32.990
RAZEM 32.990
43|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 133mm taczonego przez m
d.2/0506-08 spawanie
91.8 m 91.800
RAZEM 91.800
44 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 159-219mm fgczonego m
d.2/0506-09 przez spawanie
437.1 m 437.100
RAZEM 437.100
45/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm m
d.2/0114-01
7.16 m 7.160
RAZEM 7.160
46 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 40-50mm m
d.2/0114-03
209.54 m 209.540
RAZEM 209.540
47 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 65-80mm m
d.2|0114-04
70.57 m 70.570
RAZEM 70.570
48|KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
d.2|{1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
13.5 t 13.500
RAZEM 13.500
49|KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t
d.2|1107-04 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
wywiezienie |13.5*9 t 121.500
ztomu - do-
datek do 10
km
RAZEM 121.500
3|Monta z instalacji zewn etrznej centralnego ogrzewania oraz cieptej wody zr  ur preizolowanych
50 Montaz rur preizolowanych podwdjnych 25/20 m
d.3
13 m 13.000
RAZEM 13.000
51 Montaz rur preizolowanych podwéjnych 32/20 m
d.3
34 m 34.000
RAZEM 34.000
52 Montaz rur preizolowanych podwdjnych 50/32 m
d.3
53 m 53.000
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RAZEM 53.000
53 Montaz rur preizolowanych podwdjnych 63/32 m
d.3
193 m 193.000
RAZEM 193.000
54 Montaz rur preizolowanych pojedynczych 90 m
d.3
121 m 121.000
RAZEM 121.000
55 Montaz rur preizolowanych podwdjnych 50/50 m
d.3
8+44 m 52.000
RAZEM 52.000
56 Montaz rur preizolowanych podwéjnych 63/63 m
d.3
184 m 184.000
RAZEM 184.000
57 Zlgczka przejsciowa H-20-20-10 20*2,8 zlacze
d.3
4 zlacze 4.000
RAZEM 4.000
58 Ztgczka przejsciowa H-25-20-10 20*2,8 zlgcze
d.3
2 ztacze 2.000
RAZEM 2.000
59 Zlgczka przejsciowa H-32-32-10 32*4,4 zlacze
d.3
12 zlacze 12.000
RAZEM 12.000
60 Ztaczka przejsciowa H-40-32-6 40*3,7 zlgcze
d.3
8 ztacze 8.000
RAZEM 8.000
61 Ztgczka przejsciowa H-50-32-10 50*6,9 zlacze
d.3
2 zlacze 2.000
RAZEM 2.000
62 Ztaczka przejsciowa H-50-32-6 50*4,6 zlgcze
d.3
4 ztacze 4.000
RAZEM 4.000
63 Ztgczka przejsciowa H-63-50-10 63*8,6 zlacze
d.3
8 zlacze 8.000
RAZEM 8.000
64 Ztaczka przejsciowa H-63-50-6 63*5,8 zlgcze
d.3
16 ztacze 16.000
RAZEM 16.000
65 Ztgczka przejsciowa H-90-80-6 90*8,2 zlacze
d.3
8 zlacze 8.000
RAZEM 8.000
66 Trojnik rownoprzelotowy T-32 ze ztagczem izolacyjnym PEX szt
d.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
67 Trojnik rownoprzelotowy T-50 ze ztagczem izolacyjnym PEX szt
d.3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
68 Trojnik rownoprzelotowy T-80 ze ztaczem izolacyjnym PEX szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69 Ztaczka redukcyjna B-32-25 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70 Ztaczka redukcyjna B-50-25 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71 Ztaczka redukcyjna B-25-20 szt
d.3
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72 Ztaczka redukcyjna B-50-32 szt
d.3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
73 Ztaczka redukcyjna B-80-50 szt
d.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
74 Zaslepka END-CAP do rur PEX 160/50+50 szt
d.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75 Zaslepka END-CAP do rur PEX 160/63+32 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76 Zaslepka END-CAP do rur PEX 140/50+32 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 Zaslepka END-CAP do rur PEX 110/32+20 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78 Zaslepka END-CAP do rur PEX 90/25+25 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 Zaslepka END-CAP do rur PEX 160/90 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80 Zaslepka END-CAP do rur PEX 125/40+40 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81 Zaslepka END-CAP do rur PEX 180/63+63 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg m
d.3
800 m 800.000
RAZEM 800.000
83 Montaz amortyzatora gumowego P-90 przy przejsciu przez Sciane szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84 Montaz amortyzatora gumowego P-110 przy przejsciu przez sciane szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85 Montaz amortyzatora gumowego P-125 przy przejsciu przez sciane szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
86 Montaz amortyzatora gumowego P-140 przy przejsciu przez sciane szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87 Montaz amortyzatora gumowego P-160 przy przejsciu przez sciane szt
d.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
88 Montaz amortyzatora gumowego P-180 przy przejsciu przez sciane szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
89 Ksztaltka przejsciowa preizolowana PEX typ Y MY-6/2x40 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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90 Ksztaltka przejsciowa preizolowana PEX typ Y MY-6/2x63 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 Ztagczka prosta S 40-6 40*3,7 szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
92 Zlgczka prosta S 63-6 63*5,8 szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
93 Kolano prefabrykowane podwéjne 10/32+20 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94 Kolano prefabrykowane podwadjne 6/40+40 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95 Kolano prefabrykowane podwéjne 10/25+20 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Kolano prefabrykowane podwdjne 10/50+32 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97 Kolano prefabrykowane podwéjne 10/63+32 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
98 Kolano prefabrykowane pojedyncze 6/90 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99 Kolano prefabrykowane podwdjne 6/63+63 szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
100 Kolano prefabrykowane podwadjne 6/50+50 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie ce- szt
d.3/0333-10 mentowo-wapiennej
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
102 Montaz tulei ochronnej rurociggu instalacji sanitarnej w gotowym otworze o gr. |szt
d.3 35cm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm m3
d.3/0301-03
objeto$é (1*1*0.15)*5 m3 0.750
rozbierane-
go podio za
betonowego
(szer*dt*gr.)
*ilo §¢ roz-
biérek
RAZEM 0.750
104|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 - wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do
3m
objetosé (1*1*1)*5 m3 5.000
wykopu
(szer*dt*
wys)*il. wy-
kopéw
RAZEM 5.000
105 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 25mm |m
d.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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106 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 32mm |m
d.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
107 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 40mm |m
d.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
108 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 50mm |m
d.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
109 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 63mm |m
d.3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
110 Rurociagi z rur pex, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 90mm |m
d.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-03 - zasypanie wykopow ziemig z ukopow
objetos$¢ za- [(1*1*1)*5 m3 5.000
sypania
(szer*dt*
wys)*il. wy-
kopow
RAZEM 5.000
112/KNR 4-01 Wykonanie izolacji dwoma warstwami papy asfaltowej z wykonaniem warstwy |m?2
d.3/0601-03 wyréwnawczej z zaprawy cementowej o grubosci 2cm i dodaniem $rodka wo-
doszczelnego
powierzch- |1*1*5 m2 5.000
nia izolaciji
(diszer)*
il.izolaciji
RAZEM 5.000
113|KNR 4-01 Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejs- |m?2
d.3/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
powierzch- |1*1*5 m2 5.000
nia uzupet-
nianej po-
sadzki (d*
szer)*il.izo-
lacji
RAZEM 5.000
114 Podtaczenie do istniejacej instalacji z rur o $rednicy 25-32mm szt
d.3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
115 Podtaczenie do istniejacej instalacji z rur o srednicy 40-50mm szt
d.3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
116 Podtaczenie do istniejacej instalacji z rur o $rednicy 65-80mm szt
d.3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
117|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o srednicy 25-32mm o potagczeniach |m
d.3|0507-02 gwintowanych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
118|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o srednicy 40-50mm o potaczeniach |m
d.3/0507-03 gwintowanych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
119 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o srednicy 65-80mm o potgczeniach |m
d.3 gwintowanych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
120|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potaczeniach |m
d.3/0104-03 gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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121|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach |m
d.3|0104-04 gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
122|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 40mm o potaczeniach |m
d.3/0104-05 gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
123|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach |m
d.3/0104-06 gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
124|\KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 65mm o potaczeniach |m
d.3/0104-07 gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
125/KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 80mm o potaczeniach |m
d.3/0104-08 gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
126 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F $rednicy nominalnej 25mm w instalacji |szt
d.3 cieptej wody
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
127 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F srednicy nominalnej 32mm w instalacji |szt
d.3 cieptej wody
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
128 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F $rednicy nominalnej 40mm w instalacji |szt
d.3 centralnego ogrzewania
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
129 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F srednicy nominalnej 50mm w instalacji |szt
d.3 cieptej wody
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F $rednicy nominalnej 50mm w instalacji |szt
d.3 centralnego ogrzewania
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F srednicy nominalnej 63mm w instalacji |szt
d.3 cieptej wody
szt 2.000
RAZEM 2.000
132 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F $rednicy nominalnej 63mm w instalacji |szt
d.3 centralnego ogrzewania
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133 Zawory rownoprzelotowe Aquastrom F srednicy nominalnej 90mm w instalacji |szt
d.3 centralnego ogrzewania
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134 Montaz skrzynki wnetrzowej do armatury szt
d.3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
135/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150mm|m
d.3/0207-01
593 m 593.000
RAZEM 593.000
136|/KNR 2-20 Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm m
d.3/0208-01
593 m 593.000
RAZEM 593.000
137|KNR 2-20 Doptata za kazde rozpoczete 10m (ponad 100m dtugosci) sieci cieplnej nieza- |m
d.3/0208-06 leznie od Srednicy rurociggu
50 m 50.000
RAZEM 50.000
138 Préby szczelnosci rurociggéw sieci c.w.u. o $rednicy nominalnej do 150mm m
d.3 (na zimno)
586 m 586.000
RAZEM 586.000
139 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci c.w.u. o $rednicy nominalnej do 150mm m
d.3 (na goraco)
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586 m 586.000
RAZEM 586.000
140 Dezynfekcja rurociggdéw sieci c.w. o $rednicy nominalnej do 150mm (préba= |préba
d.3 200m)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-18 Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugosci réznej od 200m | odci-
d.3/9914-02 przy srednicy rur 150mm (odcinek=10m) nek
39 odci- 39.000
nek
RAZEM 39.000
142 Jednokrotne ptukanie sieci c.w. z rurociggéw o $rednicy nominalnej do 150mm |odci-
d.3 (odcinek - 200m) nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
143 Doptata lub potracenie do ptukania rurociggéw o dtugosci r6znej od 200m (od- |odci-
d.3 cinek=10m) nek
39 odci- 39.000
nek
RAZEM 39.000
4/Monta z instalacji zewn etrznej zimnej wody
144 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $rednicy 20mm m
d.4
7.16 m 7.160
RAZEM 7.160
145 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $rednicy 50mm m
d.4
209.54 m 209.540
RAZEM 209.540
146 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE o $rednicy 90mm m
d.4
70.57 m 70.570
RAZEM 70.570
147 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.4
287.27 m 287.270
RAZEM 287.270
148 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie ce- szt
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
149 Montaz tulei ochronnej rurociggu instalacji sanitarnej w gotowym otworze o gr. |szt
d.4 35cm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
150 Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o srednicy 20mm z obudowsa i szt
d.4 skrzynka uliczng,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $rednicy 50mm z obudowa i szt
d.4/0908-02 skrzynka uliczng
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
152 Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o srednicy 90mm z obudowsa i szt
d.4 skrzynka uliczng,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej szt
d.4/0112-02 20mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154|\KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej szt
d.4/0112-05 40mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
155/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej szt
d.4/0112-06 50mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
156 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o srednicy nominalnej szt
d.4 90mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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157 Zawoér antyskazeniowy sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 90mm szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
d.4/0323-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
159 Wiaczenie do istniejgcego wodomierza szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160 Podtaczenie do istniejacej instalacji z rur o srednicy 40-50mm szt
d.4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
161|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o srednicy 40-50mm o potaczeniach |m
d.4|/0507-03 gwintowanych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
162|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o potaczeniach |m
d.4/0104-06 gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
163|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do préba
d.4/0803-01 150mm (préba=200m)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-18 Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagdw o dtugosci réznej od 200m  |odci-
d.4/9914-01 przy $rednicy rur 100mm (odcinek=10m) nek
9 odci- 9.000
nek
RAZEM 9.000
165|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.4/0708-01 do 150mm (odcinek - 200m) nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
166 Doptata lub potracenie do ptukania rurociggéw o dtugosci r6znej od 200m lub |odci-
d.4 500m (odcinek=10m) nek
9 odci- 9.000
nek
RAZEM 9.000
167 |KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do szt
d.4/0802.2-01 100mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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