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Opis techniczny

1.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wymiany isieprzytaczy centralnego ogrzewania,
cieptej wody uytkowej i zimnej wody (dz. nr 336/5 obr. Daleszeyv®) technologii rur
preizolowanych od budynku kottowni do budynkéw DoRmmocy Spotecznej wdbcach.
Opracowanie dokumentacji wynika z koniec&rio wymiany istniegcych rur stalowych
zasilapcych w/w budynki. Istniejce rurocagi sa w ztym stanie technicznym z uwagi na
wystepujaca korozje rur i wystpujace awarie ruroagow.

2.0. Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno-wysokciowy
Aktualne normy i przepisy
Inwentaryzacja budowlana

10.0. Zagrozenia p.pa., BHP i informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia p.paQ:.

Zagrazenia paarowe nie wysfpuja.

BHP

Przy wykonywaniu pracach aftych niniejszym opracowaniem projektowym rglsic

stosowa do obowazujacych przepiséw BHP.

Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie e&tgdp sieci i urgdzen

kanalizacyjnych wg rozposdzenia MGPiBz z 15 pgalziernika 1993 (Dz.U. nr 96 p6z. 437).
BiOZ

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia w realizacji powinny spetnvaarunki podane w ogolnych
przepisach BHP i wymagarawa Budowlanego (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwiec 2003 r. Dz.U. nr 120 z 2003 r

W przypadku prowadzenia rob6t budowanych taeagh diuzej niz 30 dni roboczych

I jednoczesnego zatrudnienia, co najmniej 30 pradoadw, naley umiesci¢ na budowie

tablice informacyjm oraz ogtoszenie zawienge dane dotyere bezpieczaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Plan BIOZ powinien zawieta

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kwlejnd¢ realizacji,

- wykaz istniegcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce,

- wskazanie elementow zagospodarowania terenu, e ktorog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

- informacje dotycace przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajace skat i rodzaje zagrizen oraz miejsce i czas ich wygienia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejscawadzenia robét budowlanych stosownie
do rodzaju zagrenia, informacje o sposobie prowadzenia instruktpracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmaite niebezpiecznych na terenie
budowy,

- wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiaegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjoiuydoraz dokumentéw nieztinych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych adzer technicznych.

Plan bezpieczestwa robot powinien uwzglinic ryzyko powstania nagbujacych zagraen:
- upadek z wysokii,



- przysypanie ziemj

- przy uszkodzeniu istniggego uzbrojenia podczas robot budowlanych tj. poazkw
kanalizacyjnego - zatrucie lub siemie, kabli i linii elektroenergetycznych - poparise
przewodow gazowych - zatrucie,

- przy uruchomieniu lub czyszczeniu kanatéw i siudiekowych zatrucie lub skanie
sciekami.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia w realizacji powinny spethiarunki podane w ogoélnych
przepisach BHP i wymagarawa Budowlanego.

Catos¢ robot budowlanych naley wykonywaé zgodnie Rozporadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bepieczastwa i higieny pracy na
budowie.

4.0. Opis stanu istniegcego.

Kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej wbBach jest zasilany z kottowni
usytuowanej w oddzielnym budynku. Rurggi centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej utazone g w kanale betonowym. Kanat wykonany jest z tupitohewym na ptycie
betonowej, na odgjiach do budynkéw wykonano komory betonowe przykrygtytami
betonowymi z wtazami typu przejazdowego. W komoraelmontowano zawory odcinag,
ktdre obecnie sw bardzo ztym stanie technicznym co nie pozwalgnaavidiows eksploatacje
sieci. Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaumnax 90/78C, ciepta woda iytkowa z
cyrkulach o temperaturze 56. Opracowanie dokumentacji wynika z koniec@avymiany
istniejacych rur stalowych zasilggych w/w budynki. Istniejce rurocagi sa w ztym stanie
technicznym z uwagi na wysgtujaca korozje rur i wysgpujace awarie ruroagow.

Zimna woda zasilara budynki utgona jest w kanale, przy ruragach c.o. i cieptej wody
uzytkowe;.

5.0. Opis rozwhzania projektowego
Zakres robot do wykonania:

1. odkrycie i demontaistniepcego kanatu wykonanegazelbetowych elementow
prefabrykowanych typu ,U”

2. demontaistniejpcej instalacji wodoaigowej, €.0. i c.w.u, zimnej wody,

3. demontazelbetowe]j ptyty — podbudowy kanatu

4. pogkbienie wykopu i wykonanie kolejno

a) instalacji wodoeigowej z rur PE ,

b) instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacg rur preizolowanych,

C) instalacji c.0. z rur preizolowanych,

5. whaczenie s do istniegcych instalacji w poszczegoélnych budynkach

6. préba szczelroi

7. po dokonaniu zasypki i obsypki uzupetnienie wyko odtworzenie nawierzchni.

Zdemontowane tupiny betonowe, resztki izolacji temnych oraz rur stalowych nalepodda
odpowiednio utylizacji i recyklingowi.

Instalacje naley pocia¢ na odcinki i poddaztomowaniu. Izolacje techniczne zabezpiéczy
przed rozprzestrzenianiem przez wiatr itp. przy poynworkow i poddé utylizacji.

Po rozkruszeniu piyty natg ja usury¢ z kanatu i poddarecyklingowi podobnie jak tupiny
zelbetowe.

Kolejnos¢ wykonania robot montawych:

a) W zwhzku z tym,ze nowa instalacjadolzie uktadana bezpednio na podsypce piaskowej w
gruncie i w istniegcym wykopie po rozbidrce wygj wspomnianych elementow, przewiduje si
przebieg poszczegolnych tras rueggw na rénych poziomach wysokoiowych. Jako
pierwsza, najriej potazona, przebiegabedzie instalacja wodoggowa z rur PE, zaopatrzona w
zasuwy odcinajce klinowe wraz ze skrzynkami ulicznymi. Przewod p@winien by potazony



na podsypce piaskowej gruden 15 cm. Po dokonaniu obsypki i zasypki piaskogrejpaci 20

cm oraz zabezpieczeniwkiaa ostrzegawcz mazna przysipi¢ do przygotowania podia pod
pozostate ruroqpi.

b) Instalacja c.w.u. wraz z przewodem cyrkulacginyykonana kdzie jako rura preizolowana
w jednym ptaszczu. Przewody na rozganiach #4czone lgda trojnikami. Miejsce dczen po
dokonaniu proby szczeléa w obecnéci inspektora nadzoru budowlanego uagle
zabezpieczy systemowym zestawem izolacyjnym ze szczegollnynbeeniem uwagi na
szczelné¢ polaczen. Szczegotowe instrukcje mouatai przeszkolenie zapewnia dystrybutor rur.
W razie watpliwosci nalezy skontaktowd sie z projektantem. Zmiana kierunkow rurggil na
trasie maliwa jest bez stosowania ksztatltek. Promienigigi dla odpowiednichrednic podane
Sa na zadczonym rysunku.

c) Instalagt c.0. wykon& wedtug takich samych zasad jak instajacjv.u.

Przefcie przezciarg budynku nalgy uszczelnt i zamortyzowa tuleja ochronm. Od strony
wewretrznej budynku przewidujeskolano 96 skierowane w kierunku pgidzenia

z istniepca instalacy. Miejsce to nalgy zabezpieczysystemowym punktem statym. W miejscu
tatwo dosgpnym poprzedzagym wiaczenie s§ do istniegcej instalacji nalgy zainstalowa
zawory réwnoprzelotowe OVENTROP — ,Aquastrom F” ajgde st do wody pitnej dla
instalacji c.w.u. oraz zawory OVENTROP - “Hydrokinl R3” dla instalacji c.o. lub inne o
rownowanych parametrach. Naig uwzgkdni¢ wiasciwy kierunek umieszczenia zaworu.
Miejsce podiczenia naley zabezpieczyszafly wykonary z blachy.

Przed rozpoazxiem proby nalegy sprawdzt, czy zostaty wykonane wszystkie pctenia.
Badanie wsipne

Préke dokonuje si przy pomocy wody zimnej. Po napetnieniu i odpowzeniu instalacji
wytworzy¢ nalezy cisnienie 12 bar (minimum 1,5 razyénienie robocze) mierzone w
najnizszym miejscu instalacji. €hienie naley uzupeiné po 10, a nagpnie po 20 minutach.
Po odczekaniu kolejnych 10 minut natemierzy cisnienie. Spadek &mnienia nie powinien by
wigkszy niz 0,6 bar wcigu kolejnej 0,5 godziny

bez uzupetniania amienia.

Badanie gtéwne

Po zakaczeniu badania wgbnego przysipuje s¢ do badania gtdbwnego. fienie panujce w
instalacji po przeprowadzeniu badaniagusiego nie mge spac¢ wigcej niz 0 0,2 bar w cigu
nastpnych 2 godzin. Naky sporadzi¢ protokot z dokonanych préb. Po zakaeniu prob
nalezy opr@ni¢ przewody i przedmuclkigpowietrzem nie zawieragym oleju.

Przykrycie rurocigu:

Po dokonaniu zasypki grufm 10 cm z piasku ptukanego i uniu dodatkowej warstwy
przykrycia

Z gruntu rodzimego gr. 20 cm ui@ nalezry tasme ostrzegawcz Grunt rodzimy aywany do
zasypania wykopu natg oczysci¢ z wigkszych zanieczyszcaawardych jak kamienie, korzenie
itp.

Nawierzchnie drog lokalnych iggow komunikacyjnych wykorta wykorzystugc materiaty z
rozbidrki. Trawniki naley odtworzy przy pomocy darni i ewentualnego dosiania trawy.
Rury w zwojach rozwijana podtau o odpowiednich wigiwosciach.

Uwaga: Kace rur ¢ hapkzone.

Tasmy faczace zwoje nalgy luzowa stopniowo. Rur nie ggma¢ po poditau, aby unikié
przetat na powierzchni rury ostonowej. W razie powstaaiidh uszkodze nalezy natychmiast
0Cz)SCi¢ je i uszczelnd za pomog tasmy termokurczliwej. Na rury robocze i rury ostonowe
musz oddziatywa takie same sity rozggjajace. Przejciascienne zabezpieczyw sposob
wykluczapcy uszkodzenie kragdzi i szczytow rur ostonowych. \dadnym wypadku nie natg
przekracza minimalnych dopuszczalnychtiéw zagecia. Kace rur uszczeldistarannie za
pomo@ pierscieni uszczelniacych. Rury nalgy chront podczas transportu przed
niedozwolonymi odksztatceniami. Podczas wykonywamiac zwiazanych z transportem i
zatadunkiem nalegy stosowad pasy nylonowe. Widly wézkdéw widtowych naleostoni w
sposob wykluczagry uszkodzenie rur zewtiznych. Kace rur oraz ziczki nalery

bezwzgtdnie chront przed zanieczyszczeniem i begainim nastonecznieniem. Magazyaulj



rury naley uwazac, aby nie ulegty one odksztatceniu. dha kia&é na siebie maksymalnie dwie
wiazki rur. Sztangi przechowywana rownej powierzchni i zabezpiec¢za przed osurciem.

5.1. Si€, przytacza cieptej wody uytkowej

Sie, przylhcza zaprojektowano z rur preizolowanychktkich produkcji Zaktadu Produkcyjno
Ustugowego Sp. z 0.0. Mlzyrzecz.

Siet, przykcza c.w.u. wykonaz rur podwéjnych DAR-PEX typu MR-10/Il-wykonanie 1

Do pohczer rur przewodowych naky uzywaé zlaczki na cénienie PN 10 bar, posiadap
dopuszczenia (higieniczno-sanitarne) w zakresigdatndci do wody pitnej.

Wykonanie i odbior przyczy naley dokona zgodnie z wytycznymi i instrukcja producenta rur
tj. Systemu ZPU Midzyrzecz Sp. z 0.0.

Do kosztorysu przyfo rury Zaktadu Produkcyjno Ustugowego Sp. z o.0eddyrzecz, oraz
alternatywnie inne rury tj. firmy THERMAFLEXrury preizolowane polibutylenowe, ktére raaj
znacznie lepsze parametry techniczne i diugotréégioacy.

Decyzg o wyborze rodzaju rur podejmie Inwestor.

Po zakaczeniu montau nalery instalacg przeptuka i przeprowadai préobe szczelnéci "na
zimno" i "na gogco" zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonaingalbioru".

Stosowé mazna tylko materiaty posiadgje certyfikat na znak ,B” lubwiadectwo zgodngi
producenta z PolgkNorma lub odpowiedry aprobad techniczi, dopuszczenia higieniczno-
sanitane.

llosci materiatéw ujto w ,, Przedmiarze rob6t ”

5.2. Si€, przytacza centralnego ogrzewania

Siet, przylcza zaprojektowano z rur preizolowanychtkich produkcji Zaktadu Produkcyjno
Ustugowego Sp. z 0.0. Mlilzyrzecz.

Siet, przylacza c.o. wykonaz rur pojedynczych DAR-PEX typu MR-6/I-90 oraz paijnych
MR-6/1l-wykonanie 2 agsrednicach jak na rysunku.

Do polkczen rur przewodowych nahy uzywaé zfaczki na cénienie PN 6 bar.

Wykonanie i odbior przykczy naley dokon& zgodnie z wytycznymi i instrukcja producenta rur
tj. Systemu ZPU Midzyrzecz Sp. z o.0.

Do kosztorysu przgto rury Zaktadu Produkcyjno Ustugowego Sp. z o.acddyrzecz, oraz
alternatywnie inne rury tj. firmy THERMAFLEXrry preizolowane polibutylenowe, ktore raaj
znacznie lepsze parametry techniczne i diugotréégioacy.

Decyzg 0 wyborze rodzaju rur podejmie Inwestor.

Po zakaczeniu montau nalery instalacg przeptuka i przeprowadzi proke szczelnéci "na

zimno" i "na gogco” zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonaingalbioru".

Stosowé mazna tylko materiaty posiadge certyfikat na znak ,B” lubwiadectwo zgodn«ei
producenta z PolgkNorma lub odpowiedry aprobad techniczn.

llosci materiatéw ugto w ,, Przedmiarze robot ”

5.3. Sié, przytacza zimnej wody

Projektuje s wykonanie wymiany sieci wodagjowej z przyaczami do budynkéw z rur
polietylenowych PE Pn10 (SDR 17) wg PN-74/C-8924zonych przez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowego wzgdhie pokczenia kotnierzowego. \Wtzenie do istniacego
rurociagu wodocigowego za studzienkwodomierzova. Odegcia do budynkdéw wykorta
poprzez zamontowanie trojnikdw z zasuwami odayani w obudowie z skrzynkuliczn.
Zasuwy kotnierzowe zeliwa sferoidalnego z klinem gumowanym o j&&dGGG 50 pokryte
warstwy poliestru epoksydowego z wrzecionem ze stali @ienthej.Sruby, naketki i podktadki
ze stali nierdzewnej, pgtzenia kotnierzowe owigt tasma termokurczlivg. Ksztattkizeliwne z
zeliwa sferoidalnego GGG 50. Skrzynki uliczne staone w instalacjach wodnych zgodnie z
wymaganiami normy PN-85/M-74081.




Jako zabezpieczenie gruntu wokot hydrantu p.pskrzynek zasuwowych, projektuje si
wykonanie wokot nich umocnbez prefabrykowanych ptyt betonowych.

Wzdtuwz trasy sieci wodoggowej naley wykona oznakowanie uzbrojenia sieci, zmiany
kierunkow tras sieci i zmiansrednic rurocagéw — zgodnie z obowzujaca normg — PN-E-
09700. Uzbrojenie oznakowamaliowanymi tabliczkami. Tabliczki informacyjnéwv
oznakowania umieszczaalezy na budynkach trwatych w widocznym miejscu.

W wypadku, jeeli odlegta¢ trwatych budowli od miejsca wymaganego oznakowaaigieci
przekracza 25 mb, tabliczki informacyjne zamontéwalezy na stupkaclielbetonowych.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i maotaych naley wykona: ciagi piesze poprzez
utozenie ktadek oraz odpowiednie oznakowanie zgodppektem organizacji ruch na czas
budowy wodocigu.

W miejscach skrzyowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymboty ziemne
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem dej ostranaosci; napotkane kable zabezpieézy
zgodnie z normp PN-76/E-0512.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezgtost poszczegolnymaytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzeniatrop6trzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot ziemnych.

Wszelkie uszkodzenia przewodow w czasie prowadzehidt naley zgtost wiasciwemu
uzytkownikowi tych przewodow. Rurogy nalery utozy¢ w wykopie na gibokasci 1,40 m.
Roboty montaowe wykong zgodnie z instrukgj dotyczica uktadania ruroeigdbw PE w
gruncie. Po zakirzeniu prac moni@awych si€ wodochgowa nalezy poda prébie szczelrii
na cknienie 1 Mpa, zgodnie z PN-B-10725. Po zakeniu proby szczeldoi ( zakaiczonej
pozytywnym wynikiem ) ruroaig nalery zdezynfekowé, przeptuké i pobra préby do zbadania
jakaosci wody.

Przebieg trasy wodagyu przedstawiono na planie sytuacyjno-wysekovym.

Warunki wykonywania rob6t

Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym dno wykopu, wykonaneggaznie, naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechamyca, dno wykopu ustai
na poziomie 20 cm vgzym od projektowanego.

Nie wybram, warstwe gruntu ususac recznie. Z dna wykopu natg usura¢ kamienie, korzenie i
grudy. Dno wyréwné, a nastpnie przysipi¢ do wykonania podiea. W trakcie wykonywania
wykopow nie wolno dopici¢ do naruszenia (roztmienia) rodzimego podia dna wykopu. W
gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody grnwefjooraz z dala od budynkéw i czynnych
drég, mana wykonywa wykopy mana wykonywa ze skarpami, bezzadnego
umocnienia.

Zasypywanie wykopoéw nalg wykona& warstwami Kkolejno zagzczonymi.

Szczegblnie starannie najezagsci¢ grunt wokét przewodu i na wysosm 0,30 m powyej
rurg oraz przy obiektach kubaturowych. Materialem z&symowinien by grunt zgodny z
wskazanym w projekcie. W miamazliwosci do zasypki wykorzystagrunt rodzimy z odktadu.
Gruba¢ warstwy poddanej zagzczeniu powinna kty uwzgkdniona ze wspoétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osignicciu zalazonego zagszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zagszczania grunt winien miewilgotnos¢ rowm wilgotnosci optymalnej z tolerangj
+ 20%. Wilgotnd¢ nalery sprawdzt laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, &agzenie warstwy natg okreslaé za
pomoa wskanika stopnia zagszczenia.

Podsypka

Przewody przyczy naley uktada na podsypce z piasku. Podsyplalery zag:$ci¢ ubijakami.
Wskaznik zag;szczenia powinien wynasi

a) 0,95 w przypadku gruntow niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntdw spoistych



Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasiLO cm.

Obsypka

Przewody przyiczy i sieci zewntrznych kanalizacyjnych natg po obu stronach obsyfa
piaskiem i zagsci¢ warstwami a do 20 cm nad wierzch rury.

Poza pasem drogowym wastavskanika zagszczenia gruntu powinna wyneési

- dla obsypki (30cm powigj rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Ustala st minimalne wartéci wskanika zagszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gibokasci 2 m -1,00

- dla warstw powyej 2 m gebokasci - 0,97

Roboty montazowe
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny p@siatest producenta.

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi roboét
budowlano - montaowych — instalacje sanitarne™ 2 Il oraz wytycznymi producenta rur.
Roboty montaowe wykona zgodnie z instrukgj dotyczca ukfadania ruroeigow z
preizolowanych w gruncie. W miejscach przewidywanyury ukfadé na przygotowanym
podiazu w temperaturze powietrza 0-30°C. Przed rozggem montau rur naley wykona
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Mohtaalezy wykonywa zgodnie z projektowanym
spadkiem pomidzy weztami od punktu o r&nej nizszej do wyszej. Po wykonaniu monta
naleey wykona proby szczelnii rurochgu pomedzy punktami wztowymi. Po wykonaniu
proby szczelngi z wynikiem pozytywnym mina przysipi¢c do zasypania wykopow. Na
wysokasci okoto 20 cm nad ruroagiem naley utozy¢ tasme sygnalizacyjn.

Po zakaczeniu montau wodochgu i pozytywnych wynikach proby szczefeonalery dokona
ptukania wodocigu, wywajac do tego czystej wody. Przewody cieplej wody malpodda
dezynfekcji. Przy zbkeniu do istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykordywa
recznie. Przy gibokasciach wykopu powsej 1m prace montawe wykonywg w
umocnionych wykopach lub z nachyleniem skarp odpdwim dla rodzaju gruntu.

5.4. Instalacje w budynkach

Rurociagi i armatura.

Przedmiar do projektu przewiduje maontaaworéw odcinajcych w budynkach, wykonanie
wymiarg rur cieptej wody aytkowej, centralnego ogrzewania na odcinkuodny budynku do
pofaczenia z istnigjca wewretrzng instalacja (rozdzielaczami). Do kosztorysu pgyjrury
stalowe, rurocigi cieptej wody i c.0. w budynku moa wykong& z  polipropylenu
stabilizowanych wkiadk aluminiowych &czonych na zicza mechaniczne z wykorzystaniem
ztaczek mosiznych. Instalacje z rur PEX nale uklada zgodnie z technologiwykonania
instalacji z rur i ksztattek PEX (kompensacja r@zgalndci termicznej przewodow -
kompensatory u-ksztattowe). Decyr wyborze rodzaju rur podejmie Inwestor.

Rurochgi mocowa za pomog podpodr przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta
Maksymalne odlegkei pomigdzy podporami powinna wynasi,5m.

Rury ukiad& ze spadkiem min. 2 promili w kierunku odwodnidV najnizszych punktach
instalacji wykona odwodnienia. W najwiszych punktach instalacji wykofiadpowietrzenia.

Proby i ptukania

Po zakaczeniu prac montawych naley wykona trzykrotne ptukanie, pr@bszczelnéci "na
zimno" a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw, pedima gonco”, rozruch oraz regulagpracy.
Instalacje cieptej wody poddaprobie cénieniowej na 0,9 MPa, instalacje po wykonaniu
przeptuk& i podd& dezynfekciji.

Prace naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i ©db Robdt
Budowlano - Montaowych - T. I, nt." Instalacje sanitarne i przenoyse".

Izolacja antykorozyjna i termiczna.
Przewody zaizolowaotuling Thermaflex grub& 13 mm w ptaszczu PVC. Koowki izolacji
zabezpieczy mankietami z blachy aluminiowej.



Kolorystyka (proponowana)
W widocznych miejscach na ptaszczu izolacji wykonkolorystyke paskowat oznaczy
strzatkami kierunki przeptywu czynnika zgodnie zme:

Woda grzewcza instalacyjna: ileage - karmin
powroét- niebieski ciemny
Ciepta woda: poNfaEowWy
Cyrkulacja: ahowy
Woda zimna: zielony
Woda uzupetniaca: niebieski jasny

Wskazowki dotyczce wykonawstwa robot.

W czasie montal postugiwé sic schematem technologicznym.

Przed zamontowaniem zaworéw regulacyjnych przewdgptuka trzykrotnie wod pod
cisnieniem, dokonujc zrzutu wody catym przekrojem rury. Po za&peniu rob6t montawych
przed jej przekazanienzytkownikowi nalery wykon& rozruch i regulagj parametréw pracy
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Rozruchu poszczegélnychadeen dokonywa zgodnie

z ich DTR. Wynikie w trakcie wykonawstwa zmiany wosunku do niniejszego opracowania
winny by naniesione w dokumentacji po uprzednich konsuwdtdcyg projektantem.

5.5. Wytyczne brarzowe

Prace budowlane polegaeda na wykuciu otworéw wécianach i montau przegé, uzupetnieniu
tynkow.

6.0. Obliczenia

Dobdr srednic rur oraz armatury dobrano na podstawie dakeninwentaryzacji istniegych
rurociagdéw w kanatach.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: Projekt budowlany wymiany sieci i pragky centralnego ogrzewania, cieptej wodytkowej i zimnej wody (dz. nr 336/5 obr.
Daleszewo) w technologii rur preizolowanych od idykottowni do budynkéw Domu Pomocy Spotecznej gb&ach.
ADRES: dz. nr 336/5, olgb Daleszewo, gmina Gryfino.

INWESTOR: Stowarzyszenie ,Podddami” w Dgbcach, Dom Pomocy Spotecznegtige 11

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wymiany sieci i pragizy centralnego ogrzewania, cieptej wodythowej i zimnej wody (dz. nr 336/5 obr. Daleszewo)
technologii rur preizolowanych od budynku kottovdai budynkéw Domu Pomocy Spotecznej whibach.

opracowany przez:

- Grzegorza Lesnera

2. Na w/w zadaniu budowlanym wysipuja istniejace kanaty cieplne, prefabrykowane, ktére przy wykogwaniu rob6t ziemnych zostan
zdemontowane.

3. Nie wystpuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wystepuja zagrazenia wynikajace z koniecznéci pracy w terenie uytkowanym w obrebie budynkéw uzytkowanych. Przed
przystapieniem do rob6t naley oznakowat, aswietli¢ i zabezpieczy teren rob6t w uzgodnieniu z Dyrektorem Domu Pomocyspoteczne;..

4. Przewidywane zagréenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala zagzenia — mata.
przy robotach ziemnych:

a. maliwos¢ wpadngcia pracownika lub innej osoby do wykopu,

b. zagreenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

¢. maliwos¢ przysypania pracownikeglacego w wykopie ziemi

d. w razie prowadzenia rob6t ziemnych w bémanim gsiedztwie instalacji gazowej elektrycznej, wodgawej, kanalizacyjnej itp.
Nalezy okreili¢ bezpiecza odlegt@ci w pionie i poziomie ) w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewnnad nimi fachowy nadzor
techniczny,

e. w razie ujawnienia w czasie wykonywaniaataziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnychidentyfikacji naley wszelkie roboty
przerwa a miejsce ogrodeii oznakowa napisami ostrzegawczymi i niezwlocznie zawiadopalicje,
d. przy wydobywaniu urobku z wykopu sposnbmechanicznym pracownicy powinni znajd@vek w bezpiecznej odlegioi,
f. zabronione jest sktadowanie urobku i matéw:
» w odlegiéci mniejszej ni 1 m od krawdzi wykopu , jeeli sciany jego g§ obudowane,
* w granicach klina odtamu gruntuzgi sciany wykopu nie gumocnione,
e. ruchirodkdw transportowych przy wykopach powinien odb§si poza klinem odtamu gruntu,
g. przy zasypywaniu obudowanych wykopévskdevanie naley usuwa stopniowo, poczyna¢ od dna wykopu,
h. przy wykonywaniu robét ziemnych sgiemm zmechanizowanym nalewyznaczy w terenie stref niebezpiecza
i. przy wykonywaniu robot ziemnych kopap@winna by ustawiona w odlegfei co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu gruntu,
j. przy pracach kopatlprzedstbierma nie wolno dopuszczado tworzenia nawisow,
k. przebywanie os6b pogdizy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie jej postoju jest zabronione,
|. whczanie mechanizmu obrotowego koparki przed gekeniem napetnianiaii gruntem jest zabronione.
przy robotach monterskich
a. urzadzenia aywane do montas powinny posiadapetrs sprawneéc techniczr i wymagane dokumentu,
b. przeprowadzenie monta wymaga przygotowania miejsca monté odpowiednich warunkéw atmosferycznych,
c. monta wykonywa' zgodnie z wytycznymi producentéw i przepisami sgetowymi BHP w zakresie wdzer dzwigowych.
zagraenia mechaniczne
a. niebezpieczne ruchomez@a maszyn i uradzer oraz narzdzia i obrabiane przedmioty mgge powodowa urazy,
b. ostre, wystace elementy, ostre kragzie i narga, postrzpione powierzchnie nagdzi i maszyn spowodowane przez ruchome
srodki transportu poziomego i pionowego oraz trangpeane materiaty,
c. zagraenia powodowane przez ruchonsdki transportu poziomego (roboty wykonywane wi@asczynnej drogi) i
pionowego oraz transportowane materiaty,
d. zagragenia powodowane przez skladowanie materiatéw,

zagraenia pgarem
a. w przypadku braku wyznaczonej stréfpazpiecznej w poliu energetycznej linii napowietrzne;.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot:
przy robotach ziemnych:
a. wygrodzenie terenu, oznakowanie miejgbezpiecznych, daietlenie terenu,
b. zapewnienie prawidtowych prggjwykonanie z&g¢ do wykopu w postaci drabin,
. rozpoznanie uzbrojenia podziemnego intuaine przeajcie na kopaniegczne,
przy robotach monterskich
a. stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpist®e "B" i posiadajcych wany certyfikat uprawniajcy do takiego oznaczenia,
b. wyznaczenie i upadkowanie powierzchni prz& dla pieszych i egigéw komunikacyjnych,
c. wigciwe aswietlenie strefy niebezpiecznej,
d. zapewnienieaywania okularéw ochronnych podczas narzucania rapnakarskich, szczegoélnie na sufity
e. zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochronyadgwej maszyn i obiektow,
f. ustawienie tymczasowych barier ochronnychtaker linowych,
g. wykonywanie rob6t w zabezpieczonych wykopach,
zagr@enia mechaniczne
a. posadowienie i zamocowanie oraz pozénie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stat@iehnicznym zgodnym z aktualnymi
wymaganiami zawartymi w przepisach i normach otasmvanie w zakresie i warunkach podanych w insfrusbstugi lub dokumentac;ji
techniczno-ruchowej (DTR),
b. wprowadzenie do eksploatacji yg#nie maszyn, uadlzer oraz narzdzi:
- oznaczonych znakiem bezpiefigva,
- posiadajcych deklarag zgodndci z normami wprowadzonymi do obawkowego stosowania oraz wymaganiami élaeymi
wiasciwymi przepisami,
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i ¢hnyrzdzer ochronnych uniemdiwiajacych dostp do stref niebezpiecznych i
zabezpieczafych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
d. sprawdzenie i zapewnienie odlégiobezpieczastwa uniemdliwiajacych dostp rak i nég oraz innych eZci ciala do stref
niebezpiecznych,
e. przymocowanie zdych lub uzupetnienie brakagych oston urzadzeh,
f. przestrzeganie zakazu czyszczenia i koresgi maszyn i urgdzeh w czasie ruchu,
g. zapewnienie wdaiwego oznakowania barwami i znakami bezpiésiea,




h. stosowaniérodkéw transportu, magych odpowiedni certyfikat bezpiecmtwa; dla dwignic i dzwigéw decyzg Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatazjzgmontowaniu przez przeszkolonych maysédw na placu budowy i dokonaniu
odbioru przez inspektora UDT lub dopuszczeniu doiob, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji ofpisiub DTR,

i. stosowanie sprawnego techniczniegprz wyposaeniem zgodnym z instrukgcpbstugi lub DTR,

j- zapewnienie kwalifikowanych operator@esiadajcych uprawnienia do obstugi danegodka transportu

k. prowadzenie transportu poziomego ponagzonych i uporlkowanych drogach komunikacyjnych i pionowego w ma@zonych
przestrzeniach; daietlenie gwietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widoman,

|. prawidtowe uktadanie i mocowanie takiun
m. wyznaczenie i przygotowanie miejs@adklwania materiatow,
Zagraenia pgarem:
a. prowadzenie prac spawalniczych ayeginie przez uprawnione i przeszkolone osoby. RzEginie zakazu palenia tytoniu poza
wyznaczonymi miejscami.
b. zapewnienie sprawnego sgtr przeciwpgarowego na placu budowy oraz w innych miejscaclempzjalnego zagé@nia pgarem,
np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

6. Miejsca prowadzenia rob6t ziemnych oznakow@tasma w kolorze z6tto-czarnym.

7. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystpieniem do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpieegch

a. zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia
- pod¢ niezlydne dziatania likwidujce zagraenia przeprowadgj
- przeghd stanowiska, na ktérym wystito zagraenie dla zdrowia,
- uswt zagraenie,
b. konieczné¢ stosowania przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej zabezpiecaajch przed skutkami zagrenia
- stosowanéeodkOw ochrony osobiste,
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowarécstrony przé i przejazdow,
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
- dopuszczenie rusztawdo wytkowania po dokonaniu odbioru technicznego,
- zapewnienie witziwego sprztu chronacego przed upadkiem,
- stosowanie drabin zgodnie z przezeaiem i oznaczonych znakiem bezpiésrea "B" i posiadajcych wany certyfikat,
- zapewnieniezywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpiestava,
c. zasady bezgmedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjet przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za cado wykonywanych prac i roboty budowlano - mamtae odpowiada kierownik budowy.

8. Spos6b przechowywania i przemieszczania mater@t, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpieegch na budowie:

wyznaczy miejsca sktadowania materiatow
-od budynkéw - 0,75 m
- od statego stanowiska prac - 5,00m
b. materialy workowane uty¢ w stosy po 10 warstw
c. materiaty drobnicowe uly¢ w stosy o wys. nie wkszej niz 2,0 m, szerok&&i migdzy stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy
o szer. odpowiadagej gabarytowi zatadowanyséhodkéw transportowych

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umotzliwiaj aca szybka ewakuacjg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:
- Teren budowy zagospodaraivzgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem..
- Zapewné pracownikom wymagansarunki higieniczno-sanitame.
- Zapewné do realizacji robét:
. sprzt i urzadzenia sprawne technicznie posiadajwymagane pwiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacii;
. zabezpieczenia nagei ruchome mogce pochwyai lub okaleczy obstugujcego;
. skutecza ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym;
. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy gprz
Kierownictwo budowy powinno posiadavymagane dokumenty:
. zatwierdzony projekt organizacji robét;
protok6t z pomiaréw oporioi izolacji i skutecza ochror przed poraeniem pgdem elektrycznym;

. péwiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacjidra;
. kshzke przeghdéw i konserwacji urgzeh;
. ksiizke przeghdow elektronaradzi i spawarek elektrycznych;
f. ksiazke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym:;
g. dziennik BHP;
h. karty bada okresowych (aktualne);
i. informacje na temat odbytego szkolenia okresanggP podlegtych pracownikéw;
j- poswiadczenie wymaganych uprawnie okreslonych zawodach;

Zapewné uprawnionych pracownikéw do obstugi oimnych maszyn i ugdzeh.
a. pracownikom pracagym na wysokéci zapewné wymagane urglzenia techniczne lub osobiste zabezpieceaprzed upadkiem z
wysokdaci,
b. zapewni pracownikom wymagany sptzochrony glowy , egzekwowa jego wytkowanie podczas pobytu na budowie,
C. przestrzegawyznaczenia barierami lub staa ostrzegawcz i tablicami ostrzegawczymi stref zagemia w obgbie pracy urzdzer do
transportu pionowego oraz stanowisk na wysoko
d. uradzenia mechaniczne i elektryczne zabezpiegzyed dospem oséb postronnych,
e. przewody elektryczne zasiag uradzenia zabezpieczyrzed uszkodzeniami mechanicznymi,
f. roboty montaowe rurocagéw prowadzi zgodnie z projektem i instrukcmontazu i przy wyciu uradzer pomocniczych technicznych,
h. konstrukcje pomocnicze , zabezpieczenie wykopkowywa' zgodnie z normbrarzowa,
i. egzekwowad od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepisvezegdinych i zasad BHP przy wykonywaniu danggo tobaét,
I. zapewn¢ na budowie aptecgkpierwszej pomocy. Instrukcje BHP zawarte wakstzce ewidencji szkolenia wykorzystaodczas szkolenia na
stanowisku roboczym.
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy orazlokumentéw niezkednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen —
pomieszczenie kierownika budowy.
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