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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia j&ko

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy

I.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pas opracowania szczego6towej specyfikaciji technic(88T dla konkretnej roboty
budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaazamdwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.
Zaleca st rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robotdwlanych realizowanych
zesrodkow pozabugktowych (nieohjtych ustaw 0 zamoéwieniach publicznych),
1.3. Zakres robét okych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogéine, wspoélne dla robétetpih specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) emgmi przez OWEOB ,Promocja”.
1.4. Okrdlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumige
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,
1.4.2. budynku - nalg przez to rozumigetaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompizegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach,
1.4.3. budowie - naly przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oki@ym miejscu,
a takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,
1.4.4. robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage
na przebudowie, monia, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
1.4.5. pozwoleniu na budew nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butdmych innych ni budowa obiektu budowlanego,
1.4.6. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czsciowych i kaicowych,
w miar potrzeby, rysunki i opisy skice realizacji obiektu, operaty geodezyjne hkist obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau - take dziennik montau,
1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalrzez to rozumiedokumentagj budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamb6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
1.4.8. aprobacie technicznej - nalerzez to rozumiepozytywry ocerg techniczia wyrobu, stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w
budownictwie,
1.4.9.wigciwym organie - naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaigpecjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich ddavosci okreslonych
w rozdziale 8,
1.4.10. wyrobie budowlanym - najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogpwytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzeanyobrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw aglw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanovdicym integrall catas¢ uzytkowa,
1.4.11. dzienniku budowy - naleprzez to rozumigedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanoaty
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzalarokoliczndci zachodacych w czasie wykonywania robot,
1.4.12. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pkigkonawe; robét, upowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa ponosaca ustawow odpowiedzialné& za prowadzoq
budove,
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1.4.13. rejestrze obmiardw - n&jeprzez to rozumie- akceptowasn przez Inspektora nadzoru &#k¢ z ponumerowanymi stronami, shiea
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie wyliézeszkicéw i ewentualnie dodatkowych aatnikéw; Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.14. materiatach - nalgprzez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak ré@imézne tworzywa i wyroby niezfgine do
wykonania robét, zgodnie z dokumentgpjojektovy, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimepektora nadzoru,

1.4.15. odpowiedniej zgodéa - nalezy przez to rozumiezgodné¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,si granice tolerancji nie
zostaly okrélone - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju rob6t budowlanych,

1.4.16. poleceniu Inspektora nadzoru - aglerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezektspa nadzoru w formie
pisemnej dotyczce sposobu realizacji rob6t

lub innych spraw zvgzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.17. projektancie - nalg przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.18. przedmiarze rob6t - naeprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robét wedechnologicznej kolejroi ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédorobét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.19. czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego zdeairdo spetiania przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych i maliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji,

1.4.20. ustaleniach technicznych - iglprzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzrsaczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg® robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jéke&h wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Instalacja wodochgowa.
Instalacja wodoaigowa- uklad pokczonych przewoddw, armatury i yozen, stuzacych
do zaopatrywania budynku w zimncieph wodk, spetniagca wymagania jakeiowe
okreslone w przepisach ogonych dotycacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda
do spaycia przez ludzi.
Woda do spgycia przez ludzi woda spetniajca wymagania jakkeiowe okrélone
w rozporadzeniu MZ z dnia 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203/02)
Instalacja wodoaigowa wody zimnej wody doprowadzanej z sieci wodggowej rozpoczyna
sig bezpdrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalarjnej wody pochodeej
z wlasnego uyia (studni) - od urmzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tego
ugcia.
Instalacja wodoaigowa wody cieplej rozpoczyna sibezpdrednio za zaworem na zasileniu zipwody urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Armatura przeptywowa instalacji wodagowej- wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do steniaprzeptywem wody w instalaciji
wodockgowe;.
Armatura czerpalnawszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjiosiadowej.
Cisnienie robocze instaldac obliczeniowe (projektowe) @iienie pracy instalacji przewidziane w dokumentpojjektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwakei instalacji nie mee by przekroczone viadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalaejnajwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w nagezym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane fesdanie jej szczeldoi.
Cisnienie nominalne PN cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniang)20 °C.
Temperatura roboczaobliczeniowa (projektowa) temperatura pracyafestji przewidziana w dokumentacji projektowej, ratdlla zachowania
zakladanej trwakezi instalacji nie mee by przekroczona wiadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacfiyvzzimnej wynosi 20 °C, a
instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica nominalna (DN lub dr) srednica, ktora jest dogodnie zaggiona liczba,
w przyblizeniu réwry $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPRednicy zewntrznej, dla
kielichow ksztaltek srednicy wewntrznej, dla rur stalowych ocynkowanygtednica
wewrgtrzna) wyraonej w milimetrach.
Nominalna grub&t scianki rury (en) grubdé¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaakftona, liczba,
w przyblizeniu réwry rzeczywistej grubii $cianki rury wyraonej w milimetrach.
Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaeszeregu rur, ktore jest
bezwymiarow, zaokgglona liczba zwiazam z geomety rur. Jest on wyrany zaleénoscia;
S=/dn - en/: 2en
gdzie: dn $rednica nominalna zewtrzna,
en - nominalna grgbeécianki.
Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla mitworzywa sztucznegoliczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest mabbna liczba w
przyblizeniu réwry stosunkowi nominalnéyednicy do nominalnej gru§oi scianki.
SDR =dn: en
gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionyrmeff}JWAGA: relacja midzy S i SDR jest nagtujaca: SDR = 2S +1
Temperatura awaryjnéa - dla instalacji wkonanej z przewodéw z tworwa sztucznege najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczajca temperatdrrobocz, jaka mae wyshpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nggito uszkodzenie systemu stercggo i
zabezpieczafego instalagj, ktéra dla zachowania zaktadanej trvgalanstalacji nie mee by przekroczona viadnym jej punkcie.

Uzyte w ST wymienione poej okrelenia naley rozumi€ nastpujaco;

Teren Budowy tereny zajte pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowystidaione przez zamawigjego dla wykonania rob6t a tekinne
miejsca wymienione w Umowie jakogzi Placu Budowy.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania robét zgodnie z dokumentacpjektovs i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Dokumentacja projektowawszelkie informacje techniczne potrzebne do miowego wykonania Umowy zawarte w rysunkach, mapac
obliczeniach, opisie Projektu budowlanego i Prajektykonawczego instalacji wéd.4ka Przedmiarach Rob6t, normach, wzorach, modelach,
instrukcjach i Specyfikacjach Technicznych dostanez\WWykonawcy przez Inspektora zgodnie z Um@ak rowniez wykonane przez Wykonawd
zatwierdzone przez Inspektora.

Aprobata technicznadokument potwierdzagy pozytywr ocerg techniczm wyrobu stwierdzaica jego przydatn& do stosowania w oké®nych
warunkach, wydany przez jednostkpowaniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednospebugcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i krgteriechnicznych dotyezych
wyrobéw budowlanych(Dz. Ust. Nr 10 z dnia 08.02319%06z. 48, rozdziat 2)




4

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu fdextyi wykazupcy,

ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces i ustugizjodne z okrdona normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&pudszczonych do obrotu i stosowania. W budownicfWi. z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane, art.10) certyfikat zgodizd wykazuje,ze zapewniono zgod&éwyrobu z PN lub aprobatechniczi (w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasistemu certyfikacji, wskazigy, ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 4 dany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrgona normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Inspektor - osoba prawna lub fizyczna patai funkcg Inspektora nadzoru.

Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodggiwych - opracowanych przez COBRTI INSTAL.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizagjwspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikaicowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtwoerzywali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czsc¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podamyszczegétowych
warunkach umowy, uwzgliniajpjcym podziat

na dokumentagjprojektowy:

- dostarczoq przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzamosta zahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w iy jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekdimentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuwje kolejngé

ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddnimspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amijgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektove

i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe,

od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa zgodna¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykornabety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wpltyw na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje,

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie innegrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki maje na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatlych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizac}; baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa

i zabezpieczone przed dgseém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtdwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzaainteresowanychzytkownikow
oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne

oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do rob6t od daty rozpacza do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.10. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpséistwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek spos6b
zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeni@tdNp.
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,

poz. 401).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymag@rawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzex lub metod i w spos6b gty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

0Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikaci technicza, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 iu8awy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymkenania i odbioru sieci cieplnych”
COBRTI INSTAL i ,Warunkami technicznymi wykonaniaibioru robét budowlano-moriawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do ista@jch instalacji budynku, lub zagienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku nierdavosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach i trwak. Wszelkie
zmiany i odsipstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmasn powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,

a jezeli dotyczy zamiany materiatléw i elementéw oki@enych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i athi robét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskiormami, oraz innymi przepisami dotyeymi przedmiotowej instalacji.

Informacje o terenie budowy.

Stan istniejcy

Budynki wyposaone g w instalacje centralnego ogrzewania, kanalizamjitarnej, wody zimnej, cieptej wodyytkowej i czsciowo cyrkulacii.
Siet, przyhcza c.w.u.zimnej wody wykonane z rur stalowych dowmanych § bardzo skorodowane, jgrzylkcza c.0. wykonane z rur stalowych
izolowanych weta mineraln, utozone w kanatach. Woda grzewcza o parametrach 8@6@iepta woda iytkowa jest przygotowywana w
kottowni opalanej paliwem gazowym.

Organizacja rob6t budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialag jaka¢ ich wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i
obowiazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedmrojektem i pieceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budgw W terminie i na zasadach oklenym w Umowie, Zamawiagy przekae Wykonawcy Teren Budowy.
Dokumentacja dla Wykonawc Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo, po podpisaniu Umowy, Dokumentglejyojektova i Specyfkacje
Techniczr na roboty oljte Umowg. Dokumentacja Projektowa dostarczona WykonawcgpZamawiajcego nie mge by wykorzystywana lub
udostpniana osobom trzecim bez zgody Inspektora zatkigm przypadkow, kiedy jest to niegine dla celéw zvgzanych z wykonaniem Umowy.
W okresie przygotowywania ofert petna dokument&@jektowa znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiggego.

Wykonawca we wlasnym zakresipracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram rol@trgntujcy ciagtos¢ wykonywanych prac. Koszty
harmonogramu natg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca spormzi dokumentacje powykonawcagoszt tej dokumentacji nalg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robét.

Calas¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawodlega zatwierdzeniu przez Inspektora. Zatwierdizto jednak nie umniejsza
odpowiedzialnéci Wykonawcy wynikajcej z postanowie Umowy.

Zgodna¢ Robét z Dokumentaa Projektowa i Specyfikacja Techniczna

1. Z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy staniegsio niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznywykonawca winien wykoriai wykonczy¢ roboty
bezzadnych usterek, vcistej zgodnéci z Umowg. Wykonawca winien tale przestrzegdai scisle stosowa si¢ do polecé Inspektora we wszystkich
sprawach dotyegych robdt, niezalmie od tego czy byly one wymienione w Umowie czg.ni

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techracdostarczone Wykonawcy przez Inwestaréstotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentgwak samo wizace, jak gdyby wysjpowaly one we wszystkich dokumentach.

3. Wykonawca nie mie wykorzysté na swy korzys¢ jakichkolwiek bedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w 8yigkacii
Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwtocznmyiadomt Inspektora, ktéry zadecyduje o dokonaniu néglztych zmian lub uzupetnie

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matepalwinny by zgodne z DokumentacProjektows i Specyfikacy Technicza.

5. Cechy materiatéw i elementéw rob6t powinny gdnorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami albo z wagoiami
srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerapciyjmuje s¢ w celu uwzégdnienia przypadkowych nieznacznych odchybel
wartaici docelowych, jakiespraktycznie nieuniknione.

6. W przypadku, gdy roboty lub materialy nigdlh w petni zgodne z Dokumentadprojektov lub Specyfikaej Techniczi i bedzie to miato wplyw
na niezadowalaga jakos¢ robdt, to takie materiatygola niezwtocznie zagpione innymi, a roboty tegda rozebrane na koszt Wykonawcy.
Istniejaca infrastruktura techniczna

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zachowanie istagej infrastruktury techniczne;j.

Wszelkie jej uszkodzenia olghja Wykonawe. Wykonawca bdzie zobowizany do dokonania napraw (poniesienia kosztéw)adznej
infrastruktury w uzgodnieniu z jej wdeicielami. W odniesieniu do:

- wszelkie odkryte urglzenia (przewody) mugdy¢ zinwentaryzowane w dokumentaciji powykonawgzej

- w przypadku uszkodzenia fakt ten winien zéstgtoszony Inspektorowi Nadzoru oraz vdeielowi nieruchoméci, uszkodzenie naprawione wg
wskaza Inspektora Nadzoru oraz zinwentaryzowane w doktaogimppowykonawcze;.

Konieczne wyiczenia (odgjcia) doptywu wody, Wykonawca wykona tylko po upmaid uzgodnieniu z Bytkownikiem budynku.

Zabezpieczenie interesw 0séb trzecich.
Poniewa roboty budowlane magby¢ prowadzone bez wytzenia z eksploatacji budynkéw Wykonawca powiniawiadamié wczeniej (termin
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wyprzedzenia do uzgodnieniayytkownika o robotach magych zagraa¢ ich zdrowiu i bezpiecZestwie.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowzek zn& wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego i stosoéve w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca w szczegdéldo zapewni spetnienie napujacych warunkéw: miejsca na bazy, magazyny, sktadaisirogi wewntrzne keda tak
wybrane, aby nie powodowaty zakiéce ruchu drogowym, poza utrudnieniami atomymi w Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty
zniszczé w srodowisku naturalnym.

Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekoviapyi, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymhenikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami. zanieczyszczeniem powietrza pytagazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- zmiary cech lokalnegérodowiska naturalnego,

- mazliwoscia powstania pzaru,

- utrzymanie czystei i poradku. Wykonawca zorganizuje e¢thzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpad@mimadzone odpadyeta
systematyczne wywone na legalne wysypisko lub odbierane przez upmavwendo tego firmy poezkowe. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw
do wykopow (kanatdéw) w zweku z realizagj robét.

Praca sprgu uwzywanego podczas realizacji rob6t niglbie powodowé zanieczyszczew srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake#dizacji robdt norm okéonych w odpowiednich przepisach dotyeych ochronyrodowiska
obciaza Wykonawe. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dhleaetnia 2001r. jest zobowdany do przedteenia na 30 dni przez
podjciem dziata, w wyniku, ktérych powstawabeda odpady inne i niebezpieczne (w tym ziemia z wykopéw, ztom, dukzinne) informacji do
Burmisyrza Miasta i Gminy Gryfino o rodzaju idlo tych odpaddw.

Warunki bezpieczaistwa pracy.
- Podczas realizacji rob6t Wykonawoadhbie przestrzegat wszystkie przepisy dotgezbezpieczestwa i higieny pracy. W szczegdku
Wykonawca ma obowrek zadbé& o zdrowie i bezpiecZstwo pracy swych pracownikéw i zapewnitasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca winien w trakcie wykonywania robét zapewretne bezpieczstwo wszystkim osobom upowgonym do przebywania na terenie
budowy oraz utrzymywéateren (w granicach pozosteych w jego wladaniu) oraz roboty (wegzi nie przegtej przez Zamawiafpego) w
odpowiednim porzdku wymaganym dla zapewnienia oséb i mienia. Wykar@gazapewni i utrzyma wszelkie ydzenia zabezpieczgje oraz sprg
i odpowiedni odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budaway dla zapewnienia bezpieédseva publicznego.
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stamdzenia socjalne dla personelu pracego na terenie budowy.
- Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej sa uwzgkdnione przez Wykonawon cenach
jednostkowych robét.
- Wykonawca musi przestrzegaspetnia wszelkie przepisy krajowe odnase st do bezpiecaestwa i higieny pracyacznie z uragdzeniami
socjalnymi.
- W szczegélngei, zwraca si uwag; Wykonawcy na:
- ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziechronn,
- szalowanie wykopow, drabiny Zejowe, i podesty robocze,
- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny,ivetnasne itp.
- dojscia na budowi oswietlenie,
- sprz:t pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
- pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonewdtym stotéwki, umywalnie i toaletgrodki przeciwpaarowe przy robotach i
pomieszczeniach budowy. Poigya lista nie jest zamkta, a Wykonawca odpowiada za zapewniergeyszelkie wymogi i zobowkania
bezpieczastwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdraz warunki socjalneyspetnione.
- Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykareamusi podj¢ koniecznerodki ostranasci, aby zapewri bezpieczéstwo zalogi i posiada
odpowiedni sprg monitorowania i ratunkowy.
- Wykonawca powinien w petni zwracawag; na bezpieczestwo wszystkich oséb upowaionych do
przebywania na budowie.
- Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem, nta@rogram robét na obiektach (odcinkach) gdzie pdawae § roboty przez innych
Wykonawcéw, zapewniage ich funkcjonowanie w okresie wykonywania rolvéfhawihzaniu do szczeg6towego harmonogramu robét.
- Zgodnie z artykutem 21 A ust. | Ustawy ,Prawo budane" Kierownik Budowy winien spogdzi¢, lub zapewni sporzdzenie, przed
rozpoczciem budowy, plan bezpieazstwa i ochrony zdrowia uwzgdniajac specyfik; robdt budowlanych i warunki prowadzenia rob6t
(zgodnie z Rozpoadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 r, bz.U. nr 120 z 2003.}.

Catosé robét budowlanych naley wykonywaé¢ zgodnie Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy na budowie oraz z uwagi na kdaczndi¢ pracy w kanatach prace wykonywa zgodnie z Rozporgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dhia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji@amontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z 1993r., poz. 437).

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
- Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza sido wycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wigkszym niz dopuszczalne.
- Wszelkie materiaty kyte do rob6t bda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawenjednostk, jednoznacznie okgkajace brak
szkodliwego oddziatywania tych mateder nasrodowisko.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Na terenie budowy natg zorganizowé tymczasowe: zaplecze socjalne tj szamjadalni, zaplecze sanitarne - dgstdo WC i natrysku dla
pracownikéw Wykonawcy, biuro kierownika budowy, raagny na materialy instalacyjne. b#oby¢ to zorganizowane w pomieszczeniach
budynku lub w barakowozach - do uzgodnieniazgtkbwnikiem na etapie umowy.

Ogrodzenia.
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naleoznakowd teren budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami, np. faa ostrzegawcg, tablicami
ostrzegawczymi.

Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chikaliVykonawcza powinien go oc@mi¢ na swoj koszt.



Nazwy i kody rob6t wg CPV.

- Grupa robét: 45.30.00.00-0 Roboty w zakresiealasfi budowlanych.

- Klasa robot: 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboangarne.

- Kategoria robét: 45.33.20.00-3 Prace doigezinstalacji hydraulicznej.

- Kod CPV: 45.33.22.00-5 Hydraulika.

- Kod CPV: 45.33.11.00-6 Prace ogélnobudowlangamte budowy ruroaigow.
- Kod CPV: 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w esie@ sprztu instalacyjnego.
- Kod CPV: 45.34.30.00-3 Prace dotyce wykonania instalacji gaiczej

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukygh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegelmformacje dotycze, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobatjniczne lub
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykoaazebowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczalnegarédta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétwgmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérch mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (S®6)wykonania instalacji wodagjowej mog, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowideialskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akciefdtespektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Materialy stosowane do budowy instalacji wodgoiwej powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiedze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich
Norm, z europejskaprobata technicarlub krajowa specyfikacj techniczi paistwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi, lub

- deklaraat zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonych przez Komisgj Europejsk oznakowane znakiem budowlanym, co
oznaczaze s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznaczeniu CE, dla ktérych dokonano ocgogizéci z Polsk Normg lub aprobat
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Rury i faczniki zastosowane do budowy instalacji wodgowej powinny posiadsatest Pastwowego Zaktadu Higieny.

Producenci rur i ksztaltek powinni legitymoévsic waznym swiadectwem wewgtrznej kontroli jakéci wytwarzania np. certyfikat 1ISO.

Sktadowanie materiatéw.

Rury przewodowe.
- Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogdn w sposéb gwarantigy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i

opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkép bh

- Rury z tworzyw sztucznych (PEX, PPR i PP) pglsktadowd w taki sposob, aby stykalyesbne z podieem na catej swej diugoi. Mozna je
skladowd na g:sto utzonych podkitadach. Wysokésterty rur nie powinna przekraézaur PP, PEX, PPR - 2,0 m.

- Rury preizolowane oraz inne elementy i materadiery transportowé ostraznie, zabezpieczag rur; ostonovy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie natg przenost preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C.

- Zawiesia uywane do przenoszenia rur preizolowanych powinriyMayposaone w pasy lub tmy o szerokéci min. 10 cm.

- Do podwieszenia preizolowanych rur nie wolriywa¢ stalowych lin, sznuréw, itp. powodigych wgniecenia i rowki na powierzchni rur.

- Preizolowane rury skdowa na réwnym podtzu. Kofce rur stalowych powinny BByostonite. Nie naley dopuszczado diugotrwatego dziatania
wody na piank poliuretanow.

- Preizolowane rury i ksztaltki chranprzed dtugotrwatym (kilkarigie miesgcy), bezpérednim dzataniem stéca, od wptywu temperatury i
promieni ultrafioletowych. Materialy do pgzer elementdw, armatyr matogabarytowe elementy preizolowane, materiatpgcnicze -
przechowywa w pomieszczeniach zamkhjch, naleéy pamita¢ o zachowaniu minimalnej I-metrowej odlegtood zrodta ciepta.

- Plynne skiadniki pianki poliuretanowej nayegprzechowywé w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze pEwy15°C i nie
przekraczajcej + 30°C.

Armatura (zawory, ksztattki i armatura)

- Armatura i urgdzenia powinny by przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonymh pyptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujcymi korozg. Ksztattki, zhczki, armatura, uggdzenia i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinnylsktadowane w sposéb upadkowany
(w kartonach, koszach, workach, skrzynkach).

Mufy termokurczliwe powinny by sktadowane w pozycji pionowej w miejscach suchyshonitych przed dziataniem sioa i deszczu.
Pojemniki z komponentami pianki PUR nalerzechowywé w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach stithytemperaturze od +15 +
+25°C. W czasie transportu zycia nie dopuszczado spadku temperatury pasj +10°C. Czas przechowywania nieza@rzekroczg okresu
podanego przez producenta (nagciej 30+60 dni).

3. SPRAT
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtw, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu rieofg wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jdgkolub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewimzin umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie duémitéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnfazliwo$é wariantowego #ycia sprztu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompkidora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysia gkceptagj przed uyciem
sprztu. Wybrany spra&, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i
wiasciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu ¢glzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ikspe nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldspetnia wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dorasnych
obchzeh na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obiei na osie mogbyé
dopuszczone przez witewy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esjowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugdsztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowanigkantattek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

- Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poglp w sposéb gwarantgy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunképe bh

- Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE, PEX, PPR) iRlery sktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podieem na catej swej diugoi.
Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysokésterty rur nie powinna przekraézaur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP, PEX, PPR
-1,0m.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proinséonecznych, temperatura nieasya nk 30°C i opadami
atmosferycznymi. Diisze sktadowanie rur powinno odbyiasic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rury o r@nychsrednicach i grub&iach winny by skladowane w osobnych stosach, a gdy nie jest tyl&liwe, rury o grubszejciance winny
znajdowa si¢ na spodzie.

- Rury powinny by sktadowane na réwnym podiona podktadach i przektadkach drewnianych, spskézlowania nie me@ powodowa nacisku

na kielichy rur powodug ich deformagj.

- Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdinej warstwy rur mma dokona za pomog kotkéw i klinéw drewnianych.

- W przypadku uszkodzenia rur w czasie transpomtagazynowania nalg czgsci uszkodzone odat, a kace rur sfazowa

Elementy wyposéenia
Transport elementéw wypagenia do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypeséa naley przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zartgnh w pojemnikach.

Armatura
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy skladowa w magazynach zamktych

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszereni

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlagplnych nalgy przechowywéa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalenika
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfz foniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnychvpmy zawieré si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robotickha
zgodnd¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralyéz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkvaych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych naimiie
przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdivédt k;da oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢rla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggovstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtnania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
5.1. Wymagania ogdine
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uvertyliajacy wszystkie warunki w
jakich kgda wykonane instalacje. Oferent powinien dokowndzji lokalnej trasy.
5.2. Roboty przygotowawcze.
- Wytyczenie trasy projektowanych sieci, pecgy.
- Demonta istniefacych sieci instalacji w, rozdzielniach uwtiaviajacy wiaczenie do instalacji.
- Projektowana oprzewodow i miejsca monta armatury powinna ldyoznaczona nécianach przez kierownika robét sanitarnych. Osie
przewodow wyznaczyw sposob trwaty i widoczny.
- Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw, podpdodwieszé.
- Wykonanie bruzd wcianach.
- Wykonanie otworéw vicianach dla przé§ przewodow.

Przefcia rurocigiem przezciare.

Przejcie rurocigu preizolowanego przéeiarg (np. budynku) wykonaza pomog piescienia uszczelniagego i témy smarnej
(gazowej), tzw. przégie szczelne. Po wykonaniu otworu dla pseig na rug preizolowan nalezy nasuaé pierscien uszczelnigjcy i utozy¢
symetrycznie wzgdem osiciany. Dlascian o grubéci do 25 cm naley stosowa jeden piefcien , a dlascian o wikszej grubéci dwa
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pierscienie i tdme smarn. Po zakéczeniu montau i prébach szczelsoi rurocihgu, otwor przejcia obetonowa

- Rozebranie istniggej nawierzchni i utzenie ponowne nawierzchni wzattrasy przyiczy sanitarnych:

Ptytki chodnikowe

Stosowa plytki betonowe zdemontowanv trakcie prac rozbiérkowych nawierzchni.

Podsypka

Na podsypk i do piekgnacji nawierzchni naiy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg PN-B-06712..

Wykonywanie Robot

Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych.

Plytki uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy plytkami wynosity od 2 do 3 mm. Plytki naje
uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu. Po
utozeniu plytek, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&c powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub
mechanicznych i przyspi¢ do ubijania nawierzchni drogi lub chodnika.

Do ubijania utaonej nawierzchni z plytek betonowych, stosugeveibratory ptytowe z ostapz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie aaferowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczenia nawierzchni z plytek nie wolngywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetné szczeliny. materialem do wypetniania i
zamieé nawierzchng.

Kontrola jakgci

Przedmiot oceny

Ocenie podlegaj prawidiowaé wykonania podiga, prawidtowdé wykonania spoin, prawidtovié ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnigi nawierzchni.

Sprawdzenie réwnigi nawierzchni przeprowadzaalezy tata co najmniej raz na kde 150 m2 utzonej powierzchni i w miejscachatpliwych,
jednak nie rzadziej niraz na 10 m. Dopuszczalny pfwét pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog hiwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigj ni
co 10 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chikéh w punktach zatamania niwelety nie

mo przekraczé+ 3 cm.

Obmiar Robot

Jednostk obmiaru jest m2 wykonanej i odebranej nawierzahimiukowej kostki.

Przejcie Robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentayojektows, niniejsz Specyfikaci Techniczm i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiar i badania z zachowaniem taolejiavynikajace z daly wyniki pozytywne.

Podstawa ptatrigi

Cena wykonania Robét obejmuje:

- dostaw¢ materiatéw, prace pomiarowe i przygotowawcze,dpamt ptytek na miejsce wbudowania, 28nie nawierzchni z ptytek betonowych,
mechaniczne zagzczenie, wypetnienie spoin, przeprowadzenie bagamiaréw wymaganych w specyfikacji, oznakowaRb6t, badania
laboratoryjne i na budowie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienig@@kBZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarartog@ wykonanie robdét zgodnie z dokumenigmjojektova, SST.

Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunashego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zi@rowadzenie badd,

- spos6éb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i¢gemmekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugglzehr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie ugdzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \ayrania mieszanek

i wykonywania poszczegoéinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgemipowiedni system kontroli,
wihaczapc w to personel, laboratorium, spizzaopatrzenie i wszystkie audzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow

oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liauateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiarytia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @igp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta pimie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) xda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego przez niego wzoru lub inngerez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania prébek idr@id materiatow u
zrodia ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionaglzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawe,, bedzie ocenia zgodné¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST

na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie

od Wykonawcy, na swoj koszt.z# wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyas

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttetlcowych bada
albo oprze s wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi oké®onymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsk Norma lub

- aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sig w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U, 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumentywymagane przez SST,4dr ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemgdmvym obowjzujacym Zamawiagcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowvkaica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku bydow

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdirtda oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeg6lnci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieg¢go dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakéei i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegdéinych elementéw robot,

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych

i ostatecznych odbioréw rob6t,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w zmku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycrce sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t,

- dane dotycce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowiadaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiadprzedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanja si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/NVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poigjlub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma
uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przedra si sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia

o0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy leda gromadzone
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki

do odbioru rob6t. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwdokntacj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbbt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do ksizZki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych rob6t
bedzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okgania ilcsci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétv@raz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkaméd&nymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowe;j.

7.3. Uradzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilatzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te

lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robét.

7.4.Uradzenia i zasady wdtania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia pomiarowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8zie utrzymywa to wyposaenie,
zapewniajc w spos6b aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaiavykonywanych roboét oraz ioi tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhi® bzdzie przeprowadzony niezwlocznie, niepi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawaieimentow zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar

w konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robdt. Odbioru ogciowego robét dokonujestlla zakresu robot okslenego
w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgo wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacpopez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakciowej

na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaipa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu
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oraz odbioréw ogciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigjych

w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wiglzeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaebnacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektovs i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@raceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjgtych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegam@ve)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowénasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavwod@kumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaiki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jad@ (PZj),

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepgistwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakoi (PZ2J),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowdjyietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robo6t vdeielom uradzen,

8. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonaviowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag teda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybldtrawikzanych z usugtiem wad, ktére ujawaisie w okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqaa jednostk obmiarovs ustalor dla danej pozycji kosztorysu prztd
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewte ryczattowe dizie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢
si¢ na jej wykonanie, okipone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

- wartag¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad

- wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu orggercji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzomprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieest®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsa

i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgzacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaee, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamaxagj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@we U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z.7L1BIr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42,
Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z.91 2% 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 200 74 pbdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poéz.
718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 8% 6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfictz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838

z p&niejszymi zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpieczstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- ROBOTY ZI EMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfififécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie:

REMONTU ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCAGOWEJ, C.0.1 C.W.U. W SRODKU POMOCY SPOLECZNEJ EBCACH - ROBOTY
ZIEMNE

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikaghiieznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fare 1.1.

1.3. Wykonanie rob6t

1.3.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuysungcie z pasa wywtaszczenia (momaego) resztek starych budowli, chodnikéw, kgamikdw, nawierzchni
drogowych, ogrodzei innych, w stosunku do ktérych zostato to przesiade w Dokumentacji Projektowej lub nakazane pmgmiera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaea elementéw nitiwych do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez
powodowania zidnych uszkodzei odwiezione w miejsce wskazane przezyhiera Kontraktu. Beziyteczne elementy i materiaty powinnycby
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladnia tych materiatow poza terenem rob6t Wykonapmainien uzyskana to pisema
zgoct wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub ich elementach, znajgej s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumendacj
Projektovy beda wykonywane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone.

W szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do ustaia stanow elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, neagienie) Wykonawca nmie przysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu. Dotyczy to szczegblnie gr@growych.

Sprawdzenie zgodioi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystpieniem do wykonywania wykopow przed budow obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodndi¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokaosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.

1.3.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylekarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach gpoiiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagiujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaiym do goérnej krawdzi wykopu na szerokai réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od
nasypow i materiatow, oraz néispadki umaliwiajace odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnodiysuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw Miejsca skmayan i zblizenia z istniejcym
uzbrojeniem zabezpieczygodnie z projektem i obogdujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i norman@,wszystkich niezfinych
wjazdach i ddjciach dla pieszych ustaévktadki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakéwmaksymalnie zabezpieazy

Wykopy naley wykona o $cianach pionowychgcznie zgodnie z noranPN-B-10736, BN-83/8836-02. Szergkowykopow uzaleniona jest od
srednic montowanych rur, max. wynosi 1,2 m. Szegékina wykopu powinna zapewniin. 15 cm odgpu midzy rurocigami i min. 15 cm
miedzy rurocigiem asciam wykopu. W miejscach wykonywania pokenr elementéw preizolowanych, odgaien wykop naley odpowiednio
poszerzy i pogkbic.

Glebokas¢ wykopu powinna b taka, aby grubi@ warstwy przykrywajcej wynosita min. 40 cm, a warstwy wyréwnawczebsgpki piaskowej pod
i nad rurocigiem preizolowanym wynosita min. 10 cm.

Wykopy pod kanaly nals rozpocz¢ od najniszego punktu przesuveajsi; stopniowo do gory.

Ziemia z wykopdw powinna ldéywywieziona a w jej miejsce wbudowany piasek.

Spaéd wykopu nalgy pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymgruncie nawodnionym o okoto
20 cm. Wykopy naley wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanejganej naley wykona
bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfeaojektowej

Tolerancja dla r@dnych dna wykopu nie powinna przekratz8 cm (nie dopuszczagdiolerancji ujemnej). Natomiast tolerancja szekgkavykopu
wynosi + - 5 cm.

Wykopy naley wykonywa w taki sposéb aby nie uszkodziawierzchni drég, budynkéw i budowli, uzbrojen@dgiemnego. Utwardzan
nawierzchng nalezy rozebra w takiej odlegtéci od kravedzi wykopu, aby nie nagtowato jej uszkodzenie. Odkryte, w trakcie wykonyvearobot
ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego maleabezpieczs aby nie dopéci¢ do ich uszkodzenjgrzetama itp. .

1.3.5. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyno&d cm.

Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgru

(2) Warstwa gruntu o grukeoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powirydaisungta bezpérednio przed wykonaniem
rurociagu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu projektowanego posadowienia male
porozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

Wykonawca mee przys4pi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych pgskaniu zezwolenia ftyniera, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Zezwolenie na rozpoeegie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno hiypotwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

1.3.6. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych

w nim robot.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanyéhiéci.

(3) Ukladanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubo:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-um@ymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagpzczaniu uradzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskanik zag;szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez ni mniejszy ni Js = 0,95

wg préby normalnej Proctora.

(5) asypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposéb niepowodey uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
- Do zasypywania preizolowanych rurgegdw naley stosowd piasek gruby lulredni, drobnyzwir bez gliny, mutu, kamieni.

- Zasypywanie ruroggéw preizolowanych wykonujeeivarstwami i rozpoczynaegdd wykonania obsypki piaskowej. Prazznym zagszczeniu
gruba¢ warstwy nasypowej nie powinnadwicksza nk 15 cm.

- Obsypk: piaskowy nalery wykona w dwoch warstwach.

Pierwsz warstwe uktadamy do poziomu osi ruragidw, zasypujc przestrzenie mdzy rurocggami, a nagpnie midzy rurocagiem a wykopem.
Warstwe t¢ zag:szczamy ubijakiem.

Druga warstwe uktadamy i zagszczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min. 10 cm powgj krawedzi rurochgu. Stopié zag;szczenia powinien
wynosk ID = 1.0 do 0.68.

- Po wykonaniu obsypki pozosgatzs¢ wykopu zasypagruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usaiti kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu
i innych zanieczyszcag, warstwami grubgei do 30 cm, zagszczajc mechanicznzag;szczark.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirspowodowauszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolac
wodoszczelnej.

Materialem zasypu w olie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki, drobno lut§rednioziamisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinier¢lmag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowyzej warstwy obsypki dokonujeggruntem rodzimym jeeli spetnia powysze
wymagania lub przywiezionym, warstwami 0,1-0,2 jednoczesnym zagzczeniem i rozbidrkwyprasek stalowych oraz rozpimian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubi dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy zachowaniu wspotczynnika
zag;szczenia >0,98.W przypadku uktadania ruragjow preizolowanych w miejscach naoaych na obeizenia dynamiczne (przekracaeg 5,0
t/o$ ) oraz gdy warstwa przykrycia ruragu jest mniejsza ni40 cm naley, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanwutazy¢ na
wysokaci minimum 30 cm nad powierzchniurochgéw pyty zelbetowe lub ruroagi utozy¢ w rurach ochronnychdostosowanych do
przewidywanych obaien.

- Si& cieptownicz oznaczy tasma ostrzegawcz utozona okoto 30 cnmad rurocigiem.

- Przed wykonaniem obsypki ruragéw naley:

- sprawdzt osiowa¢ rurociagu,

- sprawdzt zgodnd¢ spadku ruroaigu z projektem.

Wypetnienie przestrzeni piaskiem wokot rur i gszrzanie jego prowadzigcznie. Na warstwie

piasku nad rurami (grub. 20 cm) @@ tasme ostrzegawcg, nad kada rura oddzielnie.

Zasypywanie wykopow wykonanych pod chodnikami deipmu - 0,11 naley prowadz¢é piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zégj¢ do
normowego stopnia zaszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodmiki 0,5 m.

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudéwa stanu poprzedniegyteczndci.

2. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny tykonane zgodnie z normami .
2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywant@tmraz po ich zakwzeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robdét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podi@a

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu

- Sposob i jak& zag;szczenia.

2.3.. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubg¢ i rwnomierné¢ warstw zasypki

- Sposob i jak& zag;szczenia.

Do zasypywania wykop6w nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgn bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna.
odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRAET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego sprgu.
4, OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — [n]

- podkiady i nasypy — [fi

- zasypki — []
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- transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegiéci transportu.

5. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olafe podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1. Wykopy — placi siza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze Zeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iemigniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustaljsoe
odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasyp6w — ptaeiz ni podkladu po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

6.3. Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

6.4. Transport gruntu — ptacksta ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwiylieniem odlegkci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu naodki transportu

- przewoz na wskazarodlegta¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdline.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsteaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podia kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.Tech.warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych. Tolerancje ksztattow

i wymiaréw

111.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ROBOTY RO  ZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techni¢zne

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacfiffécznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru rob6t w zakresie:

REMONTU ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCAGOWEJ, C.0.I C.W.U. W SRODKU POMOCY

SPOLECZNEJ BBCACH - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaghfizznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedkmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naie

- teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

- odcig istniepce zasilanie rozbieranych obiektéw,

- zabezpieczyistniepce przewody znajduge sé w ziemi na trasie rozbiérki.

2.2. Roboty rozbiérkowe

Lupiny zelbetowe kanatu mmma demontowadopiero po ich catkowitym odkryciu i upewnienig ge nie ma kolizji z istnigcym uzbrojeniem
terenu. W razie konieczéa demonta poprzedzi recznym rozkruszeniem elementéw. Nalewrocic szczegéla uwag: na znajdujce sé w
poblizu kable elektryczne i inne elementy wymagajzabezpieczenia.

Roboty prowad#i zgodnie z rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiatsteva i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Prowadzenie obmiaréw rob6t jest niedhe tylko do uméw obmiarowych /typ A/ i do nich @dm sic wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sjilko do szacunkowego oldlenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawieakituf
przegciowych.

Ogolne zasady obmiaru rob6t - obmiar robét ma damie okréli¢ faktyczny zakres

wykonanych rob6t wg stanu na dziego przeprowadzenia.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomiemiawiajcego, co najmniej 3 dni wcagiej. Wyniki obmiaréw g wpisywane do ,Ksigi
Obmiaréw” i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inspektorskiego.

4, ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olaje p.1.2 podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
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5. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwminkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

6. UWAGI SZCZEGOLOWE
- Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whwatta lub utylizacji zakwalifikuje liaynier.
- llosci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie 0gébith na zasadach ogdlnych

8. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca rob6t zobowzany jest znai stosowa w czasie wykonywania rob6t przepisy dotyaz ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét wykonawca powinien ste&® sig do przepiséw ochrony dotygzych srodowiska na terenie i w obszarze
oddzialywania, a w szczegokw zabezpieczeniu przed hatasem zgkeemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyliegazami oraz
zabezpieczenia przed aliovoscia wywotania paaru.

9. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobgmainy jest przestrze§arzepisy dotycace bezpieczestwa i higieny pracy.

IV SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- ZEWNETRZNA SIE C WODOCI AGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfififécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot w zakresie:

REMONTU ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCAGOWEJ, C.0.1 C.W.U. W SRODKU POMOCY SPOLECZNEJ EBCACH - ZEWNETRZNA
SIEC WODOCIAGOWA

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikaghiieznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeedokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fare 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woslgmivej powinny odpowiadanormom krajowym
zasgpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptom europejskim. W przypadku braku norm krajowiydh
technicznych aprobat europejskich elementy i matiefiowinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiatyjaca kontakt z
woda do picia musz posiadé pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichirednice zalene g od istniejcych przewodéw i zostaly uzgodnione z SNG w prdgkeidowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materialy:

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-001,

2.3. Kruszywo na podsygk

Podsypka pod rurogyi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygipowinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111.

2.4 Armatura odcinaga

Jako armatuyodcinajca (przeptyw wody) natey stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawg PN-83/M-74024.

2.5 Elementy montawe

Jako elementy montawe naleéy stosowa:

- ztacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu producenta rur.

2.6 Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rbwnym pogin w sposéb gwarantgy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunképe bh

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) rslektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podieem na calej swej diugoi. Mozna je
skitadowd na gsto utezonych podktadach. Wysokésterty rur PE nie powinna przekraéZg5 m. Sktadowane rury nie powinnydyaraone na
bezpdgrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpes w miejscu przechowywania nie powinna prze¢aasd(’C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z norgrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyed prptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujcymi koroz.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu. Podiage sktadowiska powinno lsyréwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpjece&ruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.

3.SPRZET

Sprzt do rob6t montzowych

W zaleznoici od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni rastiacy sprzt montaowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochaéd skrzyniowy do 5 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowo6z 4 t,

- przyczep diuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- wciagarke reczmmod 3do 5 t,

- zgrzewarlk do rur PE,

- zesp6t padotworczy tréjfazowy przewimy 20 KVA,
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- pojemnik do betonu do 0,75 dm
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumiow wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury powinny bytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykai z
ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagon6w toawaych w
komunikacji wewstrznej (zadcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegoostraznos¢ nalezy zachowd przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe micze przewysz& sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.
Pierwsz warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegGistwy naléy przedziela
elementami drewnianymi o grudm wickszej niz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivai¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinnad®abezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaenmiachanicznymi.

Armatura drobnal( DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymfodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy wasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynkizyalgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnj whasciwy czas transportu umiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndfodkami. Wykonawca zapewstiodki transportowe w ikci gwarantujcej
ciagtos¢ dostaw materiatow, w miepostpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét

i trwale oznaczy je w terenie za pomdotkéw osiowych, kotkovéwiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznejdoreperéw
stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ¢dmygmi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw

i ich rzgdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgga rob6t do wszystkich wdaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem
siedmiodniowym, ustalag warunki wykonywania robot w strefie tych adzen.

W celu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniemaymmimpowan z wykop6w lub z opadéw atmosferycznych powinny bgchowane przez
Wykonawe co najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przylaggjeren;

b) powierzchnia terenu powinnabwyprofilowana ze spadkiem umaviajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu;

c) wrazie koniecznii wykonany zostanie g odprowadzagcy wod: na bezpiecznodlegiaé.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu przesuway sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu naley dokon& przez utaenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, anpczénie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wgnywanego wykopu, krzyzujace si lub biegmace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewnjay ich eksploatacg.

Wykop powinien by zabezpieczony barieo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinteojektowej, przy czym powinno 6yono na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nglerykona bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i sémiem przewodow. Usugtie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie

lub w sposéb uzgodniony zAynierem Kontraktu.

5.2. Przygotowanie podia

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona® z warstwy ttucznia luliwiru z piaskiem o grubmi 10 cm,
zgodnie z dokumentacprojektovy.

W gruntach gliniastych natg wykona: podiaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubéi 10 cm zgodnie z dokumentagjrojektov.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeimizliwos$é spuszczenia wody z ruragdw nie mniej jednak ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji ciepineodkéw zabezpieczagych podtide i przewdd przed przemarzaniem powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzphzewodu do powierzchni projektowanego tereno byéksze ni glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- w strefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dlawice zasuw powinny léyzabezpieczone izolacgiepln w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje powyzej dolnej granicy przemarzania w
danej strefie.

Odlegtai¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz émany budowli powinna hyzgodna z dokumentagj

5.3.2 Wytyczne wykonania przewodow
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Przewdd powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opierat ¢sha nim wzdhz catej dlugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinkpowinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita podmia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pokczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeti elektrooporowe,

- ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneozelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie preezucenta
rur.

- ksztaltkizeliwne kotnierzowe przez séeenie kothierzysrubami z podkitadki nakretka w wykonaniu odpornym na koraz{ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zafdu uszczelki gumowej poruzy lkczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu riglstosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdyknachylenia w stopniach przekracza
nastpujace wielkaci:

- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kdchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanw warunkach
technicznych wytwérni,

- dla pozostatych przewodéw, gdy wietkamiany kierunku w pionie lub poziomie na geaeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do +3C.

5.3.4.Armatura odcinaica

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji €ktgwej.

5.3.5.Zasypanie wykopodw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ufmnego przewodu

i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykoroajjrprzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulié warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendagrunt nieskalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendsag;szczony ubijakiemecznym

po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczezsig;szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerdaywodu. Wskanik zag;szczenia gruntu
powinien by zgodny z dokumentagcprojektov.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istgiej drodze o nawierzchni ulepszonej

i trudnaici osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleastpi¢ gérm warstwe zasypu wzmocniappodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedigatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzingob6t w zakresie

i z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Iizyniera Kontraktu.

W szczegolnéxi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kznych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy statych punktiéwelacyjnych z
doktadndcia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

- zbadanie materiatldw i elementéw obudowy pattin ich zgodnéri z cechami podanymi w dokumentacji techniczivegrunkami
technicznymi podanymi przez wytwéic

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istiiejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowii podia@za naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszéthavilgotnasci i zgodndci z okreslonym w
dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanego podebwzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodido z dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewerti innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegtd od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ul¢enia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,

- badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagyadanie wskaikow zagszczenia poszczeg6inych jego warstw.
6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&i warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie keahi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztuchny 5
cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekraceja przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinggdnym jego punkcie przekrogzydla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie magpowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs jego do zera,

stopier zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosimniej niz 0,97. Przed przekazaniem
robét naléy przeprowadZikontrok techniczi - proby szczelni, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

Kontrola techniczna obejmuje

- sprawdzenie jakmi materiatéw i armaturyaytych do budowy sieci cieptowniczej,

- sprawdzenie zgods&a utozonej sieci cieptowniczej z projektem,

- sprawdzenie jakimi wykonanych rob6t i ich zgod&édz warunkami technicznymi,

- kontrok wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéwhkonujacych izolacg termiczra i hermetyzagj zespotu zicza
- sprawdzenie szczelém sieci,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeditych przez wykonaveg

- sprawdzenie usugtia wczéniej wykrytych wad.

W czasie kontroli naley :

- sprawdzt prawidlowa¢ zag;szczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzé przewodzenie przewodéw sygnalizacyjnychezystangi przeprowadai test sygnalizatora

Préba szczelngi

Proby szczeln@i nalery przeprowaddi na odcinku diugeei nie przekraczagej 500 m, na énienie prébne wynogze minimum 1.5 énienie
robocze w sieci. Pr@tszczelnéci przylcza cieptej wody zytkowej wykona na cénienie 0,9 MPa.

Badanie odbiorcze szczekwdinstalacji z rur z tworzyw sztucznych naterzeprowadz zgodnie z niej podanym przebiegiem:

a) badanie wspne - warunkiem zak@zenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prele@w i roszenia, spadeksnienia spowodowany jest
wytacznie elastyczniwia przewodoéw z tworzywa sztucznego,

- podniesienie énienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji i podniesieniénienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego - przez 10 minut

- obserwacja instalacji i podniesieniérienia w instalacji do warsei cisnienia prébnego - przez 10 minut,

- obserwacja instalacji - przez 10 minut

- podniesienie éhienia w instalacji do warkgi cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji — 1/2 godziny - warunkiemka@czenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prelke@w i roszenia, spadeksnienia nie
wigkszy niz 0,9MPa.

b) badanie gtéwne (do badania giéwnego hafEzystpi¢ bezpdrednio po badaniu wghnym zakdéczonym wynikiem pozytywnym) -

- podniesienie énienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji - 2 godziny - warunkiemaadzenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prelegiv i roszenia, spadeksnienia nie
wigkszy niz 0,2 MPa;

¢) badanie uzupetnigie (do badania uzupetniapgo jeeli takie badanie jest wymagane przez producemewwdow z tworzywa sztucznego,
nalezy przystpi¢ bezpdgrednio po badaniu gtéwnym zakezonym wynikiem pozytywnym) - przebieg badania (emyci i czas ich trwania) oraz
warunki uznania wynikéw badania za zakpone wynikiem pozytywnym, powinny éygodne z wymaganiami producenta przewodéw z tweezy
sztucznego

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badamimperatura otoczenia powinnatigka sama (édica temperatury nie powinna przekrac#e3
K) i pogoda nie powinna l¢ystoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczéthavoda zimna, powinien by sporadzony protokét badania okdlajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badazieprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym. W
protokodle nalgy jednoznacznie zidentyfikowdg cz:$¢ instalacii, ktéra byta okfa badaniem szczelfm.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przepiaidgtukanie sieci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektova, ST i wymaganiami liyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a
mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggoéw,

- préby szczelngi przewoddéw, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbidr robét zanikaych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania agginposfpu robot.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna wynésikoto 300 m dla przewodow z tworzywa
sztucznego PE bez wzgdlu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tgnpowinna by ona uzaleniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lzasadniona wzglami techniczno-ekonomicznymi.zZynier Kontraktu dokonuje odbioru
robét zanikajcych.

8.3. Odbior kacowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:
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- sprawdzenie kompletoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage na sprawdzeniu protokétow bada

przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafi@awych),

- badanie szczelgoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

- zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowazujacych w zakresie baddizykochemicznych i

bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpesaio dziennika budowy i

podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéwisjpprzeprowadzajcej badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas odbioruidmwego

nalery uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zslrwsici calego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z

wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nafeocent jego wplyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w

zalezncsci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegbowanie.

Przykcza, sié wodocigowa

Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorugk wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

Odbidér mdzy operacyjny robo6t poprzedaaych wykonanie przyiczy, sieci wodoggowej

- Odbiory mgdzy operacyjne aselementem kontroli jakei wykonania robét poprzedaajch,

Odbiory midzy operacyjne naty dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych pracownikéw tego samego
lub innego wykonawcy.

- Po dokonaniu odbioru rdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania rob6t oraz potwierdzaay ich przydatnét
do prawidtowego wykonania instalacji. W protokokdety jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robét aftych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jgkowykonania robét albo ich przydatod do prawidtowego wykonania instalacji, w protakdialey okresli ¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub emipacych. Po wykonaniu tych prac najgponownie dokonaodbioru
migdzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny - ggciowy sieci wodogigowej

- Odbidr techniczny - eciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubsczinstalaciji, do ktérych zanika degtw wyniku posgpu
robét. Dotyczy on na przyktad: przewod6w tdaych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachzaimykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurachzsaswych w warstwach budowlanych podtogi, uszceglprzegé w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenidzie niemdliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

- Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidisiyoracy
instalacji. W ramach odbioru gziowego naley:

a) sprawdai czy odbierany element instalacji lub jeg&Zjest wykonana zgodnie z projektem technicznym arewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyezymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej efci instalacji z wymaganiami ok§ienymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku
odstpstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadZiniezkydne, badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru eg&ciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robét, zgoditovykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezinych bada odbiorczych. W protokéle nate jednoznacznie zidentyfikowaniejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizaodcinkéw instalacii, ktére byty otie odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zakczy¢ protokoty
niezlxdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwg&zowego, w protokdle naty okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.
Odbiér techniczny — kiicowy przykczy, sieci wodoggowej

- Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegoidawego po spetnieniu napujacych warunkow:

a) zak@czono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

b) instalac} wyptukano, napetniono wad

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym,

d) instalacja c.o. powinna byrzedstawiona do odbioru technicznegodawego po spetnieniu napujacych warunkow:

- zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,adcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrmeg w szczeg6lnei regulacg montaows zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne,

wykonczeniowe i inne, mage wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniachugldsanych przez instalagj spetnienie wymagaw zakresie

izolacyjnaici cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezindcia energii.

- Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (nesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniamkdnanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i Zaviadczenia,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw medzy operacyjnych (patrz 8.1.2.),

f) protokéty odbioréw technicznych - gciowych (patrz 8.1.3),

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych,

h) dokumenty wymagane dla adzer podlegagcych dozorowi technicznemu,

np. paszporty uedzen cisnieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydeh

j) instrukcg obstugi instalaciji,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji inksteji wodochgowej

1) swiadectwa badania jakoi wody.

- W ramach odbioru kiwowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahmicznym powykonawczym,

b) sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékeymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadidstpstw,

sprawdz¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@avprowadzenia odgbstwa,

c) sprawdzi protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,
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d) sprawdat protokdty odbioréw technicznych - gziowych,

e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametréw.

- Odbidr techniczny - kiwowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i c.o. daytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltagji do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.

- Protokét odbioru technicznego -kapwego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadzi ponowny odbior
instalacji.

- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gziowym:;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja przewodo6w i obiektéw na rzutaclik@nana przez WykonawcPrzy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy deggymi zmian i odspstw od
Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggdwej obejmuje:

- dostavg materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rorkadvych,

- wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z ugraeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podta i fundamentu,

- utozenie przewoddéw wraz z mor&m armatury i innego wypaosenia,
- przeprowadzenie proby szczednp

- przeprowadzenie bafldakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasenia. Terminologia
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@edaie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturala@awierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-10725 Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagahiadania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kiiedkotnierzowezeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalelc wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadie na cinienie nominalne
1 MPa
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PElementy hczace w rurocagach cinieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruskhniczne wykonania

i odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugg@w z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Robotgmine

\Y SZCZEGOLOWEISPECYFIKACJE TECHNICZNE
- ZEWNETRZNA SIEC CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techni¢zne

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjifirécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t w zakresie: REMONTU
ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCAGOWEJ, C.0.I C.W.U. W SRODKU POMOCY SPOLECZNEJ EBCACH - ZEWNETRZNA SIEC
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UYTKOWEJ

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaghfizznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w are 1.1.
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1.3. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjb6t zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikaci technicza, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wi&ami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodoagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkarechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytlien konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niglimesci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemenzblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejpmbgn powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwalei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naleéy realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich.

- Wszystkie materiatyzyte do wykonania instalacji musposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akciegtespektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Przewidziano przewody “DAR-PEX” preizolowane.

- Do C.W.U rura podwéjna 10 bar

- Do C.O. rura podwéjna i rura pojedyncza 6 bar

2.2. Armatura

- Instalacja ma biywyposaona w typow armatue odcinajca umieszczoa na podiczeniu do istniejcej instalacji wewatrz poszczegélnych
budynkéw. W przypadku instalacji C.W.U. niedlne s dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej PZH

2.3. Izolacja termiczna

- Izolacf cieptochrona rurockgéw naley uzupetné zestawami mont@wymi -systemowymi

Przewody
- Zaprojektowano przytze c.w.u. z rur Zaktadu Produkcyjno UstugowegoZSp.o. Miedzyrzecz, pojedynczych DAR-PEX.
- Instalacg c.o.,cieplej wody i cyrkulacji w pomieszczeniaaiaay wykonat z rur z polietyleny stabilizowanych wkiagllluminiowg (PN-EN ISO
15875-cz.I-5) lub polipropylenu PP (PN ISO 15874-15, PN-C-89207) o parametrach PN 16, temp. 8@RC okresowo 70 °Cadzonych na
zlacza zgrzewane orazagza mechaniczne z wykorzystanienpcziek mosiznych gwintowanych.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych korazj
lub uszkodzeniami.

Mozna zastosowad rury innych producentdéw np. systemy rurowe Termafex, ktore rowniez spetniaja wymagania dla w/w zamierzenia
remontowego.
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowanetét) musz spetni& nastpujace warunki:
a) Tolerancjgrednicy zewrtrznej, odchylenia od wspotosiowm oraz wytrzymaté¢ na scinanie musg spetnid& wymagania okrdone w normie

EN253/2002.

b) Zaleca s, aby dtugé¢ nieizolowanego kiica rury stalowej wynosita 150 lub 220 mm

/w zalenosci od producenta rur/ z toleranet 10 mm.

c) Jako materiat izolacyjny musi &gtosowana sztywna pianka poliuretanowa, ktéra spefnig wszystkie wymogi normy EN253/2002 okliane
w punkcie 4.4 oraz 5.3.

Trwala¢ pianki izolacyjnej musi wyno&iminimum 30 lat dla eigtej temperatury pracy. Dostawca #yazenie zakupafego powinien
przedstawé wyniki obliczer zywotnaici oferowanej pianki oraz wyniki baslagodnych z zatznikiem A, B i C normy EN253/2002. Nie
dopuszcza gispieniania poliuretanu za pomdeceonéw twardych, mekkich oraz za pomacCQ; i jego mieszanin.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta pianki patanowepj mierzony w temperaturze +50°C nieady wigkszy niz 0,0273 W/mK — ISO/DIS
8497.

Dostawca musi przedstawiyniki bada (| wykonanych dla stosowanej przez dostapi@nki wykonane przez niezale, instytucg zgodnie z
normg PN-EN 253 i ISO 8497.

d) Ztacza mufowe termokurczliwe spehdianusa wymagania okrdone w normie EN 489.

Nie dopuszczagsto stosowania ¢z mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokiivezgo. 1zolowanie zicz musi by wykonywane
wytacznie za pomagpianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawopakowaniach zawiergjych niezladna jej ilos¢ potrzebr do
zaizolowania pojedynczegozia. Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.4i€ dopuszczagstosowania pianek w tupkach.
Pianka do zaizolowywaniaadz musi spetniawymagania okrdone dla rur preizolowanych. Ngczenie zamawiafego dostawca musi
przedstawé pozytywne wyniki bad@aztacza (zgodne z EN 489) wykonane przez niezal@stytucg.

€) Rura ostonowa powinna dwykonana z polietylenu HDPE [l generacji minimi#80. Wymagania wytrzymaidoiowe , sktad chemiczny ,
wymiary oraz grub& scianek rury zewetrznej musz by¢ zgodne z warunkami technicznymi normy EN253/2002kp 4.3 i 5.2. Nayczenie
zakupujicego dostawca powinien przedstawiyniki bada zgodnych z zatznikiem D tabela D2 normy EN253/2002. Dostawcairnagwarantowé

, ze spos6b produkgji rury zewtnznej umaliwia uzyskanie wysokiej przyczepfm izolacji poliuretanowej do zewirznej rury ostonowej. Minimalna
przyczepné& 50 Nm/m na minimum 75 % obwodu rury. Na rury HDptRducent nayczenie zamawiafgego musi wystawicertyfikat 3.1.B wg EN
10204. Znakowanie rur zewtnznych HDPE musi hyzgodne z wymaganiami punktu 6.3 normy EN253/2002.

Grubd¢ $cianek rury HDPE oraz tolerancje dla rur preizoloyeh produkowanych w sposéb tradycyjny (wtrysk giato przestrzeni porgilzy

rurg stalows a zewrtrzna rura HDPE)

musz by¢ zgodne z punktem 4.3.2.2.14.3.2.3. normy EN2B3/2

Do podsypki i obsypki rurzywa¢ piasek lubzwir o granulacji okrélonej przez producenta rur preizolowanych {apir o wielkosci ziaren
mniejszych od 16mm, zawaftofrakcji mniejszej

od 0,075 mm - do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o leci mniejszej od 0,020 mm). Wsk@k nieréwnomiernéci d60/d10 > 1,8.} Materiat
wypetniagcy nie mae zawierd domieszek organicznych orazgkgzych ostrych ziaren.

Armatura

Instalacja ma hyywyposaona w typovs armatug odcinajica - armatura odcinaga klapowa.

- Jako armaturodcinajca na wodocigu naley stosowa zawory odcinajce PN 10.

- Armatura przeptywowa instalacji wodagowej musi spetniawarunki okrélone w nasfpujacych normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19,
PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-751B0/M-75167. PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.
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Izolacja termiczna ruroggyéw w pomieszczeniach.

Izolacj cieptochronn rurocagéw naley wykona: z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowggub. 13 mm.

Otuliny musz posiadé aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydpreez Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu rieojg wykonywanych robo6t,
zar6wno w miejscu tych robét, jakitprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étud€sztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowanigkantattek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wypogania

Transport elementéw wypasenia do ,biatego monga” powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypesaga naley przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zartynh

w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatuk nalezy skladowgé w magazynach zamktych.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury w zwojach rozwijana podtau o odpowiednich wiciwosciach.

Uwaga: Kace rur § napkzone.

Tasmy faczace zwoje nalgy luzowa stopniowo. Rur nie ggna¢ po podiau, aby unikaé¢ przetaé

na powierzchni rury ostonowej. W razie powstanidda uszkodz# nalezy natychmiast oczgic je i uszczelni za pomog tasmy termokurczliwe;j.
Na rury robocze i rury ostonowe muszddziatywa takie same sity rozegjajace. Przejcia scienne zabezpieczw sposob wykluczagy
uszkodzenie kragglzi i szczytdw rur ostonowych. Wadnym wypadku nie natg przekracza& minimalnych dopuszczalnychyiow zagicia. Kaice
rur uszczelni starannie za poma@iercieni uszczelniacych. Rury nalgy chront podczas transportu przed niedozwolonymi odksztédoei.
Podczas wykonywania prac awanych z transportem i zatadunkiem aglstosowa pasy nylonowe. Widly wozkéw widtowych naleostont w
sposéb wykluczagy uszkodzenie rur zewtrznych. Kaice rur oraz ziczki naley bezwzgédnie chront przed zanieczyszczeniem

i bezpdrednim nastonecznieniem. Magazyquijury naley uwaza¢, aby nie ulegty one odksztatceniu. k@ k¢ na siebie maksymalnie dwie
wiazki rur. Sztangi przechowywana rownej powierzchni i zabezpiec¢za przed osurtciem.

Wymagania ogdlne.

- Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztalpkvinny by wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanymiacownikéw i w spos6b
ciagly nadzorowane przez nadzér techniczny, przesniotoautoryzowany.

- Zaleca st wykonywanie sieci cieptowniczych z preizolowanyaln i ksztattek przy sprzyjagych warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze
przy faczeniu stalowych rur przewodowych nglevykonywa: w temperaturze nie #8zej niz 0°C, natomiast izolagji hermetyzagj pokcze nie
nizszej nz +5°C. W przypadku pogodyzdzystej lub opaddw atmosferycznych - hermetygagiaczer nalezy wykonywa pod ostom np. namiotu z
folii.

Uktadanie rurocigu.

- Rurocigi preizolowane nalgy uktada na warstwie wyréwnawczej grufim min. 10 cm, z piasku grubego l&fedniego, na poprzecznych
wzgorkach piasku.

- Opuszczanie preizolowanych ruérednicach rur ostonowych do 160 mm:ma wykona recznie, a dla wiszychsrednic przy pomocyavigow,
stosugc zawiesia wypos@ne w pasy. Podczas opuszczaniaiyatevraca uwag;, aby nie uszkodzirury ostonowe;j.

- Odlegta¢ migdzy uktadanymi preizolowanymi ruragiami powinna wynogimin. 15 cm, a dla preizolowanych rurggdw osrednicy powyej
200 mm -min. 20 cm.

- Odlegta¢ rurocagu odsciany wykopu powinna wynasimin. 15 cm.

- Rurockgi nalery uktad& ze spadkiem unitiwiajacym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek ruyggipowinien wynosi nie mniej n 2%o0.
- R&nica rzdnych utgonego rurocigu od przewidzianych w projekcie nie powinna praeke + 2 cm.

Montaz rurocikgow.

- Montaz preizolowanych ruroggéw wykonuje si bezpdrednio w wykopie (w wyjtkowych wypadkach dopuszcza snonta rurochgéw nad
wykopem).

- W przypadku montai rurochgu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanytdrzyt na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i
rozstawie 2-3 m.

- Przed utgeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie najgktowanym poziomie, natg na kaice rur nasugt nasuwk.
W przypadku konieczrioi przycicia rury preizolowanej natg usumé czsé rury ostonowej i izolagj termiczr. Minimalna diugéc odstongtego
konca rury stalowej powinna wyn@si50 mm. Gicie rury ostonowej wykonapod katem prostym do osi rury na catym obwodzie (u&jac na
przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ilg wbudowane).



24

Montaz rur kedzie wykonywany w wykopie i g&ciowo na powierzchni terenu:

- nalezy przygotowa materiaty niezbdne do prowadzenia robét: namioty, brezent, ubrprieciwdeszczowe i ocieplane na wypadek
prowadzenia rob6t w niekorzystnych warunkach atergstznych, czysttkanirg do czyszczenia elementéw, ekrany i ostony spaezdn

pasy do opuszczania rur

- nalezy ocent stan czystéci przygotowanych do monta odcinkéw rur i ewentualne zanieczyszczenia g&uBdcinki zmontowane
zabezpiecz§ przed zanieczyszczeniem.

- po wykonaniu wykopu i uteeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej) yrutozy¢ na klockach podporowych w wykopieads nad
nim (krawedziaki 10x10 cm).

Projektowane przykze - rury nalgy uktada& w wykopie o wymiarach jak na zazonym schemacie montavym. Rury nalgy uktada na
jednakowym poziomie, zwracgj uwag na zachowanie odlegici pomigdzy osiami rur preizolowanych, dopuszczalne jesicnie tylko odcinkéw
prostych rur. Po skréceniu rury zdedw naley doktadnie usugt pianke izolacyjm.

Przed wykonaniem patzen konce rur oczyci¢, nasuné na rug zabezpieczanmufe termokurczlive wraz z niezbdnymi elementami

Przed zasypaniem wykofigeodezyjn inwentaryzagj powykonawcz z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualhejasci
nadzorowanego ukfadu alarmowego.

Przejcia rur przezciany budynku wykonyw&azgodnie z projektem stoggjelementy systemowe dostarczane przez produaanpagizolowanych
(piericienie uszczelniage, zakaczenia rur preizolowanych w budynku tzwhkowki termokurczliwe itp.)

Prowadzenie sieci DAR-PEX, daki wtasciwoscia zastosowanych materiatow, wykonuje gijako bezkompensacyjne. Nie wymaga si
wykonywania zatamai naturalnych w celu skompensowania wydtien termicznych prostych odcinkéw sieci, jak rownig stosowania
urzadzen kompensacyjnych. Odcinki sieci nalgy prowadzi¢ jako prostoliniowe z zachowaniem tzw. kompensacginusoidalnej, przynajmniej
w ptaszczenie poziomej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

- Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinné pszeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, agorl
wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotistdowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatléw powinné& bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych baflmalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgssaletnione. Jdi ktorekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, naledary fazg rob6t uzna za niezgodaz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania
ponownie. Przed przekazaniem rob6t halgrzeprowad#Zi kontrok techniczi - proby szczelnii, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

Kontrola techniczna obejmuje

- sprawdzenie jakmi materiatéw i armaturyaytych do budowy sieci cieptowniczej,

- sprawdzenie zgodgoi utozonej sieci cieptowniczej z projektem,

- sprawdzenie jaki@i wykonanych rob6t i ich zgodéédz warunkami technicznymi,

- kontrok wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéwhkenujacych izolacg termiczra i hermetyzagj zespotu zicza
- sprawdzenie szczelfd sieci,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediych przez wykonawes

- sprawdzenie usugtia wczéniej wykrytych wad.

W czasie kontroli naley :

- sprawdzt prawidlowa¢ zag;szczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzé przewodzenie przewodoéw sygnalizacyjnychezystane i przeprowada test sygnalizatora

Préba szczelngi

Proby szczeln@i nalery przeprowaddi na odcinku diugeei nie przekraczagej 500 m, na énienie prébne wynogze minimum 1.5 énienie
robocze w sieci. Pr@bszczelnéci przylacza cieptej wody zytkowej wykond na cénienie 0,9 MPa.

Badanie odbiorcze szczekuwdinstalacji z rur z tworzyw sztucznych naterzeprowadd zgodnie z niej podanym przebiegiem:

a) badanie wspne - warunkiem zaki@zenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prele@w i roszenia, spadeksnienia spowodowany jest
wytacznie elastyczrimia przewodow z tworzywa sztucznego,

- podniesienie énienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji i podniesieniénienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego - przez 10 minut

- obserwacja instalacji i podniesieniénienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego - przez 10 minut,

- obserwacja instalacji - przez 10 minut

- podniesienie énienia w instalacji do warfai cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji — 1/2 godziny - warunkiemkdczenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prek@w i roszenia, spadeksnienia nie
wigkszy niz 0,9MPa.

b) badanie gtéwne (do badania gtéwnego hafzystpi¢ bezpdrednio po badaniu wginym zakéczonym wynikiem pozytywnym) -

- podniesienie éhienia w instalacji do warkgi cisnienia prébnego

- obserwacja instalacji - 2 godziny - warunkiemaadzenia badania wynikiem pozytywnym jest brak prelediv i roszenia, spadeksnienia nie
wigkszy niz 0,2 MPa;

c) badanie uzupetnigie (do badania uzupetniapgo jeeli takie badanie jest wymagane przez produceewmdoéw z tworzywa sztucznego,
nalezy przystpi¢ bezpdrednio po badaniu gtéwnym zakzzonym wynikiem pozytywnym) - przebieg badania (emgci i czas ich trwania) oraz
warunki uznania wynikéw badania za zakpone wynikiem pozytywnym, powinny éygodne z wymaganiami producenta przewodéw z tweazy
sztucznego

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaeimperatura otoczenia powinnattigka sama (gdnica temperatury nie powinna przekracze3
K) i pogoda nie powinna l¢ystoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szcz&thevody zimna, powinien by sporadzony protokét badania olkdlajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badamieprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym. W
protokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowdg cz:$¢ instalacii, ktéra byta okfa badaniem szczelém.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przepiaidgtukanie sieci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbioru robét polegaiych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotbétdowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
7.2. W stosunku do nagujacych robét naley przeprowadzi odbiory midzy operacyjne:
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przejcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

$ciany w miejscach ustawienia zaworéw odcioggh (otynkowanie),

bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn&t z pionem i zgodrig

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwkpoziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spisd& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéédroboét i elementéw do prawidtowego

montau.

7.3. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dladamodzaju robdét nalg dokona koncowego odbioru technicznego instalaciji.

7.4. Przy odbiorze keowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zramai i uzupetniania w trakcie wykonywania robot:

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatovwiadectwa jakéci wydane

przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokét przeprowadzenia préby szczdlricalej instalacji,

7.5. Przy odbiorze kwowym naley sprawdz:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy datgymi zmian i odsipstw od

Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunicia usterek,

aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalacji.

8.1. Przykcza, sieci c.0. i c.w.u.

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorugk wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

8.1.2. Odbiér mgdzy operacyjny rob6t poprzedaaych wykonanie sieci, przytaczy

- Odbiory mgdzy operacyjne aselementem kontroli jakei wykonania robét poprzedaajch,

Odbiory midzy operacyjne naty dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane przez innych pracownikéw tego samego
lub innego wykonawcy.

- Po dokonaniu odbioru mdzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania rob6t oraz potwierdzaay ich przydatnét
do prawidtowego wykonania instalacji. W protokékety jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robét aftych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jgkowykonania robét albo ich przydatod do prawidtowego wykonania instalacji, w protakdialey okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub eipjacych. Po wykonaniu tych prac nayeponownie dokonaodbioru
migdzyoperacyjnego.

8.1.3. Odbidr techniczny - efciowy

- Odbidr techniczny - eciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubsczinstalaciji, do ktérych zanika degtw wyniku posgpu
robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw idaych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachzaimykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurachzsiaswych w warstwach budowlanych podtogi, uszceglprzegé w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenidzie niemdliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

- Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidisiyoracy
instalacji. W ramach odbioru ¢ziowego naley:

a) sprawdai czy odbierany element instalacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie z projektem technicznym arewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyezymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢&i instalacji z wymaganiami okélenymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstpstw, sprawdzi uzasadnienie konieczéw odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadZiniezkzdne, badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robét, zgoditovykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezinych bada odbiorczych. W protokéle nate jednoznacznie zidentyfikowaniejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizagdcinkéw instalaciji, ktére byty ottie odbiorem ogciowym. Do protokétu naley zakczyé protokoty
niezlxdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioriegzowego, w protokdle naty okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbidr techniczny — kécowy

- Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegoidawego po spetnieniu napuijacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

b) instalac} wyptukano, napetniono wad

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym,

d) instalacja c.o. powinna byrzedstawiona do odbioru technicznegodawego po spetnieniu napujacych warunkow:

- zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,adcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejmeg w szczeg6lnei regulacg montaows oraz badanie na g@ro w ruchu ciglym podczas ktorych

zrodio ciepta bezpwednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zafnych parametréw czynnika grzejnego (temperatuséeraa, przeptyw,

cisnienie dyspozycyjne),

e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wiikaeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniachugfisanych

przez instalagji spetnienie wymagaw zakresie izolacyjrii cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezindicia energii.

- Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (niesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniamkonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i Zaviadczenia,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw medzy operacyjnych (patrz 8.1.2.),

f) protokéty odbioréw technicznych - gciowych (patrz 8.1.3),

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych,
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h) dokumenty wymagane dla ydzer podlegagcych dozorowi technicznemu,

np. paszporty ugdzen cisnieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydoh

j) instrukcg obstugi instalaciji,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji inksteji wodochgowej

1) swiadectwa badania jakoi wody.

- W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawddi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechnicznym powykonawczym,

b) sprawdz zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami kneymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadidstpstw,
sprawdz¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@avprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzi protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdazi protokéty odbioréw technicznych - gziowych,

e) sprawdzi protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametréw.

- Odbidr techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i c.o. daytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltegji do uwytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.

- Protokét odbioru technicznego -t@wego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkiowania, po usurtiu przyczyn takiego stwierdzenia nafgrzeprowadzi ponowny odbi6r
instalacji.

- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelncatego przewodu;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja przewodow i obiektéw na rzutactk@nana przez WykonawcPrzy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy datgymi zmian i odsipstw od
Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

- protokoly bada szczelnéci catego przewodu.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyungig ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymaganialogd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&tkady, Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci veatégowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.



