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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementow ulic przy
boiskach sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych elementéw zadania:
(01) Obrzeza betonowe 8x25 cm.
(02) Kraweznik betonowy 15x30 cm.
(03)  Sciek betonowy z elementéw prefabrykowanych szerokosci 25 cm -
odwodnienie liniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
(01)  Obrzeze betonowe
Materiatami stosowanymi s3:
o obrzeza odpowiadajgce wymaganiom,
a zwir lub piasek do wykonania faw,
o cement,
o piasek do zapraw.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

(02)  Kraweznik betonowy
Materialami stosowanymi s3:
o krawezniki betonowe,
o piasek na podsypke i do zapraw,
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o cement do podsypki i zapraw,
o woda,
0 materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

(03)  Sciek betonowy z elementéw prefabrykowanych z rusztem metalowym o szerokosci
16 cm

Beton na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy
32,5.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN.
Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania
sciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty
betonowe o wymiarach 1 ksztaltach wg ,,Katalogu szczeg6tow drogowych ulic, placow 1
parkow miejskich - Karty”. Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, 0
fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste. Wklegstos¢ lub wypuklos¢
powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dtugosci + 10 mm,
- na wysokos$ci i szerokosci £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podilozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
Masa zalewowa do wypehienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych”
pkt 4.
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

(01)  Obrzeze betonowe
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zageszczenie z
polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypethione catkowicie na pelng glebokos¢.

(02)  Kraweznik betonowy — przy wjezdzie na teren obiektu — krawezniki potozone na
plask

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Krawezniki uktada¢ na plasko 1 w poziomie kostki brukowe;.

Spoiny krawe¢znikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehié
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikoOw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

(03)  Sciek betonowy z elementéw prefabrykowanych z rusztem stalowym o grubosci 16
cm

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla fawy z
oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod lawg¢ powinien wynosi¢ co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.
Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji
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projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna
scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie zwirowej nalezy wypehli¢ zwirem lub piaskiem.
Spoiny prefabrykatéw ukladanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczy$ci¢ i zmy¢é woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypekione bitumiczng masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

(01+03)
Jednostka obmiarows jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkladajac jednoczesnie Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

Cena jednostki obmiarowej

(01) Obrzeze betonowe
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

Q

S Sy oy

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

(02) Kraweznik betonowy
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

Q

[y vy Ay [y [y

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod lawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

(03) Sciek betonowy z elementoéw prefabrykowanych z rusztem stalowym o szerokosci 16 cm
Cena wykonania 1 m §cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

a

o000 0000~D

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod tawy,

wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),
wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin,

ulozenie prefabrykatéw Scieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

zasypanie zewngtrznej Sciany prefabrykatu lub krawe¢znika,
przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specytfikacji techniczne;.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materialdw 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikoOw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
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