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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 umowa z inwestorem

1.2 plan sytuacyjny 1:500

1.3 Warunki techniczne PUK Sp.z 0.0. Gryfino nAM8ZWiK/2010 z dn. 7.06.2010 .
1.4 projekt typowy: Modutowego systemowego zapldoaigk sportowych ORLIK 2012

1.5 badania gruntowe

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekty:

— przylacza wody

— przewoddw kanalizacji deszczowej

— przewoddéw kanalizacji sanitarnej
dla: Modutowego systemowego zaplecza boisk spotbWRLIK 2012 w Gryfinie, dz. nr 236/2
obr. 5.

3.0 Opis przyjetych rozwiazan

3.1 Przylacze wody
3.1.17Zr6dto wody
Zrodtem wody dla érodka tedzie istn. przewod g8el. wg danych jak w pkciel.3 (pkt.A)

Zapotrzebowanie wody:

wg projektu typowego:

g=1,3 dn¥s Qmax= 5,31 n¥d.
dla tej wartdci wymagany przewod: Dn 25, przyp g 32 x 2,9 PE .
3.1.2 Przyhcze wody

Zrodtem wody kdzie istniejcy przewéd @8@el.

Od istniegpcego przewodu @8@el w pkcie A nalezy wykona wcinkg jak pokazano na rys.2, z
zamontowaniem zasuwy do zgrzewania zkkim uszczelnieniem, z obudaewdo zasuw i
skrzynlg uliczr.

Za zasuw w kierunku érodka naley utozy¢ przewod @ 32 x 2,9 PE

W pkcie A naley zainstalowa:

— trgjnik zeliwny kielichowo-kotnierzowy MMA 80/80,

— nasuwk UW 80,

— kréciec kotnierzowy F 80

— zasuw do zgrzewania PE ze skrzynuliczm i obudove do zasuw.



Nalezy zastosowa zasuw z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia ie¢hkkim uszczelnieniem
klina.

Wiasciwe przyhcze g 32 x 2,9 PE nalgwykona od pktuA do studzienki wodomierzow&W.
Pomiar wody

Do pomiaru wody zastosowano wodomierz skrzydetko¥®/ 3,5 @ 20 oraz zawOr zwrotny
antyskaeniowy, zainstalowane w studzience wodomierzdsisj

Jako studzienkwodomierzow zaleca si zastosowastudzienk mrozoodpora.

3.2 Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na brak mdiwosci podhczenia do kanalizacji deszczowe] w rejonie projelktnego

zespotu, projektuje si odprowadzenie woéd opadowych do ziemi zarednictwem oktadu

rozsczapcego AZURA..
llos¢ wod opadowych:
pow. dziatki:
F,=83n% budynek v=1,0
F, =615 ni chodniki v=0,9
F; = 640 ni boisk koszyk yv=1,0
F,=1860 M orlik v =0,8

Powierzchnia zredukowana:, A 83*1,0 +615*0,9 + 640%1,0 1860*0,8 = 2765 m

deszcz miarodajny:q £ 150 dn¥ ha sek; w czasie D = 30 min.

wymiary skrzynek: b=05m
h=04m
=1,0m

s=0,95 wsp. akumulacji

ki =102 m/s wsp. filtracji gruntu

Dlugos¢ zespotu skrzynek AZURA:

L=A,*107*rs* D *60/(b * h* s +(b + (W/2)) * D * (k/2)) = 11,5 m

Przyjto okfad rozgczapcy: 3 x 4 skrzynki w otulinie z geowtdkninz systemow studzienk
Tigra 1000 z filtrem z geowtokniny.
Do sieci odprowadzanextta wody opadowe z terenu utwardzonego zagunictwem odwodnienia

liniowego ACO oraz z potaci dachowej.



Przewody wykona z rur kanalizacyjnych 0,20 PVC. Studzienki remimyjwykong wg systemu
Dn 315.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiemsciekdéw sanitarnychdulzie istniejca na terenie dziatki studzienkay,

llos¢ sciekow: wg zapotrzebowania wody @ = 5,31 ni/d.

Przewody wykoné z rur kanalizacyjnych 0,16 PVC. Studzienki rewis/jwykong& wg systemu
Dn 315.

3.4 Uktadanie przewodéw

Rurochgi uktada bezpdrednio na wyréwnanym do projektowanyclgdaych podtau.

Zasypka ruroeigu do wys. 30 cm gruntem z wykopu zagczonym ¢cznie lub mechanicznie do
stopnia zagszczenia odpowiadgjego 85 % zmodyfikowanej wasm Proctora.

Ewentualna wymiana gruntu tylko w razie wysenia gruntéw nierimych — wielk@¢ wymiany
gruntu do ustalenia w ramach nadzoru autorskiegora?¥e wysipienia gruntow nienmych
przewiduje si podsypk piaskows grub. 0,2 m, obsygkrurochgu piaskiem do wys. 0,3 m i
zag:szczenie w Sposob jw.

Po ut@eniu przewodu wodoggjowego nalgy wykona oznakowanie tablicami orientacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700: Tablice orientacyjne donamzania uzbrojenia na przewodach

wodociagowych.

4.0 Warunki techniczne

Wykaz norm zwizanych

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Oklenie, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laborat@ryjn

PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczaniawaddw wodocigowych

PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne

COBRTI INSTAL  Warunki Techniczne wykonania i odbiaieci kanalizacyjnych

PN-80/C-89206 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikoego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadamnia przy odbiorze.

— wytycznych ukfadania w gruncie rur z PVC i PE




