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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych odwodnienia boisk sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nastepujacych elementéw zadania:

(01) Rury drenarskie PVC @ 65 w obsypce z kruszywa plukanego (8+16mm);

(02) Rury drenujgce zbiorcze PVC @ 160mm

(03) Sciek betonowy z elementéw prefabrykowanych z rusztem stalowym szer.
16¢cm;

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

(01+02)
Rury drenarskie PVC @ 65 nalezy uktada¢ w obsypce z kruszywa tamanego (8+16mm),
ukladanej na warstwie geowldokniny drenarsko-separujacej zgodnie z PT.
Odwodnienie zbiorcze plyt boiska nalezy wykonaé z rur PVC @ 160mm zgodnie z PT.

(03)
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
sciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego
nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Powierzchnia prefabrykatoéw powinna by¢ bez rys, pgknie¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze
zatartej. Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na
podiozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogolnych”
pkt4.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

(01+02)
Rury drenarskie @ 65 nalezy uktada¢ w poprzek plyty boisk w obsypce z kruszywa
plukanego 8+16mm z geowldkning drenarsko-separujaca z widkien ciagltych na glebokosci
45cm. Spadek 0,3% w kierunku zbiorczego kanatu z rur PVC @ 160mm
Wykop pod kanatl nalezy wykonywa¢ wasko przestrzennie. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajacej $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.
Technologia budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Przy ukladaniu rur nalezy zachowaé prostoliniowos$¢ osi
zarOwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

(03)
Prefabrykowany $ciek betonowy z rusztem stalowym nalezy ukfada¢ na uprzednio
wykonanej fawie betonowej. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna
stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna S$cieku
(03+0,5%)
Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow nalezy wypehic¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt6.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot zgodnie projektem oraz
poleceniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

(01+03)
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wbudowanych rur oraz elementow prefabrykowanych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt9.

2

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za jednostke¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materialdéw 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

(01) Rury drenarskie PVC @ 65 w obsypce z kruszywa plukanego (8+16mm);
Cena wykonania 1m obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
dostarczenie materiatow,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podioza,
ulozenie geowlokniny,
ulozenie rur drenarskich w obsypce z kruszywa ptukanego (8+16mm),
zasypanie wykopu,
przeprowadzenie badan i sprawdzen,

[ Sy Ry

(02) Rury drenujace zbiorcze PVC @ 160mm
Cena wykonania 1m obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
dostarczenie materiatlow,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podioza,
ulozenie rur drenarskich,
zasypanie wykopu,
przeprowadzenie badan i sprawdzen,

[ Sy Ay Ry Ry

(03) Sciek betonowy z elementéw prefabrykowanych z rusztem metalowym szer. 16cm;
Cena wykonania 1m obejmuje:
0 roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie szalunku ( dla taw betonowych z oporem),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

000D
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o ulozenie prefabrykatéw scieku z wypelieniem spoin,
O zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,
o przeprowadzenie badan i sprawdzen.
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