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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

KOMPLEKS BOISK W RAMACH PROGRAMU ,MOJE BOISKO — ORL IK 2012", OBEIJMUJ ACY BOISKO DO
PILKI NOZNEJ, BOISKO WIELOFUNKCYJNE, BUDYNEK ZAPLECZA SOCJAL NO-SZATNIOWEGO,
TRYBUNE, ORAZ WYKONANIE OSWIETLENIA | OGRODZENIA KOMPLEKSU, WRAZ Z NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, NA DZIALCE NR 236/2, OBR EB 5 MIASTA GRYFINO.

OBIEKT KOMPLEKS BOISK W RAMACH PROJEKTU ,MOJE BOISKO ORLIK 2012”

ADRES DZIALKA NR 236/2, OBREB 5 MIASTA GRYFINA, GMINA GRYFINO, POWIAT GRYFINSKI,
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI, UL. 11-GO LISTOPADA 16D, 74-101 GRYFINO

BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INST. SANITARNE, INST. ELEKTRYCZNE
FAZA PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NIZEJ PODPISANI OSWIADCZAMY, 1Z PRZEDMIOTOWY PROJEKT, ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, POLSK IMI NORMAMI, ORAZ ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

PROJEKTOWAL.: PODPIS

Architektura mgr inz. arch. Piotr Korzeniowski 15-06-2010
spec. architektoniczna, zakres petny, upr. 14/2005/Gw

Konstrukcja inz. Mieczystaw Amanowicz 15-06-2010
spec. konstrukcyjno-budowlana, zakres petny, upr. 87/88/Gw

Inst. sanitarne mgr inz. Andrzej Eckersdorf 15-06-2010
spec. sieci i instalacje sanitarne, zakres petny, upr. 2/76/Gw

Inst. elektryczne mgr inz. Jerzy Sagalara 15-06-2010
spec. inst.-inzynieryjna, inst. elektryczne, zakres petny, upr. 5/86/Gw

SPRAWDZIL:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz G gsiorek 15-06-2010
spec. architektoniczna, zakres pelny, upr. 10/2004/Gw
Konstrukcja inz. Stanistaw Bach 15-06-2010
spec. konstrukcyjno-budowlana, zakres petny, upr. 7/75/Gw
Inst. sanitarne mgr inz. Edward Skupie n 15-06-2010
spec. sieci i instalacje sanitarne, zakres peiny, upr. 44/92/Gw
Inst. elektryczne mgr inz. Bogustaw Dombek 15-06-2010
spec. sieci i instalacje elektryczne, zakres petny, upr. 18/99/Gw
projektant generalny:
KOMPLET INWEST
Tomasz Granops | Elzbieta Prazanowska — Nieboj
Aleja 11-go Listopada 91 K | 66-400 Gorzéw WIkp.
teczka/egzemplarz ;: 01/ 02 03 04 Gorzéw Wielkopolski | czerwiec 2010 r.

2D | AGNIESZKA PAWLIKOWSKA | MAREK PAWLIKOWSKI | 693-630-642 | ul. Szymanowskiego 8/2a | 66-400 Gorzéw WIkp. | m.pawlikowski@pro.nazwa.pl



ZAWARTO SC OPRACOWANIA
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2. Odpisy uzgodnien str.

ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

A. Dane formalno — prawne:

1. Podstawa opracowania str.
2. Temat i zakres opracowania str.
3. Inwestor i dane wlasnosciowe str.

B. Przyjete rozwigzania projektowe:

1. Spis przyjetych rozwigzan projektowych str.
2. Charakterystyka terenu istniejgcego str.
3. Charakterystyka zagospodarowania projektowanego str.
4. Podstawowe parametry techniczne projektowanych elementéw obiektu str.
5. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe str.
6. Dane liczhowe str.
7. Ocena ochrony przeciwpozarowej dla budynku zaplecza socjalno-szatniowego str.
8. Uwagi koncowe str.
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ str.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Str.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu w skali 1:500 rys. A-1
Plansza koordynacyjna w skali 1:500 rys. A-2
Plansza wymiarowa w skali 1:200 rys. A-3
Przekroje podstawowe P-1i P2 w skali 1:100 rys. A-4
Rozwiniecie ogrodzenia boiska do pitki noznej w skali 1:200 rys. A-5
Rozwiniecie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w skali 1:200 rys. A-6
Detale ogrodzenia kompleksu boisk w skali 1:50 rys. A-7
Detal furtki wejsciowej na teren kompleksu w skali 1:50 rys. A-8
Rzut trybuny w skali 1:100 rys. A-9
Schemat trybuny w skali 1:20 rys. A-10
Detale konstrukcyjne schod6w terenowych w skali 1:50 rys. A-11
Detal konstrukcyjny D-1 w skali 1:20 rys. A-12
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Detale konstrukcyjne D-2, D-3 w skali 1:20 rys. A-13

Detal konstrukcyjny D-4 w skali 1:20 rys. A-14
Detale konstrukcyjne D-5, D-6, D-7 w skali 1:20 rys. A-15
Detal drenazu w skali 1:20 rys. A-16
Przekréj przez fundament budynku w skali 1:20 rys. A-17
Fundamenty ogrodzenia w skali 1:50 rys. A-18
Bramka do pitki noznej w skali 1:20 rys. A-19
Kosz do koszykowki w skali 1:20 rys. A-20
Stupki do siatkdwki w skali 1:20/ 1:100 rys. A-21
KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT TYPOWY MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA
BOISK SPORTOWYCH - PRLIK 2012
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ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

A. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora;
- DecyzjaNr.......... o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydana przez ........... dnia ......... 2010r.;
- Wypis i wyrys z rejestru gruntdw z rejestru gruntéw z dnia 04.05.2010 ;

— Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr 60/W/ZWiK/2010, z dnia
07.06.2010r;

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Sp. z 0.0. znak: OD3/ZR1/1926/2010, z
dnia 16.06.2010 r;

— Dokumentacja geotechniczna;

— Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy cyfrowej;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z pdzniejszymi poprawkami /Dz. U. Nr 156,
poz. 1118/;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami z dnia 12 marca 2009 r./;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 wraz z p6zniejszymi zmianami/

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy kompleksu sportowego w ramach programu
.Moje boisko — Orlik 2012”, obejmujgcego boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza
socjalno-szatniowego, trybune, oraz wykonanie oswietlenia i ogrodzenia kompleksu, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na dzialce 236/2, obreb 5 miasta Gryfino. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 236/2, budowe trybuny w konstrukcji stalowej, oraz
adaptacje typowego projektu budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

3. INWESTOR | DANE WELASNO SCIOWE

Dziatka nr 236/2 potozona w obrebie 5 miasta Gryfino wraz z istniejgcg na niej zabudowg jest wlasnos$cig
Powiatu Gryfinskiego, z siedzibg przy ul. 11-go Listopada 16 D, 74-101 Gryfino.

B. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

1. SPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W ramach programu ,,Orlik 2012
— boisko do pitki noznej wraz z ogrodzeniem;

— boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem;
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- modutowy budynek zaplecza boisk sportowych typu Standard+;
— dojscia i dojazdy do projektowanego kompleksu sportowego;

- infrastruktura podziemna;

- o$wietlenie boisk;

- furtka wejsciowa na teren obiektu sportowego.

Poza programem ,,Orlik 2012
— trybuna w konstrukcji stalowej, 102 miejsca siedzgce;
- o$wietlenie terenu kompleksu sportowego.

— Pitkochwyt od strony wschodniej (od toréw) o dtugosci 34 m.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ISTNIEJ ACEGO
2.1 LOKALIZACJA

Projektowany kompleks sportowy objety inwestycjg, potozony bedzie na dzialce nr 236/2 w Gryfinie, obreb 5
miasta Gryfino, gmina Gryfino, powiat Gryfinski, woj. Zachodniopomorskie. Projekt wykonano przy
zatozeniu, ze poziom woéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu fundamentéw. Obcigzenie $niegiem —
strefa 2. Obcigzenie wiatrem — strefa I. Dla terenu objetego inwestycjg nie zostat sporzgdzony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy okreslono w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanego badania geologicznego, warunki wodne podioza okresla sie jako dobre. Warunki
gruntowe zalicza sie do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe. Gleboko$¢ przemarzania — 0,50 m.

2.3 UKSZTALTOWANIE

Dziatka nr 236/2 posiada ksztalt wydluzonego, nieregularnego prostokata, uksztaltowanie terenu
zréznicowane, ze spadkiem w kierunku zachodnim (w strone drogi krajowej). Znaczne réznice pozioméw
terenu, w zakresie rzgdnych: 7,42 — 15,50.

2.4 ZAINWESTOWANIE ISTNIEJACE

Dziatka nr 236/2 zabudowana jest zespotem budynkéw zwigzanych z os$wiatg i sportem a takze budynkami
zamieszkania zborowego z funkcjg gastronomiczng, oraz obstugujacymi je budynkami gospodarczo-
magazynowymi. Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie takze obiekty sportowe w postaci dwdch boisk o
nawierzchni asfaltowej, dwoch trybun w konstrukcji betonowej, biezni do biegu na 100 m, skoczni do skoku
w dal, oraz rzutni do pchniecia kulg. Na dzialce znajdujg sie znaczne powierzchnie utwardzone betonem, w
postaci placu apelowego, dojs¢ i dojazdow.

Do dzialki nr 236/2 prowadza trzy dojazdy utwardzone betonem, o szerokosci 3,5 m, zlokalizowane od
zachodniej strony dziatki. Dwa dojscia piesze chodnikami z kostki betonowej, o szerokosci 1,5 m. Pozostatg
czes¢ dziatek stanowi nawierzchnia trawiasta.

2.5 UZBROJENIE ISTNIEJACE
- instalacja wodna z sieci miejskiej;
- instalacja kanalizacyjna sanitarna do sieci miejskiej;
- instalacja kanalizacyjna deszczowa do sieci miejskiej;
— instalacja elektryczna z sieci miejskiej;
- instalacja gazowa z sieci miejskiej;

- instalacja telekomunikacyjna.
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2.6 UWARUNKOWANIA SASIEDZKIE

Sasiedztwo dzialtki nr 236/2 stanowig dziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i
przynaleznymi do nich budynkami gospodarczymi. Wzdtuz wschodniej granicy przedmiotowej dziatki, w jej
bezposrednim sgsiedztwie biegna tory kolejowe. Od strony zachodniej dziatke ogranicza droga krajowa — ul.
tuzycka. Wewnatrz dziatki nr 236/2 wydzielona jest dziatka nr 236/1, na ktérej znajduje sie stacja
transformatorowa.

2.7 ZIELEN ISTNIEJACA

Na dzialce nr 236/2 znajdujg sie liczne nasadzenia drzewami lisciastymi, usytuowane gtéwnie wzdhuz jej
pétnocnej, zachodniej i potudniowej granicy, oraz sporadycznie w jej centralnej czesci. Pozostate czesci
zielone dzialki stanowig trawniki.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWANEGO

3.1 PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w miejscu dwdéch istniejgcych boisk o nawierzchni
asfaltowej, usytuowanych ma dwéch tarasach o rzednych 9,90 m. n.p.m. pierwszy i 11,60 m. n.p.m. drugi. Z
w/w taraséw, w wyniku niwelacji terenu zostanie utworzony jeden taras o rzednej 10,63 m. n.p.m., na ktérym
utworzony zostanie projektowany kompleks sportowy. Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja
posiada juz ogrodzenie state, dlatego projektant zrezygnowat z czesci ogrodzenia wokot budynku zaplecza i
zastosowal je jedynie wokot plyt boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego. Dostepnos$¢ do
projektowanego kompleksu z drogi krajowej od strony zachodniej, za sprawg istniejgcego zjazdu o
szerokosci 3,5 m, oraz istniejgcego dojscia pieszego o szerokosci 1,5 m. Projektowany wewnatrz kompleksu
dojazd o szerokosci 3,0 m utwardzony kostkg betonowg, obstugiwat bedzie zaréwno projektowane boiska z
budynkiem zaplecza, jak i istniejgce obiekty sportowe w postaci biezni do biegu na 100 m, oraz placu o
nawierzchni asfaltowej, znajdujgcego sie nad istniejgcg betonowa trybung. Spadki podiuzne dojs¢ i
dojazdéw o wartosciach maksymalnych 5% zostaty tak wyprofilowane, aby unikngé¢ koniecznosci stosowania
ramp dla os6b niepetnosprawnych i zbednych murkéw oporowych. Plac gospodarczy na pojemniki na
odpady state, o wymiarach 3,0 x 1,5 m usytuowany tuz przy wjezdzie na plac organizacyjny, utwardzony
kostkg betonowg. W celu zapewnienia dostepnosci do budynku zaplecza osobom z ograniczeniami
ruchowymi, jeden z chodnikow rownolegtych do diuzszej krawedzi budynku projektuje sie ze spadkiem
podiuznym max. 5%. Projektowana trybuna w konstrukcji stalowej, niezwigzana trwale z gruntem,
zlokalizowana bedzie poza ogrodzeniem boiska, na odcinku projektowanego chodnika z kostki betonowe;j.

3.2 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Projektuje sie usuniecie nawierzchni asfaltowej dwéch istniejgcych boisk sportowych, oraz istniejgcych
dojazdéw i niewielkiego odcinka nawierzchni betonowej istniejacego placu apelowego. Do wyburzenia
przeznaczona zostaje takze jedna z betonowych trybun, znajdujgca sie miedzy istniejgcymi boiskami
asfaltowymi. Projektuje sie demontaz istniejgcych pitkochwytéw i ponowny ich montaz wzdtuz wschodniej
granicy dziatki, w celu dodatkowego zabezpieczenia przez wypadaniem pitki na teren toréw kolejowych.
Projektuje sie takze usuniecie czesci ogrodzenia o wys. 2,2 m usytuowanego wzdiuz potudniowej granicy
dziatki nr 236/2 na odcinku ok. 70 m.

3.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY | PARKINGOWY

Dostepnosé do projektowanego kompleksu z drogi krajowej od strony zachodniej, za sprawg istniejgcego
zjazdu o szeroko$ci 3,5 m, oraz istniejgcego dojscia pieszego o szerokosci 1,5 m, z wykorzystaniem
istniejgcej bramy wjazdowej o szerokosci 3,5 m oraz projektowanej furtki o szerokosci 1,2 m. Komunikacja
wewnatrz kompleksu odbywaé sie bedzie za pomocg istniejgcego dojazdu o szerokosci od 3,5 do 4,5 m,
utwardzonego betonem, oraz projektowanego dojscia pieszego o szerokosci 1,5 m, utwardzonego kostkg
betonowg. Bezposredni dojazd do boisk i budynku zaplecza za pomocg projektowanego dojazdu o
szerokosci 3,0 m, utwardzonego kostkg betonowg. Dojscie do boisk i budynku zaplecza schodami
terenowymi o szerokosci 2,0 m. Dojazd zakonczony jest placem organizacyjnym, znajdujgcym sie pomiedzy
budynkiem zaplecza a boiskami. Miejsca parkingowe — istniejgce 4 stanowiska, w tym jedno dla oso6b
niepetnosprawnych.
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3.4 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- Instalacja wodna — wg projektu branzowego — z sieci miejskiej za pomocg projektowanego
przytacza;

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wg projektu branzowego, do sieci miejskiej z pomoca
projektowanego przytgcza;

- Instalacja kanalizacji deszczowej — wg projektu branzowego, do elementow rozsgczajgcych systemu
AZURA,;

- Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego — z sieci miejskiej, za pomocg projektowanego
przytacza.

3.5 PROJEKTOWANA ZIELEN.

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania nowych nasadzen. Powierzchnie terenu odstoniete w wyniku
usuniecie nawierzchni asfaltowej istniejgcych boisk, a niezagospodarowane projektowanym obiektem
sportowym, oraz ubytki w trawniku spowodowane prowadzeniem prac budowlanych nalezy zrekultywowac i
uzupei¢ recznym wysiewem odpowiednig mieszankg traw, np.: rajgras angielski w trzech odmianach —
60%, wiechlina tgkowa — 40%.

3.6 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Projektowany budynek zaplecza socjalno — szatniowego oraz projektowane urzgdzenia sportowe, z uwagi
na swoje potozenie wzgledem kierunkéw geograficznych nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekty nie wprowadzajg szczegolnych zaktdécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy i eksploatacja obiektéw pozawala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek przylegtych. Projektowana inwestycja zgodnie z
zatozeniami niniejszego opracowania, nie bedzie emitowat szkodliwych hataséw i wibracji, za wyjgtkiem
tych, ktére emitowane bedg w czasie prowadzenia prac budowlanych. Bedg one miaty charakter
tymczasowy. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych
do obrotu, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

4, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH E LEMENTOW OBIEKTU

Boisko do pitko no znej

Zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach 62 x 30 m o nawierzchni syntetycznej — sztuczna trawa,
na podbudowie z kruszywa kamiennego. Wymiary pola gry 56 x 26 m, wymiary wybiegéw odpowiednio 2,0
wzdtuz dluzszego boku i 3,0 m za linig bramkowg. Boisko wyposazono w dwie state bramki. Ogrodzenie
boiska panelowe, proste, o wysokosci 4,0 m. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0 m.
Boisko oswietla 8 kierunkowych opraw o$wietleniowych.

Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1 x 19,1 m, o nawierzchni syntetycznej —
poliuretanowej w kolorze czerwonym, na podbudowie z asfaltobetonu. Boisko miesci dwa pola do gry: pole
do gry w koszykéwke o wymiarach 28,1 x 15,1 m; oraz pole do gry w siatkéwke o wymiarach 18,0 x 9,0 m.
Boisko wyposazono w dwa state kosze, oraz dwa ruchome stupki do siatki. Ogrodzenie boiska panelowe,
proste o wysokosci 4,0 m. Boisko oswietlajg 4 kierunkowe oprawy oswietleniowe.

Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone projektuje sie z prostokatnej kostki betonowej 10 x 20 x 8 cm. Spadki poprzeczne
nawierzchni utwardzonych od 0,5% do 1,5%. Spadki podtuzne — maksymalnie 5%.

Ogrodzenie i pitkochwyty
Projektuje sie jedng wysokosci ogrodzenia:

— Boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne -wys. 4,0 m;
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Pitkochwyty o wysokosciach:
— Boisko do pitki noznej - wys. 6,0 m;

— Dodatkowy pitkochwyt od strony wschodniej - wys. 6,0 m;

Bramy i furtki
Projektuje sie trzy rodzaje bram wjazdowych z furtkami:

- Brama wjazdowa na boiska do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne dwuskrzydtowa, symetryczna, o
szerokosci 3,0 m w Swietle, wysokosci 4,0 m. Furtka wejsciowa o szerokosci 1,2 m w Swietle,
wysokosci 2,5 m w swietle;

- Furtka wejsciowa na teren obiektu sportowego jednoskrzydiowa, o szerokosci 1,2 m w Swietle,
wysokosci identycznej jak istniejgce ogrodzenie - 1,8 m.

Oswietlenie

Projektuje sie 8 masztow oswietleniowych o wysokosci 9,0 m. tgczna liczba zainstalowanych opraw
os$wietleniowych wynosi 13 szt. Dobér opraw wg projektu branzy elektrycznej. Fundamentowanie stupow
os$wietleniowych zgodnie z wytycznymi dostawcy oswietlenia — przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow
gruntowych, opisanych w zatgczonej do niniejszego opracowania dokumentacji. Projektuje sie takze dwie
dodatkowe oprawy oswietleniowe na stupach o wysokosci 4,5m, usytuowane w poblizu budynku zaplecza
socjalno-szatniowego.

Budynek zaplecza socjalno-szatniowego

Projektuje sie modutowe systemowe zaplecze socjalno — szatniowe w wersji STANDARD+. Budynek nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem typowym, zatgczonym do niniejszego opracowania.

Trybuna

Projektuje sie typowg trybune sportowg w konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo firmy PROSTAR, lub
réwnowazng. Podesty z kraty Wema. Siedziska polipropylenowe 36x42x36, koloru niebieskiego — RAL
5010. Trybune nalezy wykona¢ w oparci o0 minimalne wymiary konstrukcji, przedstawione w dokumentacji
rysunkowej, wg nastepujacych wytycznych:

— Lacznailos¢ miejsc siedzacych : 102 szt,;
- llos¢ rzedow : 3szt;
- llos¢ dojs¢ 1 2 szt.

Trybuna musi spetnia¢ podstawowe parametry ustalone przepisami odrebnymi:

— Minimalne wymiary powierzchni miejsca siedzacego  : 45x75 cm;

- Minimalna szerokos¢ przejscia w rzedzie 145 cm;
- Minimalna liczba siedzisk w rzedach szczytowych 19 szt
— Maksymalna ilos¢ siedzisk w jednej linii : 50 szt,;
— Woysokos¢ balustrady zabezpieczajgcej ;110 cm.

Dopuszcza sie zmiane wartosci poszczegoélnych parametréw trybuny, przy zachowaniu jej wymiarow
granicznych, zawartych w przepisach odrebnych.

Posadowienie trybuny (ewentualne stopy fundamentowe oraz ich rozstaw) na gtebokosci min. 0,8 m,
zgodnie z projektem producenta trybuny, w oparciu o dokumentacje geotechniczng, zalgczong do
niniejszego opracowania.

Roboty ziemne

Projektowany kompleks sportowy zlokalizowany zostat w miejscu dwoch istniejgcych boisk o nawierzchni
asfaltowej, usytuowanych ma dwéch tarasach o rzednych 9,90 m. n.p.m. pierwszy i 11,60 m. n.p.m. drugi. Z
wiw taraséw, w wyniku niwelacji terenu zostanie utworzony jeden taras o rzednej 10,63 m. n.p.m., na ktérym
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utworzony zostanie projektowany kompleks sportowy Nasypy nalezy wykonaé¢ warstwami gr. 30 cm kolejno
zageszczanymi. Materialem powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno, lub $rednioziarnisty. Grunty
wykorzystane do wykonywania nasypéw powinny byé sprawdzone pod wzgledem wilasciwosci
geotechnicznych. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +/- 20 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslic za pomocg wskaznika zageszczenia (Is
min. = 0,97). Grunt z wykopdw przeznaczony jest na wykonanie nasypow. W przypadku koniecznosci
wymiany gruntéw do wykonania nasypéw nalezy dowiez¢ potrzebng ilo$¢ gruntu.

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Boisko do pitko no znej

Charakterystyka nawierzchni

Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy w rolkach szer. ok.
4m. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozenie rolek na przygotowanej podbudowie, oraz dociecie
ich do wymaganego wymiaru. Nastepnie tgczy sie krawedzie rolek za pomocg tasmy, ktérg pokrywa sie
specjalistyczny klejem poliuretanowym. Po potgczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje
sie nawierzchni odpowiednig twardo$¢ i wytrzymatos¢ zasypujac ja odpowiednig iloscig piasku kwarcowego i
granulatu gumowego.

Parametry trawy syntetycznej:

- typ widkna: monofil;

— skiad chemiczny wiékna: polietylen;
— ciezar wibékna: min. 11.000 Dtex;

- wysokos¢é wiokna: min. 60 mm;

- gestosé: min. 97.000 / m?;

Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykladzina wykonana jest z widékien monofilowych i warstwy podktadowej. Pojedyncze widékna grupowane
sg w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujgcg trawe naturalng. Warstwe podkiadowg stanowi czesc
widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksowej
warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubo$¢ to 2 mm.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

— Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni, wskazane w pkt. 2;

— Atest Higieniczny PZH;
- Certyfikat ,FIFA 2 Star” dla obiektu, na ktérym zainstalowano oferowany system nawierzchni;
- Karta techniczna;

— Autoryzacja producenta, wystawiona na przedmiotowe zadanie.

Charakterystyka podtoza.

Podloze, na ktorym ma by¢ ukladana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, rébwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy
podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej
granulacji oraz systemu odprowadzenia wody. Odchyiki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2
mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni boiska do pitki noznej:
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— Trawa syntetyczna z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, o wysokosci
widkna min. 6 cm;

- Warstwa wyréwnawcza — kruszywo tamane o fr. 0-5 mm, gr. 5,0 cm;

- Warstwa nosna — kruszywo tamane fr. 4-30 mm, gr. 15,0 cm;

— Drenaz w obsypce z kruszywa ptukanego fr. 8-16 mm,;

— Geowluknina separacyjno-filtrujgca, z witékien ciggtych;

— Piasek $rednio- lub gruboziarnisty warstwowo zageszczony do 1d=0,6, gr. 15,0 cm;
— Grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane bedg
poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej.

Boisko wielofunkcyjne

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa 0 grubosci warstwy 13mm. Kolor nawierzchni —
zielony. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Wymagane parametry nawierzchni.

POZ. OKRESLENIE PARAMETRU, JEDNOSTKA WARTOSC WYMAGANA
1. Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 9,70+0,3
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 20,7
3. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 53+5
4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) =100
5. | Scieralno$¢ (mm) <0,09
6. Twardo$¢ wg metody Shore’a (Sh.A) 65+5

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona
7. — przyrostem masy (%) <0,70
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornosé mierzona
8. — przyrostem masy (%) <0,80
— wygladem powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepno$¢ do podktadu
- betonowego >06
9. - asfaltobetonowego ; 0’ 5
-z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i > 0’5
spoiwa PU '
Wspéiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
10. — w stanie suchym 20,35
— w stanie mokrym =>0,30
Odpornos¢ na sztuczne starzenie 5
11. I . : ]
(stopien w skali szarej) ( bez zmian)
Odpornos¢ na uderzenie
12. — powierzchnia odcisku kulki (mmz) 550 + 50
— stan powierzchni brak wgniecen i spekan
13. | Zmiana wymiar6w po dziataniu temperatury + 60°C (%) <0,02
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Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak
najbardziej gtadka), réwniez wymaga impregnacji.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

— Certyfikat IAAF;

— Aprobata lub Rekomendacja ITB;

— Atest Higieniczny PZH;

- Wyniki badan na zgodnosc¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877;
— Karta techniczna systemu;

— Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych;

— Autoryzacja producenta systemu;

— Deklaracja zgodno$ci (dokument odbioru).

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg
prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skfadane).

Konstrukcja nawierzchni:

— Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, gr. 1,3 cm;

— Asfaltobeton zamkniety, gr. 3,0 cm;

— Asfaltobeton czesciowo zamkniety, gr. 4,0 cm;

- Warstwa wyréwnawcza — kliniec fr. 0-4 mm, gr. 5,0 cm;

- Warstwa nosna — tluczen stabilizowany mechanicznie fr. 4-30 mm, gr. 15,0 cm;
- Piasek zageszczony do 1d=0,6, gr. 15,0 cm;

- Grunt rodzimy.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane bedg
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnia utwardzona kostkg betonowa:

— Kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm w kolorze szarym, gr. 8,0 cm;
- Warstwa wyréwnawcza z suchego chudego betonu B-7,5 gr. 2,5 cm;
- Pospéika fr. 2-16 mm, zageszczona mechanicznie do 1d=0,5, gr. 15 cm;

- Grunt rodzimy

Ogrodzenie i pitkochwyty

— Ogrodzenie boiska do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne o wys. 4,0 m w systemie panelowym prostym
na stupach stalowych. Panele zgrzewane z pretéw pionowych g6 mm i poziomych g8 mm. Do
wysokosci 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm. Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x
200 mm. Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).
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Stupy ogrodzenia z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o
wymiarach 60 x 60 cm na gtebokos¢ 160 cm.

— Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym.
Grubo$¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka rozciggnieta na pionowych linkach
stalowych o $r. 3 mm, powlekanych PCV i zawieszona na wysiegnikach poziomych o dtugosci 75 cm,
przyspawanych do stupéw ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocg karabinczykéw systemowych.
Siatke polipropylenowg nalezy obszy¢ po obwodzie i odpowiednio docigzy¢ na spodzie. Nalezy
przewidzie¢ dodatek dtugosci siatki na odpowiednie marszczenie.

Stupy pitkochwytu z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty pitkochwytu z betonu B-20, o
wymiarach 80 x 80 cm na gtebokos¢ 200 cm.

- Pitkochwyty dodatkowe od strony toréw kolejowych — wys. 6,0 m wykonane z paneli z profili stalowych
wypetionych siatkg stalowg o $rednicy drutu siatki 3 mm, wymiar oczek 60 x 60 mm, pochodzacych z
demontazu istniejgcych pitkochwytow. Panele nalezy oczyscic¢ i pomalowaé na kolor zielony (RAL 6005).

Do budowy pitkochwytu nalezy wykorzystaé stupy istniejgce, zamontowane przy istniejgcych boiskach o
nawierzchni asfaltowej. Stupy te wykonane z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o $rednicy g 70
mm. Stupy nalezy oczyscié¢ i pomalowaé na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty pitkochwytu z betonu
B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na gtebokos$¢ 200 cm.

Bramy i furtki

Skrzydta bram wjazdowych i furtek wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 50 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Wypetnienie skrzydet panelami
zgrzewanymi z pretdéw pionowych g6 mm i poziomych @8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm.
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).

Stupy bram i furtek z profili stalowych zimnogietych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o
wymiarach 80 x 80 cm, posadowione na gtebokosci 160 cm.

Istniejgcy furtka wejsciowa na teren obiektu, o szerokosci 1,1 m nalezy poszerzy¢ za pomocg dospawanych
katownikéw stalowych o przekroju identycznym jak istniejgce. Stup bramowy od strony klamki i zamka
nalezy przesungé¢ w taki sposéb, aby po ponownym zamontowaniu skrzydta, uzyska¢ szerokos¢ przejscia
1,20 m w Swietle. Stup zabetonowa¢ zgodnie z projektem stopy betonowej bram i furtek. Panel sgsiedni
ogrodzenia istniejgcego nalezy przed przesunieciem stupa zdemontowaé, a nastepnie ponownie
przyspawaé do przesunietego stupa. Skrzydto bramy i furtki oraz stupy bramowe i cze$¢ sasiedniego panelu
ogrodzenia nalezy oczysci¢ z farby i rdzy i pomalowa¢ farbg olejng na kolor zielony (RAL 6005).

Projektowane odwodnienie nawierzchni.

Nawierzchnie utwardzone dojazd6w i doj$¢ pieszych odwadniane beda bezposrednio do gleby, za pomoca
poprzecznych spadkéw rzedu 0,5 — 1,5 %.

Odwodnienie projektowanego boiska do pitki noznej realizowane bedzie za pomocg drenazu wglebnego do
projektowanego systemu rozsgczajacego. Rury drenarskie g65 mm, w obsypce z kruszywa plukanego fr. 8-
16 mm, nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku projektowanych drenéw zbiorczych.

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego oraz kortu tenisowego odbywaé sie bedzie za sprawg odwodnienia
liniowego w postaci koryt z betonu witdknistego (np.: ACO), posadowionych na tawie z oporem z betonu B-
15 i podsypce cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm. Odwodnienie liniowe potgczone bedzie z istniejgcy
kanalizacjg deszczowa.
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6. DANE LICZBOWE
6.1 BILANS TERENU
Powierzchnia catkowita dziatki nr 236/2 = 3,2093 ha.

POWIERZCHNIA POLE POWIERZCHNI (ha) UDZIAL (%)
Pow. zabudowy istniejgcej 0,5325 16,59
Pow. zabudowy projektowanej 0,0085 0,26
Pow. projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych 0,0647 2,02
Pow. istniejgcych parkingéw 0,0052 0,16
Pow. projektowanych placéw gospodarczych 0,0005 0,02
Pow. projektowanych obiektéw sportowych 0,2473 7,71
Pow. terenéw zielonych biologicznie czynnych 1,3542 42,20
Inna 0,9948 31,04

SUMA: 3,2093 100 %

6.2 ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH PROGRAMU ,ORLIK 2012”

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Pow. boiska do pitki noznej (sztuczna trawa) 1860,00 m”
Pow. boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) 613,11 m*
Pow. nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg 647,00 m*
Pow. zabudowy budynku zaplecza 84,86 m?
Pow. uzytkowa budynku zaplecza 57,60 m?
Kubatura budynku zaplecza 280,04 m®
Dlugos¢ ogrodzenia o wys. 4,0 m 256,74 mb
Dlugos¢ pitkochwytu o wys. 6,0 m 44,00 mb
llo$¢ bram wjazdowych na teren boisk 2 szt.
Dilugos¢ odwodnienia liniowego 64,20 mb
Trawnik 1305 m?
Nawierzchnia asfaltowa przeznaczona o usuniecia 2738,86 m*
Nawierzchnia betonowa przeznaczona do usuniecia 31,68 m?
Betonowa trybuna przeznaczona do usuniecia 169,91 m?

6.3 ELEMENTY PROJEKTOWANE POZA PROGRAMEM , ORLIK 2012”

NAZWA ILOSC W JEDNOSTKACH
Trybuna stalowa 102 miejsca siedzgce
Oprawy oswietleniowe na stupach wys. 4,5 m 2 szt.
Dlugos¢ pitkochwytu dodatkowego od strony wschodniej 34,00 mb
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7. OCENA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-
SZATNIOWEGO.

7.1 CECHY BUDYNKU.

Budynek uzytecznosci publicznej, 1-kondygnacyjny, wolnostojgcy, nie-podpiwniczony. Budynek
przeznaczony na potrzeby dydaktyczno — rekreacyjne. Budynek niski, o konstrukcji szkieletowej drewnianej
lub stalowej. Sciany zewnetrzne gr. 23 cm, wewnetrzne gr. 14 i 18 cm z ptyt OSB 3 na ruszcie stalowym, lub
drewnianym. Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalng. Ocieplenie $cian welng mineralng gr. 10 cm.
Ocieplenie dachu i stropodachu weing mineralng. Swietliki dachowe poliweglanowe. Wyjscia ewakuacyjne z
budynku o szeroko$ci 100 cm w Swietle bezposdrednio na poziom terenu. Do budowy budynku zaplecza
nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajace atesty oraz swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

7.2 DANE LICZBOWE O OBIEKCIE:

- Powierzchnia zabudowy - 84,86 m*;
— Powierzchnia uzytkowa - 57,60 m?;
— Kubatura - 280,04 m*;

7.3 OKRESLENIE WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek zaplecza socjalno — szatniowego jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, o
kubaturze ponizej 1500 m®, dlatego nie ustala sie dla niego klasy odpornosci pozarowej.

7.4 ODLEGLOSCI MIEDZY OBIEKTAMI ZE WZGLEDU NA OCHRONE POZAROWA,

Projektowany budynek wolnostojgcy, nie styka sie z innymi obiektami budowlanymi, nie stanowi zatem
zadnego zagrozenia pozarowego dla budynkow sgsiednich.

7.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

W Projektowanym budynku uzytecznosci publicznej nie wystepuje podziat na strefy pozarowe.

7.6 WARUNKI EWAKUACJI.

Warunki ewakuacyjne proste — poprzez drzwi zewnetrzne o szer. 1,0 m, bezposrednio na poziom terenu.

7.7 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM.

W obiekcie projektowanym nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wylgczajgcy wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektuje sie w
gtownej tablicy rozdzielczej. (lokalizacja tablicy rozdzielczej — wg projektu branzowego). Budynek posiada
instalacje odgromowg z uziomami. Instalacje elektryczne w umywalniach oraz ustepach, projektuje sie jako
hermetyczna. Instalacje elektryczng prowadzi sie w $cianach szkieletowych i nad stropem podwieszanym -
w rurkach ochronnych. Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

7.9 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Na kazde 100m? powierzchni budynku nalezy zamontowaé 1 gasnice proszkowsa typu ABC, o $redniej masie
Srodka gasniczego 2 kg. Dojscie do gasnicy max. 30 m.

7.10 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA.

2D | AGNIESZKA PAWLIKOWSKA | MAREK PAWLIKOWSKI | 693-630-642 | ul. Szymanowskiego 8/2a | 66-400 Gorzéw WIkp. | m.pawlikowski@pro.nazwa.pl



Zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy HP 32 znajduje sie w odlegtosci ok. 45 m od budynku. Dostep do
obiektu od strony zachodniej budynku, z projektowanej drogi o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci
3,0m.

8. UWAGI KONCOWE.

- Projektowana inwestycja przyjetymi rozwigzaniami wzbogaci tad przestrzenny i architektoniczny
terenu przeznaczonego pod inwestycje. Prace budowlane nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP. Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatow
tradycyjnych, wysokiej jakosci, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, dopuszczajgce je do uzytku;

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innych producentéw, pod warunkiem zachowania
parametréw materiatu, oraz zatwierdzenia przez inwestora i inspektora nadzoru;

— Woykonanie i odbiér urzadzen sportowych nalezy wykona¢ na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogow p. poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm oraz
innych wymaganych certyfikatow;

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone /art. 116, 117 i 118 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych/.

- Projektowany budynek zaplecza szatniowego zaprojektowany zostat w granicach nieprzekraczalnej
linii zabudowy.

SPORZADZIt:
Piotr Korzeniowski
Specjalnosc¢ architektoniczna w zakresie petnym
Nr upr. 14/2005/Gw
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

P WD PR

10.

11.

Adres inwestycji: Dziatka nr 236/2, obreb 5 m. Gryfino.
Inwestor: Powiat Gryfinski, z siedzibg przy ul. 11-go Listopada 16 D, 74-101 Gryfino.
Jednostka projektowa: KOMPLET INWEST S.C., Aleja 11-go Listopada 91 K

Zakres robot zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wchodzi budowa zespotu
urzadzen sportowych wraz ogrodzeniem terenu i o$wietleniem, oraz budowa zaplecza socjalno-
szatniowego i trybuny, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w ramach programu ,,ORLIK 2012".

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: budynki o$wiaty i sportu, dwa boiska asfaltowe, bieznia do
biegu na 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchniecia kula.

Obiekty podlegajgce adaptaciji: brak.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak.

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

— praca na wysoko$ci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania;

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia: deskowanie
wykopéw, wygrodzenie strefy wykopow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do prac moggcych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia
udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacy, bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wilasciwe oznakowanie przejs¢, przejazdéw ewakuacyjnych;

- w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy i uniemozliwienie osobom
niepowotanym dostepu;

— W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze sprzetem
p.poz. oraz pierwszej pomocy;

— sprzet i narzedzia muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania techniczne oraz
znajdowac sie w dobrym stanie technicznym;

Srodki organizacyjne:

- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane;

— osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje oraz byc¢
dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan;

— prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy;
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych.
Czes¢ rysunkowg nalezy opracowac w przypadku, gdy:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg";

- wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosé wykonywanych robot przekracza¢ bedzie
500 osobodni.
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12. Wytyczne wykonania czesci rysunkowej:

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;
oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych obiektéw stuzgcych
obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektow.
Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu BiOZ, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

SPORZADZIt:
Piotr Korzeniowski
Specjalnosc¢ architektoniczna w zakresie petnym
Nr upr. 14/2005/Gw
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
MODULOWE ZAPLECZE BOISK

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r./ - na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm./.

1.1

1.2

21

2.2

2.3

Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stluzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
— ogrzewanie — 4,50 kW,

- wentylacja — 10,40 kW,

- ogrzewanie wody — 6,00 kW,

- oswietlenie — 1,50 kW,

— gniazda — 4,00 kW,

- razem — 26,40 kW (wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1).

Bilans mocy innych urzadzen:

W obiekcie nie zaprojektowano urzadzen zuzywajgcych innego rodzaju energii niz energia elektryczna.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych - w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze i chtodnicze.

Panel scienny zewnetrzny — wspétczynnik przenikania ciepta Uk=0,33 W/m2K .

— deski sosnowe 7x3 cm zaimpregnowane montowane na gwozdzie do podkonstrukcji drewnianej;
— przestrzen wentylacyjna 3 cm;

- folia wiatroizolacyjna stabilizowana;

- wetna mineralna 10 cm (A=0,035 W/m2K) montowana miedzy konstrukcjg drewniang z elementow
5x10 cm;

— folia paroizolacyjna stabilizowana (SD 600);
- phtaOSB-31,2cm.

Panel stropowo dachowy — wspoétczynnik przenikania ciepta Uk=0,24 W/m2K ..
- phtaOSB-31,8cm;

— wetna mineralna 15 cm (A=0,035 W/m2K) montowana miedzy konstrukcjg drewniang z elementow
5x15 cm;

— folia paroizolacyjna stabilizowana (SD 600);

- phtaOSB-31,2cm.

Panel podtogowy — wspotczynniku przenikania ciepta Uk=0,24 W/m2K .
- phta OSB-4 2,2 cm;
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— folia paroizolacyjna stabilizowana (SD 600);

— wetna mineralna 15 cm (A=0,035 W/m2K) montowana miedzy konstrukcjg drewniang z elementow
5x15 cm;

- blacha stalowa ocynkowana 0,01 cm.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa.
— Drzwi zewnetrzne — Uk=1,10 W/m2K;
- Swietlik dachowy — poliweglan komorowy — Uk=1,80 W/m2K .

3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzehA majgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zastosowane urzadzenia instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej spetniajg wymogi normatywne pod
wzgledem parametrOw sprawnosci energetycznej.

4 Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych :

- $ciany zewnetrzne Uk=0,33 W/m2K < Umax=0,45 W/m2K;
— stropodach Uk=0,24 W/m2K < Umax=0,30 W/m2K;
- podioga Uk=0,24 W/m2K < Umax=0,60 W/m2K;
- okna Uk=1,80 W/m2K < Umax=2,30 W/m2K;
— drzwi zewnetrzne Uk=1,10 W/m2K < Umax=2,60 W/m2K;

Powyzsze poréwnanie wykonano na podstawie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r./ - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676/ - przyjeto wartosci Uk jak dla budynkow
uzytecznosci publicznej.

SPORZADZIt:
Piotr Korzeniowski
Specjalnosc¢ architektoniczna w zakresie petnym
Nr upr. 14/2005/Gw
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