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"Korek wylewany z betonu B-20 grub. ok 15 cm

P1 podwalina Ŝelbetowa 20x25 cm, beton B-20, zbrojona
dołem i górą po 2 ø 12 AIII, strzemiona ø 6 co 20 cm

SU1 i SU2 prefabr. beton. studnia z kręgów øz = 60 cm,
wysok. min. 60 cm

Powłokowo Abizol R + 2 P

Podkład z betonu B-20 grub. > 15 cm

Wypełnienie piaskiem średnim z pospółką
zagęszczone mechanicznie

PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT BUDYNKU

skala 1:20

UWAGI.
1. Beton min. klasy B-20.
2. Izolacja powłokowa studni - Abizol R + P
3. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie

inŜ. MIECZYSŁAW AMANOWICZ
inŜ. STANISŁAW BACH

KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
PRZY ULICY ŁUśYCKIEJ W GRYFINIE, NA DZIAŁCE 236/2, OBRĘB 5 m. GRYFINO

2D PB-W 03/2010

POWIAT GRYFIŃSKI
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO

PROJEKT

INWESTOR

NAZWA
RYSUNKU PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT BUDYNKU

PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUD. - WYK.upr. 87/88/Gw
SPRAWDZIŁ upr. 7/75/Gw

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

PODPIS

NR RYS.

A-17

SKALA

1:20

WYKONAWCA GANARALNY
KOMPLET INWEST S.C.
T.GRANOPS | E. PRAśANOWSKA-NIEBOJ
ALEJA 11-go LISTOPADA 91 K
66-400 GORZÓW WLKP.

PODWYKONAWCA
2D | A. PAWLIKOWSKA | M. PAWLIKOWSKI
CHMIELNA 8/1 74-320 BARLINEK

DATA

15-06-2010
BRANśA

KONSTRUKCJA

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEś JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM:
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117 i 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

spec. konstrukcyjna, zakres pełny

spec. konstrukcyjna, zakres pełny


