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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych transportem i montazem elementow
wyposazenia boisk sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych elementéw zadania:

1. Boisko do pitki nozne;j

(01) Bramka aluminiowa 5x2m;

(02) Siatka do bramek;

(03) Pitkochwyty wys. 6,0m;

2. Boisko wielofunkcyjne

(04) Koszykowka: stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiegu 160cm,
tablica 180x105c¢m, obrecz uchylna, siateczka do obrgczys;

(05) Siatkéwka: shupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, wielofunkcyjne (badminton,
tenis, siatkowka);

(03) Pitkochwyty wys. 6,0m

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty 1 certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

(01+02)
Nalezy zastosowa¢ bramki aluminiowe 5,00x2,00m do pitki noznej wraz z siatkami.
Fundament mocujacy bramki nalezy wykona¢ z betonu klasy B20. (zgodnie z PT).

(03)
Pitkochwyty wykona¢ z siatki polipropylenowej wg Projektu Technicznego. Stupki
wykona¢ z ksztaltownika prostokatnego 60 x 40 x 2mm. Fundament wykona¢ z betonu
klasy B-15. Do podmuréwki nalezy uzyé¢ betonowych elementow prefabrykowanych o
wymiarach 100 x 25 x 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm. (zgodnie z PT).

(04)
Koszykowka: stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105cm, obrgcz uchylna, siateczka do obreczy;
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Stojak osadzi¢ w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykona¢ z betonu klasy B-20 o
wymiarach zgodnie z PT.

(05+06)
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci (na boisku wielofunkcyjnym)
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym. Siatka do siatkéwki . Stojaki do siatkdwki
w tym jeden z krzeslem se¢dziowskim , siatka turnicjowa, calosezonowa z atenkami.
Fundament z betonu klasy B-20 .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogdlnych”
pkt4.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

(01+07);
Montaz elementéw boiska do pilki noznej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do pitki
noznej wraz z siatkami,

Montaz elementéw do gry w koszykowke
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub
b) Ustawienie stojakow metalowych do koszykowki z tablicg 180x105¢m, obrecza
uchylng 1 siatki

Montaz elementow do gry w siatkowke:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b) Ustawienie demontowanych stojakow do siatkdéwki w tym jeden z krzestem
sedziowskim , siatka turniejowa, catlosezonowa z atenkami

Montaz i ustawienie pilkochwytéw wys. 6,0m — montaz pitkochwytow z siatki
polipropylenowej o oczkach 12 x12 cm (boisko do pitki noznej) i o oczkach 4 x 4 cm (kort
tenisowy) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz PT. Konstrukcje
pitkochwytow nalezy wykona¢ za liniami koncowymi boisk sportowych zgodnie z PT oraz na
catej szerokosci poprzecznej boisk sportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt6.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot zgodnie projektem oraz
poleceniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

(01+02)
Jednostka obmiarowg jest szt. (Sztuka) zakupionej siatki oraz montazu bramki.

(03)
Jednostka obmiarowg jest kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementéw
ostony - pitkochwytow wzdtuz koncowych, poprzecznych linii boisk sportowych.

(04+05)
Jednostka obmiarowg jest kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementow
wyposazenia boiska do koszykowki , siatkowki 1 tenisa

(06+07)
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zakupionej siatki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt9.
Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych materialow 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

(01+02) Elementy wyposazenia boiska do pitki noznej:
Cena wykonania 1szt obejmuje:
0 roboty przygotowawcze,
0 dostarczenie materialu;
o montaz elementdw konstrukcji bramek;
o wykonanie odwodnienia;
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o wykonanie wykopow pod fundament;
o wykonanie fundamentu;
o wbudowanie bramki;

2.  Pilkochwyty wys. 6,0m;
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
0 dostarczenie materialu;
o montaz elementéw konstrukcji pitkochwytow zgodnie z wytycznymi PT i
niniejszej ST.
a wykonanie wykopow pod fundament;
o wykonanie fundamentu;
o wykonanie podmurowki.

(04+05) Elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

o roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatu;
montaz elementéw zgodnie z wytycznymi PT
wykonanie wykopéw pod fundament;
wykonanie odwodnienia;
wykonanie fundamentu;

00D D0ODo

(06) Elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:
Cena wykonania 1szt obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
o dostarczenie i montaz materiatu;

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



