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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw konstrukcji pod
nawierzchni¢ boisk.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z:

(01) wykonaniem i profilowaniem koryta i zaggszczaniem podloza pod nawierzchnie
boisk,

(02) wykonanie wa-wy odsaczajgcej z piasku $rednio lub gruboziarnistego grubosci
10cm;

(03) wykonanie wa-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 4/31,5mm o wskazniku piaskowosci >50% 1 zawartosci pylow
<5%, grubosci 15cm.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

(01)
Wykonanie i profilowanie koryta i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk:
Nie wystepuja.

(02)

Wykonanie wa-wy odsgczajacej z piasku $rednio lub gruboziarnistego grubosci 15¢m:
Materialem stosowanym jest piasek j/w.

(03)
Wykonanie wa-wy podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5mm o wskazniku piaskowosci >50% 1 zawartosci pylow <5%, grubosci 15cm:
Materiatem stosowanym jest kruszywo tamane j/w.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych”
pkt4.
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5. WYKONANIE ROBOT

(01)
Sposob wykonania koryta powinien gwarantowac¢ ich stateczno§¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
koryta lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej lub polecen Inzyniera obcigza
Wykonawce.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podioza. Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odklad. Bezposrednio po
profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu nie mniejszego od 0,97.
Wilgotno$¢ gruntu podiloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla glebokosci
wykonywanego podloza — 1cm.
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

(02)
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
roOwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubo$¢ projektowang.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwa¢ pasami podiuznymi czg¢sciowo nakladajagcymi si¢, w Kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwa¢ pasami podhluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 0,97, wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Podbudowa boiska ST-02.01. 32

jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i
rOwnomiernie wymieszac.

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania warstw obcigza Wykonawce robot.

(03)
Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Nadmiernie nawilgocony materiat, powinien
zosta¢ 0sSuUszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy
osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Odchylki mierzone na lacie 2m nie powinny przekracza¢ + 2mm. Spadki poprzeczne 0,7%

w kierunku krétszego boku boiska do pitki noznej i krotszego dhuzszego boku boiska
wielofunkcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

(01+03)
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

Cena jednostki obmiarowej
(01)
Cena wykonania 1m? obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta pod konstrukcje boiska
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;
utrzymanie koryta lub podioza,

000D

O

(02)
Cena wykonania 1m? obejmuje:

O prace pomiarowe,

o dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

o wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

o zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

o przeprowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej badZz wymaganych przez Inzyniera,

O utrzymanie warstwy w czasie robot.

(03)
Cena wykonania 1m? obejmuje:
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podloza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta zatwierdzong przez
InZyniera,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej badZ wymaganych przez Inzyniera,
utrzymanie warstwy w czasie robot.

000D 000

O
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