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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego
dla potrzeb zespotu boisk sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot:
(01) Ogrodzenie panelowe wys. 4,0m ;
(02) Wykonanie bramy wjazdowej szer. 3,0 z furtkg szer. 1,5m

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

(01+02)

Nalezy zastosowaé ogrodzenie panelowe przettaczane z paneli stalowych o wymiarach
2x2030x2500mm zgrzewane z drutow pionowych i poziomych @ Smm w formie kraty o
oczkach 50x200mm. Stupki ogrodzenia wykona¢ z ksztaltownika prostokatnego
60x40x2mm, zamknigtego od goéry systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokos¢
stupkow to 4900mm. Rozstaw osiowy 2590mm.

Fundament wykona¢ z betonu klasy B-15. Podmuréwka z betonowych elementow
prefabrykowanych w wymiarach 100x25x8cm.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogoélnych”
pkt4.

5. WYKONANIE ROBOT

(01+02)
Montaz ogrodzenia panelowego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przgsta zamocowane na $ruby 1 uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.
Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie o s$rednicy 24cm z betonu klasy B-15.
Podmurowke wykona¢ z elementéw prefabrykowanych posadowionych na podsypce cem.-
piaskowej gr. 10cm.
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W ogrodzeniu, zgodnie z PT, nalezy wbudowa¢ bramy uchylne o szer. 3,0m oraz furtki
szer. 1,5m. Stupy bramy i furtek wykona¢ z profili stalowych 100x100mm zas$lepione, od
gory, systemowa zaslepka z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ mocowan $rub i uchwytow zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

(01+02)
Jednostka obmiarows jest kpl. (komplet) wykonanego ogrodzenia terenu zespotu boisk.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt9.
Cena jednostki obmiarowej

(01+02)
Cena wykonania 1 kpl. wykonanego ogrodzenia terenu zespotu boisk wraz z wykonaniem
bramy oraz furtki obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
dostarczenie materiatow,
montaz panelowej konstrukcji ogrodzenia, bramy, furtki zgodnie z PT,
wykonanie wykopow pod fundament,
wykonanie fundamentu,
wykonanie podmurowki,
wykonanie badan i sprawdzen,
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