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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ukladu
jezdnego i pieszego przy boiskach sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych elementéw zadania:
(01) Kostka betonowa typu Holland badZ rownowazne grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j - szara.
(02) Nawierzchnia betonowa z B25 grubos¢ 20 cm, zbrojona widoknami
rozproszonymi stalowymi badZ polipropylenowymi

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac

niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu

przez Inzyniera.

(01) Kostka betonowa typu Holland badz rownowazne

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rdwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego.

(02) Beton B25 zbrojona widknami rozproszonymi stalowymi badz polipropylenowymi —
lo§¢ wg projektu

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogoélnych”
pkt 4.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

(01) Kostka betonowa typu Holland badz rownowazna
Podloze:
Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP > 35.
Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
betonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
Ukitadanie nawierzchni z betonowych kostek
Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke ukfada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeklni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.
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(02) Nawierzchnia betonowa z B25 grubosci 20 cm

Nawierzchnia powinna by¢ ulozona na przygotowanym podiozu.

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, zawibrowana i
wyrownana tatami wibracyjnymi i byla rowna grubosci projektowane;.

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa nawierzchnig do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

(01+02)
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkladajac jednoczesnie Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

Cena jednostki obmiarowej
(01) Kostka betonowa typu Holland badz do niej rownowazna

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

ulozenie 1 ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

[ S Sy Iy Ry N

(02) Nawierzchnia betonowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie 1 ewentualng naprawe¢ podioza,
przygotowanie mieszanki betonowej, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszezenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
o utrzymanie nawierzchni.

[y Oy Iy

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
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