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1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentéw, z

wpustem dachowym podgrzewanym Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
eza zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, wg odrebnego

Instalaqa wodoaagowa opracowania

Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej fwiejside]).

Zaplecze wyposazone bedzie w:

— umywalki

— natryski

— pisuary

- WC

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc i pisuaru woda
zimna.

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.  Przytgcze wg odrebnego opracowania

Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.

Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwdch rodzajéow o pojemnosci 60 dcm? i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dem? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen architektonicznych i danych

literaturowych: ADAPTOWAL:
- ilo$¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych: . ANDRZEJ ECKERSDORF
dl . dard” 59 5b Specjalnos¢ inst. sanitarne w zakresie petnym
a warlantu ,,standar 0S0 Nr upr. 2/76/Gw

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard+” 15.06.2010 r.
Q =59 x 60dcm?/d = 3540dcm*/d = 3,54m>3/d
Qmax =3,54x 1,5=5,31m*/d

2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow qn 2qn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52

Natrysk 2 0,30 0,60

Pisuar 3 0,30 0,90

Zawor ze zlaczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

Dla Zqn=3,76 q=1,30 dem?/s

Kanalizacja sanitarna zewnetrznej rurami kanalizacyjnymi PVC g 160

Projektuje si¢ odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji reremi-anatizeeyjrym-bB-6;+56-—
Scieki z przyboréw odprowadzane bedg do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sig dla wariantu ,standard+” dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatow z dwoma wc lub z wc 1 natryskiem.

Umiejscowienie dwdch piondw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w Sciance pomiedzy sanitariatami

umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajaca sie z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filirem powietrza oraz wentylatora

wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m*h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

1.2. Instalacja co . . o o mocy 500 lub 350 W
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny‘wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegolnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczenh w okresie ich uzytkowania.
Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 3680W

i 25°C
Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C“w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.
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SYSTEMOWA KABINA
NATRYSKOWA

SYSTEMOWA KABINA
NATRYSKOWA

BN GRZEJINIK ELEKTRYCZNY

UWAGI OGOLNE :

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAL OWEJ.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

3. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO
JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH |/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU [ INWESTORA

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

6. WODY DESZCZOWE ODPROWADZONE DO STUDNI CHrONNEJ
UMIESZCZONEJ POD BUDYNKIEM, WG. RYSUNKOW SZCZEGOrOWYCH
PROJEKTANTA ADAPTUJACEGO PROJEKT TYPOWY

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE UZYTKOWA ORAZ OGRZEWANIE DLA:

LAZIENKE Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY
SZATNIE 24 0SOBY
WC 35 0SOB

Wentylator wywiewny )
o wydajnosci odpowiednio 70, 100 i 125m3/h
moc went. odpowiednio 40, 60 | 80W

gledniac
|

zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych.

w zaleznosel od uwarunkowan

20 PeW 032011 KOMPLEKS SPORTOWY W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012",
PROJEKT | WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PRZY ULICY LtUZYCKIEJ W
GRYFINIE, NA DZIALCE 236/2, OBREB 5 m. GRYFINO

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

Z SIEDZIBA PRZY UL. 11-go LISTOPADA, 74-100 GRYFINO

NAZWA
rysunku | INSTALACJA C.0.

PROJEKT ADAPTOWALI

DATA

15-06-2010

PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. ANDRZEJ ECKERSDORF

spec. inst. sanitarne, zakres pefny upr. 2/76/Gw

SPRAWDZIL mgr inz. EDWARD SKUPIEN

spec. inst. sanitarne, zakres pefny upr. 44/92/Gw

zadanie:

ORLIK 2012

MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

MYHYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

URZADZENIA SANITARNE - WG PR ARCHITEKTURY
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"Wentylator nawiewny. 7 nagrzewnicg /
RGN P fim S/ A
moc ngQM. 200W Wentylator nawiewny z nagrzewnicq Pojemnos$ciowy ogrzewacz
Pojemnosciowy ogrzewacz ki 1
wody V- = 120 dcm3 moc grzatx.
moc grzatki. 1500W
5%-

M1
M2

U1
U2

P1

podane jako przyktadowe dla okreslenia
parametrow technicznych

- miska ustepowa Nova top bez barier, lejowa 6l

- miska ustepowa Nova lejowa 6,
wiszgca na stelazu do zabudowy lekkiej

- umywalka Nova 60x50cm z otworem

- umywalka Nova top bez barier 65cm

z otworem _
- pisuar na stelazu Nova top

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczynski Architekt

pS

sp. z o.0.

UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:

projektant generalny: arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AW/W/87

projektanci: mgr.inz. Krzysztof Michatowski
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upr. bug. St 14178

temat rysunku:

WERSJA STANDARD +

RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

PROJEKT ZAMIENNY

opracowat: F-

branza:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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