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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze stawianiem stupéw, montazem opraw i
rozdzielnicy o$wietlenia zewngtrznego boisk i terenu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenie Robot obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz shupow oswietleniowych wraz
z podlgczeniem opraw.

Montaz fundamentow

o Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ z wytycznymi montazu do konkretnego
fundamentu, podanymi przez producenta.

o Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu BI10 lub
zageszczeniu Zwirl.

o Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.

o Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekracza¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia +2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig += 10 cm.

o W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ -elementy mocujace shupy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja

o Po wykonaniu fundamentu dla koncowych stupéw w linii w jego poblizu wykonac
uziomy szpilkowe dtugosci 6 m, pograzone w gruncie odcinkami po 1,5 m.

Montaz stupow

o Shipy wysokie ustawi¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spod
stupa powinien opiera¢ si¢ na calej powierzchni fundamentu. Nastepnie przekrecicé
stup do podstawy i zabezpieczy¢ przed korozja.

0 Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

o Shupy nalezy ustawic tak, aby dostegp do tabliczek nie byl utrudniony.

a Stupki niskie montowac recznie z zachowaniem zasad okre§lonych przez dostawce.

Montaz opraw i polaczenia elektryczne stupow
o Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie. Nalezy sprawdzi¢ réwniez jej ukompletowanie.
o Oprawy nalezy montowac po uprzednim wyciagni¢ciu przewodoéw zasilajacych do
stupow 1 wysiggnikow typu 3xDV2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.
o Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy.

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Oswietlenie boisk sportowych ST-03.00. 3

Q

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III
strefy wiatrowej.

Kazdej z opraw powinno odpowiada¢ osobne zabezpieczania

Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii nalezy przytaczyé za
pomoca DYzZolo d<uziomow szpilkowych.

Kable =zasilajace 1 w/w polaczenie wprowadzi¢ do shipow przez otwor w
fundamencie.

Oprawy oswietleniowe

Q

Q

a

a

Oswietlenie boiska wykonane bedzie za pomoca projektorow wyposazonych w
lampy metalowo-halogenowe.

Naswietlacze umieszczone beda na stupach, ustawionych na fundamentach
wykonanych wg danych katalogowych producenta.

Wszystkie oprawy mocowane na poziomie wspornikow.

Mocowanie masztow 1 shupéw do fundamentu Srubowe. Po dokonaniu mocowan
sruby zabezpieczy¢ przed korozja wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.

Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Pofagczenia wewngtrzne masztu lub shipa, pomiedzy oprawg a tabliczka
bezpiecznikowg wykona¢ przewodem DY2.5. Izolacja zyl przewodoéw 1 kabli
powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN.

Izolacj¢ w kolorze zoéltozielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen.

Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych polaczone z instalacja ochronno-
Wyrownawcza.

Lokalizacja masztow 1 stupdw wg zalacznika graficznego do protokotu ZUD.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca oswietleniem
Tablica wykonana bgdzie w oparciu o wykonana z poliestru wzmocnionego widknem
szklanym szafg rozdzielcza ze zintegrowanym fundamentem (ustojem), wyposazona w:

a

000
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wylacznik gldéwny,

lampki optycznej sygnalizacji obecnosci napigcie,

ochronniki przeciw przepieciowe kl. B+C,

rozlaczniki bezpiecznikowe 3-bieg. typu DO2 w torach zabezpieczajacych linii
oswietleniowych,

styczniki 3-bieg. w torach glownych poszczegodlnych linii o$wietleniowych,
sterowny radiowo 4-ro kanatlowy system sterowania oswietleniem boisk,
wylaczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadow sterujacych
zegar astronomiczny,

przetacznik rodzaju sterowania o$wietleniem terenu,

wylaczniki roznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym typu ,,A”,

gniazda wtykowe 1-bieg. z bolcem ochronnym so montazu na szynie,

faczniki krzywkowe do zalaczania o$wietlenia boisk,

liczniki do rozliczania zuzytej energii elektrycznej dla poszczegdlnych boisk.

Okreslenia podstawowe
Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, shuizaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na okreslonej wysokosci.
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Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia o$wietleniowego przez zrodlo §wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacje elektryczna.

Wysiegnik — element rurowy taczacy shup oswietleniowy z oprawa.

Kabel - przewdd wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemig.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona z ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy os§wietleniowej w pozycji pracy

Szafa oSwietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwpozarowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢¢ w warunkach zaktdéceniowych.

2. MATERIALY

Materialy podstawowe
Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu oswietlenia wg niniejszej SST sa
Stup stalowy
Naswietlacze
Przew6d DY 2,5 mm’
Rozdzielnica

Materialy budowlane
Cement
Do wykonania ustojow betonowych pod shupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkoéw. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach, skladowany w dobrze wentylowanych, suchych 1 zadaszonych
pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczony luzem i przechowywany w
silosach.
Piasek
Zwir
Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnijnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
Kit uszczelniajacy

Elementy gotowe
Stupy prefabrykowane

Zaleca si¢ stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji
lub innych wg atestowanych obliczen. Slupy powinny by¢ wykonywane wg Dokumentacji
projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymalosciowe i1 warunki w jakich beda
pracowaly.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji budowlanych”. Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu z drewna sosnowego.

Zrédla swiatla i oprawy
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Oswietlenie boisk sportowych ST-03.00. 5

Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiggniki
nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu z znakuR35 i $rednicy zewnetrznej 60,3-
76,1 mm.

Grubo$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm.

Rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone od poziomu pod katem zgodnym z
dokumentacjg projektowa 1 mie¢ dlugos¢ w niej okreslong. Wysiggniki powinny by¢
dostosowane do opraw 1 stupow oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég.
Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami z zewnatrz i
wewnatrz rur. Skladowa¢ wysiegniki na Placu Budowy w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z typowa dokumentacje projektowa dla
konkretnego wysiegnika i typowego stupa oswietleniowego.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ Robot:
o samochodu specjalnego liniowego z platforma 1 balkonem
o zurawia samochodowego
o wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widerkiem $r. 70 cm spawarki
transformatorowej do 500 A

4. TRANSPORT

Do transportu materialow nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkdéw transportowych:
o samochodu skrzyniowego
o samochodu dostawczego
o samochodu specjalnego liniowego z platformg i1 balkonem

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcoOw dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywanie wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz ceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywanie robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowanie terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
recznie. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy
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zastosowaniu Wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Montaz stupow prefabrykowanych

Wykonanie i montaz shupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
stupa. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10
cm warstwie betonu B10 lub ubitego zwiru.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek shupow i fundamentow. Maksymalne odchylenie
od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z dokladno$ciag
+10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm.
Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95.

Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czeg$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujacg sie w
gornej czesci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ do
srubami znajdujagcymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawienie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem roéwnym cigzarowi oprawy.
Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z dokladnoscig £2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czes$ci ukosne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie
rownolegltej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzic jej dzialanie.
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajacych do stupow i
wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 2.5 mm®. Ilo$¢ przewodoéw zalezna jest od
ilosci opraw, od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw sieciowych do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysi¢gnikach i
glowicach masztow w sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i 111 strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia S$cianek wykopu. Po
ustawieniu stupéw lub wykonaniu ustojéw, sprawdzeniu podlega stopien zageszczenia
gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

Shupy i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i1 wymiarow, wygladu
zewngtrznego 1 wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
o dokfadnosci ustawienia pionowego shupow
prawidtowos$ci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni
jakosci potaczen przewoddéw na zaciskach oprawy
jakos$ci potaczen srubowych latarn i opraw
stanu antykorozyjnego powloki ochronnej wszystkich elementow.

000D

Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu
instalacji o$wietleniowe] nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ W
protokole pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j.

Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone min. 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych, jakichkolwiek obiektow
obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych. Do pomiarow
nalezy uzywacé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary
nat¢zenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej $wiatloczuty powinien posiadac¢ urzadzenia umozliwiajace
dokfadne poziomowanie podczas pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka
Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
o aktualna powykonawczg dokumentacje projektowa
o geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza
a protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowanie zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje

o roboty powykonawcze
oznakowanie robot
wykopy punktowe i liniowe
zdemontowanie elementow oswietlenia
wykonanie montazu shupéw
montaz kabli
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montaz wysiegnikow

montaz opraw

podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
odtworzenie nawierzchni

wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.
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