PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI :  Budowa zespotu boisk "ORLIK 2012" w m. Gryfino

WYKONAWCA ROBOT :  Zostanie wytoniony w drodze przetargu

BRANZA : Kod CPV: 45111200-0; 45212200-8, 31527200-8; 37450000-7; 34953300-5;
SPORZADZIE KALKULACJE : mgr inz.Piotr Oleszkiewicz

DATA OPRACOWANIA : maj 2010r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2010r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 12436 dla js



gryfino orlik 2012 inwestorski PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa zespotu boisk "ORLIK 2012" w m. Gryfino
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1/0126-01 spycharek
1860+613.11+210+540 m?2 3223.110
RAZEM 3223.110
2|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l - wywéz humusu na odkid Wykonawcy
3223.11*0.15*0.5 m3 241.733
RAZEM 241.733
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na od-|m3
d.1/0108-08 legtos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
241.733 m3 241.733
RAZEM 241.733
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng - drzwewa owocowe szt.
d.1/0103-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-05
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il |m3
d.1/0228-05
483.467*0.3 m3 145.040
RAZEM 145.040
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l - urobek ziemny pochodzacy z wykopéw
45.04 m3 45.040
RAZEM 45.040
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wy-  |m3
d.1/0108-08 wbz urobku ziemnego pochodzacego z wykopdw na odlegtos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
45.04 m3 45.040
RAZEM 45.040
9/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. 11-1V z gruntu z wykopu
241.5+100 m3 341.500
RAZEM 341.500
2 BOISKO DO PILKI NO ZNEJ
2.1 Podbudowa
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V - boisko do pitki noznej
1
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
11/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grub.srednia war- |m2
d.2./0104-05 stwy po zag. 30 cm - warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego
1
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
12|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm stabilizowanych me- |m2
d.2.|0113-06 chanicznie # 4/31,5 mm o wskazniku piaskowym > 50% oraz zawarto$ci pytow
1 <5%
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
22 Nawierzchnie
13|KNR 2-23 Nawierzchnia z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - warstwa wyréw- |m2
d.2./0110-03 nawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
2 piaskowym > 65% (# 0,075/4 mm)
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
14/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni syntetycznej - trawa syntetyczna klasy FIFA 2 wyso- |m?2
d.2./0210-01 kosci 6cm , z zasypaniem piasekiem kwarcowym i granulatem
2
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
2.3 Wyposa zenie boiska
15/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - stup- |m3
d.2./0308-03 ki do bramek pitki noznej
3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
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16|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej + siat- |szt.
d.2.|0310-07 ka do bramek
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.2./0302-02 (kat.gr.111) - wykop pod fundament pitkochwytéw boiska do pitki noznej - po-
3 wiekszone o0 10% w stosunku do tawy fundamentowej
(0,75m*0,24m*0,24m*13*2)*1,1 = 1,235 m3
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6 m3 - fundament z be- |m3
d.2./0201-01 tonu klasy B-15 pod konstrukcje pitkochwytéw boiska do pitki noznej
3
0,75m * 0,24m * 0,24m * 13szt. * 2 = 1,123
1.123 m3 1.123
RAZEM 1.123
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.2.|0604-02 fundament.betonowych
3
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
20|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.2.|0105-05 zageszcz.
3
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz. - do 10 cm projektowanej warstwy konstrukcyjnej
3
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-31 Betonowe elementy prefabrykowane o wym. 100x25x8 cm na uprzednio roz- |m
d.2./0407-05 $cielonej podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3
184 m 184.000
RAZEM 184.000
23|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska o wysokosci 4m z siatki o stalowych dru- |m
d.2.|0404-02 tach zgrzewanych fi 8 mm poziome i fi 6mm pionowe w ramkach stalowych na
3 stupkach stalowych - ogrodzenie panelowe cato$¢ ocynkowana
184 m 184.000
RAZEM 184.000
24|KNR 2-23 pitkochwyty wys 6 m , siatka polipropulenowa o oczkach 12cm x12cm,na |m
d.2./0404-02 stupach stalowych
3
44 m 44.000
RAZEM 44.000
2.4 Odwodnienie
25|kalkulacja Drenaz poprzeczny boiska do pitki noznej - utozenie geowtukniny drenarsko - |m?2
d.2.|wtasna separacyjnej - pod catoscig ptyty boiska
4
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
26|KNR 2-01 Drenaz poprzeczny boiska do pitki noznej - podsypka filtracyjna z kruszywa mi-|ms3
d.2.|0610-05 neralnego tamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
4 - kruszywo plukane # 8/16 mm
0.1365*390 m3 53.235
RAZEM 53.235
27|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.|0610-01 suchym - rura drenarska PVC fi 65 mm
4
390 m 390.000
RAZEM 390.000
28|KNR 2-01 Drenaz podtuzny boiska do pitki noznej - podsypka filtracyjna z piasku w goto- |m3
d.2.|0610-01 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
4
0.1365*390 m3 53.235
RAZEM 53.235
29|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.|0610-01 suchym - rura drenujaca zbiorcza PVC fi 160 mm
4
62 m 62.000
RAZEM 62.000
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30/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-02
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31|KNR-W 2-18 |Studzienki deszczowe systemowe szt
d.2./0517-01
4
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
32| kalkulacja Zestaw skrzynek Azura 4x3 skrzynki rozsaczajace , wraz z geowtékning i zwi- |szt
d.2.|wtasna rem na obsypanie
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
3.1 Podbudowa
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V - boisko wielofunkcyjne
1
613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110
34|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grub. $rednia m2
d.3./0104-05 warstwy po zag. 30 cm - warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego
1
613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110
35/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - stabilizowanych m2
d.3./0113-06 mechanicznie # 4/31,5 mm o wskazniku piaskowym > 50% oraz zawartosci py-
1 tow < 5%
613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110
3.2 Nawierzchnie
36|KNR 2-23 Nawierzchnia z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - warstwa wyréw-|m2
d.3./0110-03 nawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku
2 piaskowym > 65% (# 0,075/4 mm)
613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110
37|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej grub. 1,3 cm na poliure- |m?2
d.3./0210-01 tanowej warstwie wyréwnawczej grub. 7,0 cm
2
613.11 m2 613.110
RAZEM 613.110
3.3 Wyposarzenie boiska wielofunkcyjnego
38|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - pod |m3
d.3./0308-03 stupki tablic do gry w koszykéwke
3
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
39|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - pod |m3
d.3./0308-01 stupki do gry w siatkdwke
3
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
40|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki - stojak |szt.
d.3./0310-04 stalowy ocynkowany, regulowany o wysiegu 160 cm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakéw siatkOwki szt.
d.3./0309-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakdw do siatkéwki i kometki - stupki sta- |szt.
d.3.|0310-02 lowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mecha-
3 nizmem naciggowym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.3./0302-02 (kat.gr.111) - wykop pod fundament pitkochwytéw boiska wielofunkcyjnego - po-
3 wiekszone 0 10% w stosunku do tawy fundamentowej
(0,75m*0,24m*0,24m*8*2)*1,1 = 0,76
0.76 m3 0.760
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RAZEM 0.760
44|/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6 m3 - fundament z be- |m3
d.3./0201-01 tonu klasy B-15 pod konstrukcje pitkochwytéw boiska wielofunkcyjnego
3
0,75m * 0,24m * 0,24m * 8szt. * 2 = 0,692
0.692 m3 0.692
RAZEM 0.692
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.3./0604-02 fundament.betonowych
3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
46|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.3./0105-05 zageszcz.
3
8.7 m?2 8.700
RAZEM 8.700
47|/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz. - do 15 cm projektowanej warstwy konstrukcyjnej
3 Krotnosé = 12
8.7 m?2 8.700
RAZEM 8.700
48|KNR 2-31 Betonowe elementy prefabrykowane o wym. 100x25x8 cm na uprzednio roz- |m
d.3./0407-05 $cielonej podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3
74 m 74.000
RAZEM 74.000
49|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska o wysokosci 4m z siatki o stalowych dru- |m
d.3.|0404-02 tach zgrzewanych fi 8 mm poziome i fi 6mm pionowe w ramkach stalowych na
3 stupkach stalowych - ogrodzenie panelowe cato$¢ ocynkowana
74 m 74.000
RAZEM 74.000
50|KNR 2-23 pitkochwyt wys 6 m siatka poliuretanowa max oczka 4 cm x 4 cm, na stupkach \m
d.3.|0404-02 stalowych
3
31 m 31.000
RAZEM 31.000
34 Odwodnienie
51|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji pod konstrukcjg $cieku z betonowych ele- |m?2
d.3./0109-03 mentéw prefabrykowanych - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - zwiekszo-
4 na w stosunku do powierzchni $cieku o 20%
=0,25m*724m*1,2=2172m2
21.72 m?2 21.720
RAZEM 21.720
52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji pod konstrukcje Scieku j/w - za kazdy dal- |m?2
d.3./0109-04 szy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu - do 15 cm grubosci projektowanej
4 warstwy
Krotnosé = 3
21.72 m?2 21.720
RAZEM 21.720
53|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych z rusztem szer. 16 cm na podsypce piaskowej gru- |m
d.3.|0606-01 bosci 5 cm - odwodnienie liniowe
4
73.2 m 73.200
RAZEM 73.200
54| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm , wraz ze studzien- |m
d.3.|0408-02 kami rewizyjnymi z pcv 315
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4 OSWIETLENIE BOISK i TERENU
55|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic przekaznikowych i na- szt.
d.4/0103-02 stawczych o masie do 50 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw boisk o$wietleniowych wraz z fundamentami o |szt.
d.4/0709-03 masie do 480 kg w gruncie kat.I-1ll - stup stozkowy wys. 9,0 m z wykonaniem
fundamentu, instalacji odgromowej i z poprzeczkami na projektowy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami o masie do  |szt.
d.4/0708-01 250 kg w gruncie kat.I-Ill , wysokos$¢ stupa od terenu 4,5 m , z oprawg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
-6 -
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58|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.4/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
400 m 400.000
RAZEM 400.000
59|KNR 5-10 Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 12.5 kg szt.
d.4/1009-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
5 OGRODZENIE i TRYBUNY
60|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.5/0302-02 (kat.gr.11) - wykop pod fundament ogrodzenia kompleksu boisk sportowych -
powiekszone o 10% w stosunku do tawy fundamentowej
(0,75m*0,24m*0,24m* 3,1)*1,1 = 0,62 m3
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
61|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6 m3 - fundament z be- |m3
d.5/0201-01 tonu klasy B-15 pod konstrukcje ogrodzenia kompleksu boisk sportowych
0,75m * 0,24m * 0,24m * 4szt = 0,2 m3
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.5|0604-02 fundament.betonowych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.5/0105-05 zageszcz.
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5|0105-06 grub.warstwy po zageszcz. - do 10 cm projektowanej warstwy konstrukcyjnej
Krotnosé = 7
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-31 Betonowe elementy prefabrykowane o wym. 100x25x8 cm na uprzednio roz- |m
d.5|0407-05 Scielonej podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
260.3 m 260.300
RAZEM 260.300
66|KNR 2-23 Ogrodzenia z pretéw stalowych zgrzewalnych w ramach stalowych wys. 4 m  |m
d.5|0404-02 na stupkach stalowych betonowanych w gruncie
260.3 m 260.300
RAZEM 260.300
67|KNR 2-23 Brama stalowa ocynkowana rozwieralna pretéw zgrzewanych w ramach stalo- |szt.
d.5|0404-03 wych - wys. 4,0m , szerokosci 3,0 m w $wietle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw stalowych szerokosci 1,5 m , wysoko$¢ 4 m | szt.
d.5|0404-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| kalkulacja Dostawa i montaz trybun stalowych prefabrykowanych na 105 miejsc siedzg- |szt
d.5|wtasna cych , wraz z siedziskami z tworzywa sztucznego i balustradami wraz z wyko-
naniem fundamentéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|kalkulacja Schody terenowe prefabrykowane lub wylewane zelbetowe , pigcio biegowe o |szt.
d.5|wtasna szerokosci okoto 2m , wraz z balustradami z obydwu stron
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 CIAGI JEZDNE ORAZ PIESZE
6.1 Podbudowa
71|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci ciagu pieszo jezdnego w |m2
d.6./0101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. srednia 15 cm - droga dojazdowa do obiektu socjalne-
1 go oraz miejsca parkingowe , chodniki , przestrzenie pomiedzy boiskami i bo-
iskami i trawnikiem , powierzchnia korytowania zostata zwiekszona w stosunku
do powierzchni nawierzchni o 5%
Krotnos¢ = 1.05
210+540 m?2 750.000
RAZEM 750.000
72|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - grub.warstwy po |m?2
d.6./0104-05 zag. 10 cm - warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego
1 Krotnos¢ = 1.05
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
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73|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 |m2
d.6./0104-06 cm grub.warstwy po zag. - warstwa piasku srednio lub gruboziarnistego - do
1 Sredniej grubosci 30 cm grubosci projektowanej warstwy konstrukcyjnej
Krotnosé = 20
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6.2 Nawierzchnia
74|KNR 2-31 Nawierzchnie pieszo jezdne z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.6./0511-03 sypce cementowo-piaskowej, konstrukcja ciagéw jezdnych - kostka betonowa
2 typu HOLLAND badz rownowazna koloru szarego
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
6.3 Elementy ulic
75|KNR 2-31 tawa pod opornik betonowy z oporem - beton kalsy B-15 - boiska , ciagi pie- |m3
d.6.|0402-04 szo jezdne
3
=520 m * 0,045 m2 = 23,4 m3
23.4 m3 23.400
RAZEM 23.400
76/KNR 2-31 Obrzeze betonowe o wym. 8x25 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.6.|0407-03 kiem
3
520 m 520.000
RAZEM 520.000
77|KNR 2-02 Balustrady do zaplecza socjalnego na podjezdzie dla niepetnosprawnych z m
d.6.|1207-04 pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o0 masie do
3 16 kg - ocynkowane
23 m 23.000
RAZEM 23.000
7 ZIELEN
78/ KNR-W 2-01 |Przywdz, rozscielenie warstwy humusu grubosci 5 cm - tylko pas po robotach i |m?2
d.7/0510-01 wkoto boisk , jako odtworzenie stanu istniejgcego - przyjeto 600 m2
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
79|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem ha
d.7|0404-04
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
80|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.7|0702-07
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
8 BUDYNEK SOCJALNY
81|KNR-W 2-25 |Budowa budynkéw socjalno-sanitarnych , wraz z robotami fundamentowymii  |m?2
d.8/0110-01 wymiang gruntu pod budynkiem , o konstrukcji stalowej z lekkg obudowg o
pow.do 100 m2 - zaplecze socjalne - modutowy system zaplecza boisk sporto-
wych Orlik 2012 z wszystkimi niezbednymi przyborami
=5,34m * 15,54m = 82,98m2 (85m2)
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
82|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll) - przytacze wodociggowe oraz przytacze kanali-
zacji sanitarnej i elektryczne
przytacze wodociggowe = 0,6 m * 1m * 50m = 30m3
przytacze kanalizacji sanitarnej = 0,76m * 1m * 50m = 38m3
przytacze elektryczne = 30 m3
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
83|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.8/0108-06 grunt.kat. Il - wyw6z urobku ziemnego na odlegto$¢ do 10 km
Krotnosé = 9
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
84|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8/0511-01
pod przytacze wodociggowe = 50m * 1m * 0,1m = 5m3
pod przylacze kanalizacji sanitarnej = 100m * 1m * 0,1m = 5m3
pod przytacze elektryczne =5 m3
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.8/0109-01 $r.dn 32 mm wraz ze studnig wodomierzowg i zasuwg
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przylacze kanaliza-|m
d.8|0408-02 cji sanitarnej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
87|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.8/0517-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - wykonanie obsypkiiza- |m3
d.8/0511-04 sypki
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
89|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.8/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - przytacze
85 m 85.000
RAZEM 85.000
9 Inne
90|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.9/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 3 km i utylizacjg
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
91/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m?2
d.9|0105-02 moszu na odl. do 3 km i utylizacjg
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
92|kalkulacja Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia o wysokosci 2,2 m m
d.9|wlasna
70 m 70.000
RAZEM 70.000
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gryfino orlik 2012 inwestorski TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1|Podbudowa

2.2|Nawierzchnie

2.3|Wyposa zenie boiska

2.4/0dwodnienie

2|BOISKO DO PItKI NO ZNEJ

3.1|Podbudowa

3.2|Nawierzchnie

3.3|Wyposarzenie boiska wielo-
funkcyjnego

3.4|/Odwodnienie

3/BOISKO WIELOFUNKCYJNE

4|OSWIETLENIE BOISK i TERE-
NU

5/OGRODZENIE i TRYBUNY

6.1|Podbudowa

6.2|Nawierzchnia

6.3|Elementy ulic

CIAGI JEZDNE ORAZ PIESZE

ZIELEN

6
7
8/ BUDYNEK SOCJALNY
9/lnne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-10 -
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