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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boisk
sportowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nastepujacych elementéw zadania:

1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej klasy FIFA 2 wys. 6¢cm;
2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej klasy FIFA 2 wys. 6cm
Materialem na warstwg¢ wyrOwnawczg jest mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075mm + 4,0mm)

a) Trawa syntetyczna:
o Typ widkna — monofil;

Skfad chemiczny widokna — polietylen

Ciezar wiokna min 11 000 Dtex

Grubo$¢ wiokna min 150 mikronow

Wysoko$¢ widkna min 60 mm

[lo$¢ widkien min 150 000 / m2

Cigzar catkowity nawierzchni min 2 900 g/m2

Wytrzymato$¢ na wyrwanie peczkow wiokien trawy min 45 N
o Ilo$é peczkdw: min. 9 800 / m”.

b) Piasek kwarcowy do zasypki suszony, sortowany frakcja 0,4-1,2mm,

c) Wymagana parametry nawierzchni wg Projektu Technicznego

d) Granulat gumowy o frakcji 0,5-1,8mm,

e) Akcesoria: linie boisk w kolorach,

f) Nawierzchnia musi posiada¢ dokumenty : Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne
wyniki badan potwierdzajace parametry nawierzchni ; Atest higieniczny PZH ;
Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu na ktérym zainstalowano oferowany system
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nawierzchni ; Karta techniczna ; Autoryzacja producenta wystawiona na
przedmiotowe zadanie

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
Materialem na warstwe wyréwnawcza jest mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075mm + 4,0mm)

a) Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne , sportowa bez spoinowa, dwuwarstwowa na
podkladowej warstwie elastycznej ,syntetyczna poliuretanowo-gumowa , wg Projektu
Technicznego :

o Grubos¢ warstwy poliuretanowej CONIPUR SP minl3 mm

o Grubos¢ warstwy asfaltobeton zamknigty gr min 3,0 cm

0 Grubos¢ warstwy asfaltobeton czesciowo zamknigty gr min 4,0 cm
o Barwa nawierzchni —wg PT

b) Farby poliuretanowe do malowania linii

c) Wymagane parametry nawierzchni wg Projektu Technicznego

d) Nawierzchnia musi posiada¢ dokumenty : Certyfikat IAAF ; Aprobata lub
Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny PZH ; Wyniki badah zgodnosci z PN-EN
14877 ; Karta techniczna systemu ; Badania na zawarto$¢ pierwiastkow $ladowych ;
Autoryzacja producenta systemu ; Deklaracja zgodnosci (dokument odbioru) .

e) Farby poliuretanowe do malowania linii

f) Wymagane parametry nawierzchni wg Projektu Technicznego

g) Nawierzchnia musi posiada¢ dokumenty : Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest
Higieniczny PZH ; Karta techniczna systemu ; Autoryzacja producenta systemu ;
Deklaracja zgodnosci (dokument odbioru) .

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00.00. ,,Warunkach Ogo6lnych”
pkt4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

(01+02)

Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska do pilki noznej

Przed rozpoczeciem instalacji nawierzchni nalezy dokonac¢ nastepujacych sprawdzen:

Q

a
a
a

Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj);
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek;

Dhugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet);

Linii boisk w brytach trawy;

Skladowanie:

Q

Instalacja:

| W Wy

O

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢
ulozone na plaskiej 1 czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga,
do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢ na calej dlugosci, aby unikng¢
zagiec 1 zataman;

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia
instalacji.

Przed roztozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary;
Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy;

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem;
Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastgpne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka;

Cigcie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie
wyktadziny; Nalezy w tym celu postuzy¢ sie¢ specjalnym nozem posiadajagcym
regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym
czasie podktadu 1 wlokien (zdzbet);

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ laczenia splotow,
€O powoduje mniejsze zniszczenie wiokien;

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy
sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania.
W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowaé ulozenie
rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego
dnia.

Klejenie brytéw trawy Scisle wg instrukcji montazowych producenta.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
Linie wycinane s3 nozem o dwoéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor
szeroko$ci cigcia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme laczeniowa (25 cm).
Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostala dobrze
wybrana jego szeroko$¢ (zdarzaja si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna
niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ rdéznicami temperatur i
réznymi rozciggnieciami potozonych brytow trawy).
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Zasypywanie piaskiem

o Polozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym co do ilo$ci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy
syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji 0,5-1,2 mm w ilosci ok. 18
kg / m2;

o Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii
finalnej i nastepnie szczotkowany;

o Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt
penetrowac w glab widkien trawy.

a Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie 1 z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac zig
penetracj¢ piasku w trawie).

Zasypywanie granulatem gumowym

o Procedura jak przy zasypywaniu piaskiem, granulat musi by¢ zgodny co do
ilosci 1 rodzaju z wymaganiami producenta trawy, do zasypywania piaskiem i
granulatem nalezy stosowac specjalistyczng maszyne z regulacjg predkosci
zasypu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni wg Projektu technicznego:

a) Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace
parametry nawierzchni ; Atest higieniczny PZH ; Certyfikat FIFA 2 Star dla
obiektu na ktéorym zainstalowano oferowany system nawierzchni ; Karta
techniczna ; Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie

(03+04)
Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa boiska wielofunkcyjneqo

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wymagania przy odbiorze nawierzchni:

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosc;

o Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz kolorystyke zgodng z
PT;

o Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, nadmiar granulatu
powinien by¢ zebrany;

o Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie;

o Spadki poprzeczne 1 podluzne  oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ warto$ciom okre§lonych w odpowiednich przepisach.

Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni: wg Dokumentacji Technicznej
a) Certyfikat IAAF ; Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny
PZH ; Wyniki badan zgodnos$ci z PN-EN 14877 ; Karta techniczna systemu
; Badania na zawartos$¢ pierwiastkow §ladowych ; Autoryzacja producenta
systemu ; Deklaracja zgodnosci (dokument odbioru) .

Budowa zespotu boisk ,,ORLIK 2012 w Gryfinie



Specyfikacje techniczne — Nawierzchnie sportowe ST-02.02. 39

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt6.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Odchytki mierzone na lacie 2m nie powinny przekracza¢ + 2mm. Spadki poprzeczne 0,7%
w kierunku krotszego boku boiska do pitki noznej 1 krotszego dhluzszego boku boiska
wielofunkcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

(01+04)
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac jednocze$nie Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01+04)

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikoOw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
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