Obliczenia statyczne
do projektu architektoniczno — budowlanege modulowego systemu
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

Pozvyeia 1. Panele dachowe 253x510¢cm

1.0bliczenia
Al Cigezar wlasny

pokrycie: pokrycie z papy =(,18*1,2=0,22 kN/m?*
plyty OSB (0,018+0,012)%6,5 = (,20%1,2=0,24 kN/m*
welna mineralna 0,10%5 = (,05%1,2=0,06 kN/m?
konstrukcja  0,05%0,15%6/1.3 = (,04*1.2=0.05 kN/m*

) ¥ 0,47%1,2=0,57 kN/m?
B1 Snieg wg PN-80/B-02010 zal. Z1-1 strefa II

C=1 S = 0,90%1,4=1,26 kN/m?
C1 Wiatr wg PN-77/B-02011 strefa II

dla a<20° C=-04 W = (,4%0,35%1,8=0,25 kKN/m? < 0,47 kN/m*
D1 Obciazenia catkowite

cigzar wiasny =0,47%1,2 = 0,57 kKN/m*

$nieg =0.90*%1.4 =126 kKN/m?

¥ 1,37%1,34= 1,83 kN/m?

/' Pozycja 1.1 Konstrukcja panelu dachowego
obramowanie
q;=0,5%2,55%1,37%1,34=1,75%1,34=2,33 kN/m
Mp=0,125%2,33%2 55°=1, 894 kN/m

przyjeto 5*15em drewno K 27

W,=187,5¢m’ J,=1406¢cm*

Run=13MPa o
i ﬁ\ 233 |
M,=187,5%13%107=2,438kNm>1,894kNm o Eas
L =35 i 2BS
1,75%255° 1 d T E
Ugigcie a= : =0,32ecm<—— *255=128cm
185*90000 +1406 200

Pozvcia.2, Panele podlogowe 255*%510cm
2.0  Obcigzema
A2 Cigzar wilasny

wyktadzina 0,004*%15 =(,06%1,2 =(},07 kN/m* ~
plyta OSB 0,022%6,5 =(),14%1,2 =0,17 kN/m*
welna mineraina 0,15%0,50 =0,08%1,2 =0,10 kN/m?
blacha =(),08%1,2 =0,10 kN/m?

konstrukcja 0,05%0,15%6/0,4 =0,11*1.2 =014 kN/m?
£047%1,2  =0,58 kKN/m?
$cianki dziatowe =0,25%1,2 =0,30 kKN/m?*
obciazenie uzytkowe =2.50%1.3 =3.25 kKN/m?*
p=2,75%1,3 - =358 kN/m*
gtp =3,22%1,29 =4,16 kN/m?
ADAPTOWAL :
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Specjalnos¢ konstrukcyjna w zakresie petnym
Nr upr. 87/88/Gw

15.06.2010 r.



2.1 Plyty OSB
M=0,10%4,16%0,4°=0,0666 kNm

100*2°

Phyty: grubosé¢ 2cm W, = =66,7cm’

66,6
66.7
2.2 Legary

q1=0,4%3,22%1,29=1,29%] 29=1,66kN/m
M=0,125-1,66%2,55°=1,349kNm
W,=187,5¢cm’ I=1406m"

1349

1875
Ugiece M=1,049kNm

&=- =1Mpa < 5,4Mpa

o= =7,2Mpa < 13MPa

1
a==0,56cm < 00 *255=0,85cm

Pozycia.3. Podwaliny zelbetowe S _
ciezar Sciany LE | < CZ/ (2
deski 0,025%6*1,1 =0,20 kN/m? 1 ﬁ o
welna mineralna 0,10%0,5%1,2 =0,06 kKN/m?> R?i 45@@-
phyta OSB 0,012%6,5%1,2 =0,09 kKN/m? v § L
konstrukcja 0,05%1,2 =0,06 kN/m? - — e =
2 0,41 kN/m? 22 /gz
Obcigzenie podwaliny Zetoq BIO
I?od%oga 2,55*%4,16 =10,61 kN/m Skl AT
Sciana 3,0%0,41 = 1,23 kKN/m -
Cigzar wlasny 0,20%0,75%24%1,4_ = 1,32 kN/m
¥ 13,16 kN/m
Mpy= 0,528%13,16%1,7°=4,754kNm
Przyijeto beton B20 Stal A II1
] TEB.

Sz:§:0;059 A:j:(),67cm2 . o —— ‘
: : = |

Przyjeto géra i dotem po 26312 (2,26cm?)
}5@“=O,75*870*0,20*0,21:27,4 TkN>13,98kN

0.85%13,16+ e
’ L7

=

=13,98 kN

Pozycia.d. Studnie fundamentowe €60

Obcigzenie studni MIECZYSLAW AMANOWICZ
dach 1,2*2,55x 1 ,83 :7,93 kN Specjalnos¢ konstrukcyjna w zakresie petnym
podloga2,7%2,55%4,16 =18,03kN Nr upr. 87/88/Gw
sciany zewnetrzne 2,55%3,0%0,41 =3,14 kN
Sciany zewnetrzne 1,70%3,0%0,41%2 =418 kN 15.06.2010 .
podwalina 1,7%1,32 =224 kN
cigzar studni 0,785%0,6%20%1,1%1,2 =746 kN
2 4298 kN 7
42,98 g

=152kPa ~ ¢, = 150kPa Inz. smm&‘éé‘w STROJEWSKI

Upt. bud. or 2975/59 2 art. 362
82-101 Warszawa: ul, Grdjecka 105/11
tel. (22) 659 65 72

6= 0,785% 0,6



